Ausgabe: Dezember 1997

Technische Regeln Betriebsanweisung und
far Unterweisung TRGS 555
Gefahrstoffe nach § 20 GefStoffV

Die Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, hygienischen sowie arbeitswissenschaftlichen
Anforderungen an Gefahrstoffe hinsichtlich Inverkehrbringen und Umgang wieder. Sie
werden vom

Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS)
aufgestellt und von ihm in der Entwicklung angepasst.

Die TRGS werden vom Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung im
Bundesarbeitsblatt (BArbBI.) bekannt gegeben.

Diese Technische Regel enthalt Empfehlungen fur die Aufstellung von Betriebsanweisungen
und die Durchfihrung von Unterweisungen.

Vorschriften der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sind eingearbeitet und durch senkrechte
Randstriche gekennzeichnet.

Inhalt

1 Betriebsanweisung
2 Unterweisung

1 Betriebsanweisung
1.1 Allgemeine Hinweise

(1) Der Arbeitgeber hat eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisung zu
erstellen, in der auf die mit dem Umgang mit Gefahrstoffen verbundenen Gefahren fur
Mensch und Umwelt hingewiesen wird sowie die erforderlichen Schutzmal3nahmen und
Verhaltensregeln festgelegt werden; auf die sachgerechte Entsorgung entstehender
gefahrlicher Abfalle ist hinzuweisen. Die Betriebsanweisung ist in verstandlicher Form und in
der Sprache der Beschaftigten abzufassen und an geeigneter Stelle in der Arbeitsstatte
bekanntzumachen. In der Betriebsanweisung sind auch Anweisungen uber das Verhalten im
Gefahrfall und uUber die Erste Hilfe zu treffen.
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(2) Betriebsanweisungen sind arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene verbindliche schriftliche
Anordnungen und Verhaltensregeln des Arbeitgebers an Beschaftigte zum Schutz vor Unfall-
und Gesundheitsgefahren sowie zum Schutz der Umwelt beim Umgang mit Gefahrstoffen.

(3) Die Beschaftigten haben Betriebsanweisungen zu beachten.

(4) Verantwortlich fir die Erstellung von Betriebsanweisungen ist der Arbeitgeber oder sein
Beauftragter. Er kann sich von Fachkraften fur Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizinern oder
anderen Fachleuten (z. B. Arbeitsschutzbehdrden oder Berufsgenossenschaften) beraten
lassen.

(5) Basis fur die Erstellung von Betriebsanweisungen ist immer die Ermittlung der
vorhandenen Gefahren, wobei den gefahrstoffoezogenen Gefahren besondere Beachtung
zu schenken ist. Mdgliche Betriebsstorungen sind zu bericksichtigen.

(6) Bei Erstellung von Betriebsanweisungen sind zu beachten:

+  Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und ihre Anhange zum Umgang mit
Gefahrstoffen

+ Sicherheitsdatenblatter

+  Technische Regeln fur Gefahrstoffe sowie sonstige allgemein anerkannte
sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und Hygieneregeln (siehe z. B. TRGS 003)

= zusatzliche Herstellerinformationen

+ Erganzend  koénnen  berlcksichtigt  werden:  Unfallmerkblatter nach den
verkehrsrechtlichen Vorschriften

(7) Betriebsanweisungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen.

(8) Die Betriebsanweisungen sind sprachlich so zu gestalten, dass die Arbeitnehmer die
sachlichen Inhalte verstehen und bei ihren betrieblichen Tatigkeiten anwenden kénnen. Sind
im Betrieb Arbeitnehmer beschaftigt, die der deutschen Sprache nicht ausreichend machtig
sind, so ist die Betriebsanweisung auch in einer Sprache abzufassen, die sie verstehen.

(9) Es sind klare und eindeutige Angaben erforderlich. Gebote sollten durch ,mussen®,
Verbote durch ,durfen nicht“ oder deren Umschreibungen ausgedruckt werden. Soweit R-
und S-Satze in der Betriebsanweisung umgesetzt werden, sind Sammelbegriffe wie
SJAtemschutz®, ,Schutzbrille” oder ,Arbeit“ zu konkretisieren (s. a. Muster im Anhang).

(10) Die aulRere Form der Betriebsanweisung ist nicht festgelegt. Allerdings fordert die
einheitliche Gestaltung von Betriebsanweisungen innerhalb einer Betriebsstatte den
,Wiedererkennungseffekt fur die Beschaftigten. Pictogramme und Symbolschilder nach UVV
»Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz® (VBG 125) kdnnen mitverwendet werden.

(11) Sind fur einen Arbeitsbereich Betriebsanweisungen auf der Grundlage verschiedener
Rechtsquellen zu erstellen (z. B. VbF, VAwWS), so kdnnen sie zweckmaligerweise unter
Berucksichtigung der jeweiligen Schutzziele zur Sicherstellung einer einheitlichen
Betrachtung der im Arbeitsbereich bestehenden Gefahren zu einer Betriebsanweisung
zusammengefasst werden.

(12) Branchenspezifische Betriebsanweisungen koénnen nach Anpassungen an die
betriebsspezifischen Gegebenheiten verwendet werden.
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1.2 Inhalte
1.2.1 Gliederung

Betriebsanweisungen umfassen folgende Inhalte:
+  Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz, Tatigkeit

+  Gefahrstoffe (Bezeichnungen)

+  Gefahren fur Mensch und Umwelt

+  SchutzmalRnahmen, Verhaltensregeln

+  Verhalten im Gefahrfall

+ Erste Hilfe

+  Sachgerechte Entsorgung

1.2.2 Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tatigkeit

(1) Der Anwendungsbereich ist durch Bezeichnung des Betriebes, des Arbeitsbereiches,
des Arbeitsplatzes oder der Tatigkeit festzulegen.

(2) FUr Arbeitsplatze und Tatigkeiten mit vergleichbaren Gefahren kénnen gemeinsame
Betriebsanweisungen erstellt werden.

1.2.3 Gefahrstoffe (Bezeichnung)

Die Gefahrstoffe, die am Arbeitsplatz vorkommen, sind mit der den Beschaftigten bekannten
Bezeichnung zu benennen. Zusatzlich sind die Namen der Gefahrstoffe, die sich aus der
Kennzeichnung und den Ermittlungen des Arbeitgebers nach § 16 GefStoffV ergeben,
aufzufuhren. Bei Zubereitungen und Erzeugnissen sind das die Namen der fur die
Gesundheitsgefahren relevanten Stoffe. Sofern von mehreren Stoffen die gleichen Gefahren
ausgehen und die gleichen Schutzmal3nahmen erforderlich sind, kdnnen diese auch zu
Gruppen zusammengefasst werden.

1.24 Gefahren fur Mensch und Umwelt

Es sind die beim Umgang moglichen Gefahren zu beschreiben, die sich bei der Ermittlung
ergeben haben aus:

+  den Hinweisen auf die besonderen Gefahren (R-Satze)

+ den weiteren Angaben des Herstellers oder eigenen Erkenntnissen, die Uber die
Angaben in der Kennzeichnung hinausgehen.

Gefahrensymbole kdnnen mitverwendet werden.
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1.2.5 Schutzmalinahmen und Verhaltensregeln

Die fur den sicheren Umgang notwendigen Schutzmalnahmen und Verhaltensregeln sind zu
beschreiben. Sie sollten untergliedert werden in:

+  Technische und organisatorische Schutzmal3nahmen

+ Persdnliche Schutzausristungen

+  Arbeitshygiene

Auf Beschaftigungs- und Verwendungsbeschrankungen ist hinzuweisen.

1.2.6 Verhalten im Gefahrfall

(1) Die im Gefahrfall (z. B. ungewohnlicher Druck- oder Temperaturanstieg, Leckage,
Brand, Explosion) erforderlichen SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln sind aufzuflhren.

(2) Die Angaben sollten insbesondere eingehen auf:
+ nicht geeignete Loschmittel

+  zusatzliche technische Schutzmalinahmen (z. B. Not-Aus) und zusatzliche personliche
Schutzausrustung

+ notwendige Mallinahmen gegen Umweltgefahrdungen
(3) Auf bestehende Alarmplane sowie Flucht- und Rettungsplane ist hinzuweisen.

1.2.7 Erste Hilfe

(1) Die Beschreibung der Mallnahmen zur Ersten Hilfe sollte untergliedert werden nach:
+ Einatmen

+  Haut- und Augenkontakt

+  Verschlucken und

+  Verbrennungen

Anzugeben sind die ,vor Ort* zu leistenden MalRnahmen. Es soll klar angegeben werden,
wann ein Arzt hinzuzuziehen ist und welche MalRnahmen zu unterlassen sind.

(2) Innerbetriebliche Regelungen fur den Fall der Ersten Hilfe sind zu bericksichtigen.
Insbesondere sind Hinweise zu geben auf:

+ Erste-Hilfe-Einrichtungen
=+ Ersthelfer
+ Notrufnummern

+  Wenn erforderlich: Hinweise auf besondere Erste-Hilfe-Malinahmen (z. B. Einsatz von
ausgebildeten Ersthelfern)
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1.2.8 Sachgerechte Entsorgung

Die erforderlichen Schutzmalihahmen und Verhaltensregeln fur die sachgerechte
Entsorgung betriebsmaRig oder ungewollt entstehender gefahrlicher Abfalle (z. B.
Leckagemengen, Produktionsreste oder Verpackungsmaterialien) sind zu beschreiben.
Dabei sind Hinweise zu geben auf geeignete:

+ personliche Schutzausrustung
+ Entsorgungsbehalter und Sammelstellen
+  Aufsaugmittel

+ Reinigungsmittel und -maoglichkeiten

1.3 Trennung stoffspezifischer/betriebsspezifischer Teil und Schnittstelle zum
Sicherheitsdatenblatt

(1) Es kann zweckmalig sein, einen stoffspezifischen Teil (Eigenschaften des Stoffes,
Gefahrdungen durch den Stoff, spezifische Schutzmallnahmen usw.) sowie einen
betriebsspezifischen Teil (Alarmplan, Notrufnummern, zu benachrichtigende Personen,
Verhalten bei Betriebsstorungen usw.) aufzuteilen. So konnen zu einem betriebsspezifischen
Teil mehrere stoffbezogene Teile zugeordnet werden.

(2) Viele stoffbezogene Sicherheitsinformationen konnen dem Sicherheitsdatenblatt
entnommen werden. In einem der nachfolgenden Beispiele wird daher auch gezeigt, wie
diese Informationsubernahme  systematisch erfolgen kann (Schnittstelle  zum
Sicherheitsdatenblatt).

(3) Informationen zum stoffspezifischen Teil konnen aus den Sicherheitsdatenblattern nach
folgendem Schema Ubernommen werden.

(4) Gegebenenfalls sind sie an das sprachliche Niveau anzupassen und in bestimmten
Fallen auf betriebliche Besonderheiten abzustellen.

Sicherheitsdatenblatt - Kapitel Betriebsanweisung - Inhalte

1./2.  Stoffname bzw. Handelsname mit —  Gefahrstoffbezeichnung
Hauptinhaltsstoffen

3. »,Mdgliche Gefahren” — ,Gefahren fir Mensch und Umwelt"
,Erste-Hilfe-MalRnahmen® (auller — ,Erste Hilfe*
Hinweis fir den Arzt)

5. Aus ,Mallnahmen zur — ,Verhalten im Gefahrfall*
Brandbekampfung“ ,ungeeignete
Loschmittel® Gbernehmen

6. .,Mallnahmen bei unbeabsichtigter — ,Verhalten im Gefahrfall
Freisetzung"
»,Handhabung“ Gbernehmen —  ,Schutzmallnahmen®
Aus ,Geeignete personliche —  ,Schutzmallnahmen®
Schutzausrustung®

15. in Kombination mit Kapitel 3, z. B. @ — ,Gefahren fur Mensch und Umwelt*

WGK
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(5) Der stoffspezifische Teil ist um einen betriebsspezifischen Teil, in dem auch spezifische
Entsorgungsmalinahmen angesprochen werden, zu erganzen.

2 Unterweisung
2.1 Allgemeines

(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitnehmer, die mit Gefahrstoffen umgehen, vor der
Beschaftigung und danach mindestens einmal jahrlich anhand der Betriebsanweisung
arbeitsplatz- oder tatigkeitsbezogen mundlich zu unterweisen.

(2) Eine Unterweisung ist zusatzlich erforderlich, wenn sich die Bedingungen des Umgangs
andern (z. B. Anderung des Verfahrens) oder wenn andere Gefahrstoffe zur Anwendung
gelangen sowie bei Vorschriftenanderung.

(3) Die Unterweisungen sollten von den betrieblichen Vorgesetzten durchgefuhrt werden.

(4) Die Arbeitnehmer haben an den Unterweisungen teilzunehmen.

2.2 Inhalte

In den Unterweisungen sind die Arbeitnehmer Uber spezifische Gefahren beim Umgang mit
oder bei Vorhandensein von Gefahrstoffen in ihrem Arbeitsbereich sowie Uber
SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln zur Abwendung dieser Gefahren zu informieren.
Inhalt der Unterweisung sind die Themen, die gemall Nummer 1.2 Gegenstand der
Betriebsanweisung sind. Darlber hinaus kann die Behandlung folgender Themen
erforderlich sein:

+ Hinweise auf neue oder geanderte Betriebserfahrungen, Betriebsanlagen, Arbeitsmittel,
Arbeitsverfahren und Arbeitsschutzvorschriften

+  Verwendungs- und Beschaftigungsbeschrankungen, z. B. der Hinweis an
Arbeitnehmerinnen, dass im Falle einer Schwangerschaft der Arbeitsplatz ungeeignet
ist, oder der Hinweis auf Umgangsverbote fur Jugendliche

+  Schlussfolgerungen aus aktuellen Unfallereignissen mit Gefahrstoffen.

2.3 Durchfihrung

(1) Die Unterweisungen sind mundlich und arbeitsplatzbezogen durchzufihren. Dabei
sollten die lernpsychologischen und arbeitspadagogischen Erkenntnisse beachtet werden. Z.
B. kann das Durchfuhren praktischer Ubungen erforderlich sein.

(2) Wurden Betriebsanweisungen weitgehend nach herstellerseitigen,
branchenspezifischen oder sonstigen Vorlagen erstellt, sollte die Unterweisung auch dazu
genutzt werden, zu Uberprifen, ob sie ausreichend an den jeweiligen Arbeitsplatz und die
spezifische Tatigkeit angepasst und von den Beschaftigten sprachlich und inhaltlich
verstanden wurden.

(3) Fur Arbeitsplatze und Tatigkeiten mit vergleichbaren Gefahren konnen gemeinsame
Unterweisungen durchgeflihrt werden.
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(4) Die Unterweisungsinhalte mussen die Vorkenntnisse und Fahigkeiten der zu
Unterweisenden berucksichtigen.

(5) Sind im Betrieb Arbeitnehmer beschaftigt, die der deutschen Sprache nicht ausreichend
machtig sind, ist die Unterweisung auch in einer Sprache durchzufuhren, die sie verstehen.

(6) Der Unterweisende hat sich davon zu Uberzeugen, dass die Arbeithehmer die
Unterweisung und die Inhalte der Betriebsanweisung ausreichend verstanden haben.

(7) Inhalt, Teilnehmer sowie Datum der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten. Auf
Wunsch ist dem Unterwiesenen eine Kopie auszuhandigen.

(8) Die Arbeitnehmer haben die Teilnahme an den Unterweisungen durch Unterschrift zu
bestatigen.

(9) Der Nachweis der Unterweisung ist zwei Jahre aufzubewahren.



TRGS 555 Seite - 8 -

Anhang zur TRGS 555
Beispiele fur Betriebsanweisungen

Allgemeine Hinweise
2 Beispiele
2.1 Stoffspezifischer Teil fur
Phenylethylisocyanat
2.2 Oxystop - Kesselhaus

2.3 Tetrachlorethen (Perchlorethylen) -
Chemischreinigung

2.4 Losemittelfreie Polyurethan-Klebstoffe -
Polyurethan-Vorstriche

2.5 Flussige atzende Stoffe - Gruppen-
betriebsanweisung Laboratorien

2.6 Sammelbetriebsanweisung fur Lager

2.7 Arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene
Betriebsanweisung in einer
Textilbeschichtung (Ansatzmacherei)

1 Allgemeine Hinweise

(1) Die Bedingung, eine ,arbeitsbereichs- und stoffbezogene® Betriebsanweisung zu
erstellen, erfordert spezielle Informationen aus beiden Bereichen.

(2) Die nachfolgend dargestellten Betriebsanweisungen haben beispielhaften Charakter.
Insbesondere haben sie bezuglich der au’eren Form der Betriebsanweisung keine bindende
Wirkung. Es sind Beispiele aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen ausgewahlt. Diese
Beispiele konnen als Muster dienen, mussen aber an die betriebsspezifischen Bedingungen
angepasst werden.

(3) FUr das Lagern und den innerbetrieblichen Transport wird nur mit verpackten
Chemikalien umgegangen (d. h. geschlossene Systeme). Hier kann es nur im Falle eines
Unfalls zu Expositionen kommen. Ein Unfallmerkblatt nach den verkehrsrechtlichen
Vorschriften kann hier als Betriebsanweisung genutzt werden, gegebenenfalls muss ein
betriebsspezifischer Teil erganzt werden.

2 Beispiele
2.1 Stoffspezifischer Teil fur Phenylethylisocyanat

Dieses Beispiel ist gemall dem Schema nach Nummer 1.3 der TRGS 555 ubernommen und
per EDV erstellt.
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Beispiel 2.1
Betriebsanweisung /Stoffteil)

1.  Gefahrenbezeichnung
2-Phenylethylisocyanat

2. Gefahren fur Mensch und Umwelt

Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Giftig beim Einatmen.

Verursacht schwere Veratzungen.

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt moglich.
Giftig fur Wasserorganismen.

Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
VbF Gruppe A Klasse Il
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung)

3.  Verhalten im Gefahrfall

aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel
scharfer Wasserstrahl

Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Ausgelaufenes produkt nicht im Boden versickern lassen oder
in Gewasser abspulem.
Kanalisation abdecken.
Eindammen/eindeichen.

Verfahren zu Reinigung/Aufnahme
Produkt aufsaugen.
Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur,
Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)aufnehmen.

4.  Schutzmallnahmen
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Behalter darf nur unter lokaler Absaugung getffnet werden.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen (Erdung beim Umfullen).
Dampfe absolut nicht einatmen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Nach Produktentnahme darauf achten, dass an der Aul3enverpackung keine
Produktreste anhaften.

Atemschutz: Kurzzeitig Filtergerat, Filter B
Handschutz: Handschuhe aus Gummi oder Kunststoff
Augenschutz: dicht schlielende Schutzbrille

Korperschutz: Schutzkleidung
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5. Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

nach Einatmen
Arztlicher Behandlung zufihren.

nach Hautkontakt
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethelenglykol 400, anschlieend
mit viel Wasser.

nach Augenkontakt
Bei Bertuihrung mit den Augen grindlich mit viel Wasser spulen und Arzt konsultieren.

nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

2.2 Oxystop - Kesselhaus

Oxystop wird zur Kesselwasseraufbereitung eingesetzt. Das Dosiersystem befindet sich in
einem geschlossenen Gebaude (Kesselhaus).

Uber eine Zuleitung werden Gebinde an die Dosiervorrichtung angeschlossen. Diese ist Gber
ein Dosierventil mit dem Ansatzbehalter verbunden. Gebinde, Zuleitung, Dosiervorrichtung
und Ansatzbehalter bilden ein geschlossenes System.

Bei Wechsel der Gebinde kénnen durch Freiwerden des Stoffes Gefahrdungen entstehen,
denen durch die in der Betriebsanweisung aufgefuhrten Mal3nahmen begegnet werden soll.
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Beispiel 2.2
BETRIEBSANWEISUNG
XY GEM. § 20 GEFSTOFFV 23.06.1997
ARBEITSPLATZ: Wasseraufbereitung
ARBEITSBEREICH: Kesselhaus TATIGKEIT: Gebindewechsel: Dosierung

OXYSTOP
Organischer Sauerstoffbinder,
Basis: Dietylhydroxylamin (DEHA)
Lieferant: Oxy-Chemie

Reizend

NOTRUF 333

NOTRUF 333

TEL. 300

Warenschlissel-Nr:16 743

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut!

Wassergefahrdend, Wassergefahrdungsklasse 2,
Darf nicht dem Abwasser zugefuhrt werden!

Transport des Gebindes auf die Arbeitsbiihne nur mit Hebekorb und Hebezug!

Beim Anschluss des Gebindes an die Zuleitung mit Hebepumpe
Gummihandschuhe (Saureschutzhandschuhe) und Korbbrille tragen!

Leckagen im Dosiersystem sofort der Betriebsleitung melden!

Beim Austritt groRerer Mengen Oxystop (z.B. durch Umstiirzen des Behalters)
Vollschutzmasken mit Kombinationsfilter A 2 - P 3 (braun) tragen!

Ausgetretene Flussigkeit mit Hydroperl aufnehmen!

Bei Berlhrung mit den Augen grindlich mit Wasser spulen und Werksarzt
aufsuchen!

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen, benetzte Haut griindlich
mit Wasser reinigen!

Bei Verschlucken sofort Werksarzt aufsuchen und Kennzeichnungsetikett oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen!

Oxystop darf nicht in die Kanalisation gelangen!

Bei Leckage mit Hydroperl aufnehmen und durch die Feuerwehr entsorgen
lassen!

Entleerte Gebinde an das Magazin zuriickgeben!
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2.3 Tetrachlorethen (Perchlorethylen) - Chemischreinigung

In der Chemischreinigung werden in einer geschlossenen Chemischreinigungsmaschine
Textilien mit der flissigen Chemikalie Tetrachlorethen (Perchlorethylen) gereinigt.

Diese  Betriebsanweisung  gilt nur  fur das Be- und Entladen  von
Chemischreinigungsmaschinen. Alle anderen Arbeiten dirfen nur von sachkundigen
Personen gemal § 21 Abs. 1 der UVV ,Chemischreinigung“ (VBG 66) durchgefuhrt werden
(im Beispiel: Muller, Saubermann).
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Beispiel 2.3

BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 20 GEFSTOFFV 30.05.1997
ARBEITSPLATZ:

ARBEITSBEREICH: Chemischreinigung Chemischreinigungsmaschine

TATIGKEIT:

Be- und Entladen

Gefahrstoffbezeichnung:

TETRACHLORETHEN

Perchlorethylen, Per (chlorierter Kohlenwasserstoff
Produkt-Nr. 08/15 (Reinigungs-Chemie GmbH & Co. KG)

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken
Per entfettet die Haut und macht sie spréde (Gefahr der Ekzembildung)
Per steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen

%

Gesundheitsschadlich

Schutzmafnahmen und Verhaltensregeln

mit dem flr die jeweilige Art vorgesehenen Festprogramm durchgefiihrt werden!
Beim Be- und Entladen nicht in die Trommel beugen!

Nachfiillen von Lésemittel sowie Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur durch
Herrn Miller oder Herrn Saubermann!

Kontakt mit flissigem Per vermeiden!

Im Arbeitsraum nicht rauchen!

Vor dem Beladen alle Kleidungsstlicke grundlich auf Fremdkérper (z. B.
Kugelschreiber, Schlissel, Geld) untersuchen!

Die Reinigungschargen sind nach Textilarten zu sortieren, die Reinigung darf nur

Verhalten im Gefahrfall

Wenn der Reinigungsvorgang abgebrochen werden muss, auf Handbetrieb
l umschalten, Flotte abpumpen, Ware ausschleudern und trocknen! Die Maschine
darf keinesfalls vorher geoffnet werden!

Treten an der Maschine Undichtigkeiten (Lésemittelgeruch!) oder andere Be-

triebsstérungen auf, sofort H. Miiller oder H. Saubermann benachrichtigen. Lauft
flissiges Losemittel (Flotte) aus, ist der Raum sofort zu verlassen und die Feuer-

wehr zu benachrichtigen.

Notruf 112

Erste Hilfe

Nach Einatmen von Per (z. B. bei verbotswidrigem Hineinbeugen in die Reini-
gungstrommel oder bei groReren Undichtigkeiten), Verletzten an die frische Luft
bringen, mit Lésemittel benetzte Kleidungsstiicke entfernen, betroffene
Hautstellen mit Wasser abwaschen, bei Atemstillstand Atemspende. Transport
zum Arzt oder ins Krankenhaus in stabiler Seitenlage. Bei Spritzern in die Augen
ausgiebig mit Wasser spulen, Augenarzt aussuchen.

Notruf 112

Sachgerechte Entsorgung

Das Reinigen der Nadelfanger sowie das Destillieren mit anschlieRendem Ausrdumen der Destillierblase
darf nur von H. Mdiller oder H. Saubermann vorgenommen werden. Gebrauchte Kartuschen,
Destillierschlamme etc. dirfen nicht im Arbeitsraum bleiben. Sie werden im jeweiligen entsprechend
gekennzeichneten Fass im Hof aufbewahrt. Verschiedene Abfallarten dirfen nicht gemischt werden! Die
Fasser sind stets dicht geschlossen zu halten, die Gittertir des eingezaunten Abfallplatzes ist stets
abzuschlief3en und der Schlussel in den Schlisselkasten zu legen.
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24 Losemittelfreie Polyurethan-Klebstoffe/Polyurethan-Vorstriche

Bei der Vielzahl von Produkten, die zum Teil im Handwerk vor Ort, wie beispielsweise im
Bereich Maler und Lackierer, eingesetzt werden, ist es wenig zweckmalig, fur jedes
einzelne Produkt eine eigenstandige Betriebsanweisung zu erstellen. Vielmehr ist es bei
der groBen Anzahl von Produkten sinnvoll, diese bei ahnlicher Gefahrdung und
vergleichbaren SchutzmalRnahmen zu Gruppenbetriebsanweisungen zusammenzufassen.

Um eine einfache Zuordnung der einzelnen Produkte zu den
Gruppenbetriebsanweisungen zu ermdglichen, wurden zum Beispiel im Rahmen einer
Branchenregelung fur die Bauwirtschaft ein sogenannter GISCODE erarbeitet (weitere
Informationen hierzu sind zu erhalten bei der GISBAU - Gefahrstoff-Informationssystem
der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft - Postfach 60 01 12, 60331
Frankfurt/Main, oder beim Industrieverband Klebstoffe e. V., Postfach 23 01 69, 40087
Dusseldorf). Anhand dieses Produkt-Codes kann der Verarbeiter dann die zum Beispiel
von den Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft angebotenen Entwirfe von
Betriebsanweisungen auswahlen.
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Beispiel 2.4
Betriebsanweisungs Nr.: ...* Betrieb: ...
Gem. §20 GEFSTOFFV
Baustelle/Tatigkeit: ... Druckdatum:
29.02.1997
Lésemittelfreie
Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche
GISCODE: RU 1
Gesundheitsschadlich gefahrauslésender Inhaltsstoff: Diphenylmethan-4,4’-diisocyanat

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Einatmen und Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Handen) koénnen zu
Gesundheitsschaden flhren. Reizt die Atemwege, Augen, Haut, Verdauungswege. Kann Schwindel und
Kopfschmerzen hervorrufen. Gesundheitsschaden maoglich (Bronchitis, Lungendédem). Augenschaden
mdglich. Kann zu Allergien fihren. Beschwerden kénnen auch erst spater auftreten.
Wassergefahrdend - Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation vermeiden!

SchutzmalBnahmen und Verhaltensregeln
Arbeiten bei Frischluftzufuhr (Fenster und Tiren 6ffnen)! Verspritzen, z.B. beim Anmischen, vermeiden!
Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschrénken! Gefalle nicht offen stehen lassen! Berlhrung mit
Augen, Haut und Kleidung unbedingt vermeiden! Produktreste sofort von den Handen entfernen! Nach
Arbeitsende und vor jeder Pause Hande grindlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Verunreinigte
Kleidung sofort wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln!
Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Vollschutzbrille!
Handschutz: Handschuhe (Farbe der Handschuhe eintragen)
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!
Hautschutz: Fir alle unbedeckten Korperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden: ...
Atemschutz: in engen Rdumen Kombifilter B1-P2 (grau/weil})!

Verhalten im Gefahrenfall

Ausgelaufenes oder verschittetes Produkt mit einem Spachtel in ein Leergebinde aufnehmen,
ausreagieren lassen und, wie unter 'Entsorgung’ beschrieben, behandeln. Produkt ist brennbar, geeignete
Léschmittel: Kohlendioxid, Léschpulver, Schaum oder Wasser im Sprihstrahl (kein Vollstrahl)! Bei Brand
entstehen gefahrliche Dampfe! Bei Brand in der Umgebung Behalter mit Spriihwasser kihlen!
Zustandiger Arzt oder Klinik: ...
Fluchtwegq: ...
Unfalltelefon: ...

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-MalRnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verstandigen!

Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augensplullésung spulen.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen.

Nach Einatmen: Frischluft! Atemwege freihalten: Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen.

Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage. Atmung und Puls kontrollieren. Bei Atem- oder Herzstillstand:
sofort kiinstliche Beatmung und Herzdruckmassage.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Bewusstsein in kleinen Schlucken viel Wasser
trinken lassen. Gabe von medizinischem Kohlepulver.

Ersthelfer: ...

Sachgerechte Entsorgung

Abfalle nicht vermischen, sondern zur ordnungsgemafien Beseitigung bzw. Wiederverwertung getrennt
sammein!
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2.5 Flussige atzende Stoffe - Gruppenbetriebsanweisung Laboratorien

In Laboratorien, in denen mit einer grol3en Zahl von Stoffen umgegangen wird, kann es
sinnvoll sein, Stoffgruppen gleicher Gefahren zusammenzufassen. Das Beispiel
,Flussige atzende Stoffe“ gilt fur ein Laboratorium, in dem geschultes Personal tatig ist.
Es besteht eine generelle Pflicht, eine geeignete Schutzbrille zu tragen, deshalb kann
der Hinweis bei den SicherheitsmalRnahmen entfallen.
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Beispiel 2.5
Betriebsanweisung gemal § 20 GefStoffVv
Arbeitsbereich: Labor Arbeitsplatz: Labor Dr. Muster
Tatigkeit: Forschung, Entwicklung, Analytik
GEFAHRSTOFF

Flussige atzende Stoffe

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Stoff verursacht schwere Veratzungen!

SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

+ Kontakt mit Haut und Augen vermeiden!
+ Laborhandschuhe (grun) tragen.

+ Behalter dicht verschlossen halten!

+ Dampfe nicht einatmen!

+ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL Notruf 112
siehe: ORTLICHER ALARMPLAN Feuerwehr alarmieren!
Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren!
Verletzten Erste Hilfe leisten! Brandgase nicht einatmen!

ERSTE HILFE Notruf 112

+ Bei Augenkontakt mind. 10 min mit gedffneten Augen-lidern und viel Wasser
spulen (Augendusche)!

+ Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und betroffene Haut mit viel Wasser
abwaschen (Koérperdusche)!

+ Bei Symptomen, die offensichtlich auf Verschlucken, Einatmen oder
Einwirkungen auf Haut oder Augen zurtckzufihren sind, sofort Arzt
aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG
FuBboden und verunreinigte Gegenstande vorsichtig saubern.

Verschuttete Flussigkeiten mit Bindemittel aufnehmen und in bestandigen, ver-
schliebaren und gekennzeichneten Gefalien sammeln und der Fachstelle Rest-
stoffverwertung zur Rickgewinnung oder Entsorgung Ubergeben.

Stand: 03/1996
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2.6 Sammelbetriebsanweisung fur Lager

Als Beispiel ist eine Betriebsanweisung fur Pflanzenschutzmittellager ausgewahlt.

Beispiel 2.6

Muster-Betriebsanweisung fur Pflanzenschutz- und
Schadlingsbekdampfungsmittellager (PSM-Léager)

Diese  Betriebsanweisung gilt fur Lager, in denen Pflanzenschutz- und
Schadlingsbekampfungsmittel (PSM) in fur den Anwender bestimmten Verpackungen
gelagert werden.

Sie qilt fur alle Tatigkeiten, die mit dem Lagern in Verbindung stehen.

1. Gefahrenbezeichnungen, Gefahrklassen und Lagerklassen

Die zu lagernden Produkte konnen durch Gefahrensymbole, Gefahrenbezeichnungen,
Gefahrenhinweise sowie durch Angaben zu Gefahr- und Lagerklassen gekennzeichnet sein.
Weitere Angaben zum Produkt finden sich in den [VA-Sicherheitsinformationen,
Informationslisten und in den Produktinformationen der Hersteller.

1.1 Gefahrensymbole und -bezeichnungen nach der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV)

Folgende Gefahrensymbole und -bezeichnungen konnen auf der Verpackung angebracht
sein (schwarzer Aufdruck auf orangegelbem Grund):

S

F+ F 0

F+

Hochent- Leichtent- Brand- Sehr
zundlich zundlich fordernd giftig
Xn C Xi
Xn - C Xi
[—
()
s =i
Giftig Gesundheits- Atzend Reizend
schadlich

Die Kennbuchstaben F+, F, O, T+, T, Xn, C und Xi sind nicht Teil der Kennzeichnung
bzw. des Gefahrensymbols. Sie sind jedoch gelegentlich mit angegeben.
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Ein Produkt kann mit mehreren Gefahrensymbolen und -bezeichnungen gekennzeichnet
sein.

Neben den Gefahrensymbolen und -bezeichnungen befinden sich auf den Verpackungen
Hinweise auf die besonderen Gefahren (R-Satze) und Sicherheitsratschlage

(S-Satze) wie:
- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beruhrung mit der Haut (R23/24/25),

- Nicht bei Temperaturen Uber °C aufbewahren (S47),
- Von brennbaren Stoffen fernhalten (S17).

1.2 Gefahrzettel und Gefahrklassen nach dem Transportrecht
Die Versandverpackungen von PSM konnen mit folgenden Gefahrzetteln versehen sein:

Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4.1 Nr. 4.3

Nichtbrennbares und  Feuergefahrlich Feuergefahrlich Entzindliche Gase bei

nichtgiftiges Gas (entziindbare flissige (entziindbare feste Berthrung mit Wasser

Stoffe) Stoffe)

Nr. 5.1 Nr. 6.1 Nr. 8 Nr. 9

Entztindend wirkender Giftig Atzend Verschiedene

Stoff gefahrliche Stoffe und
Gegenstande
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Ein Produkt kann mit mehreren Gefahrzetteln gekennzeichnet sein.
Gemall dem Transportrecht konnen PSM in folgende Gefahrklassen eingestuft sein:

Klasse 2: Verdichtete, verflissigte oder unter Druck geloste Gase
Klasse 3: Entzindbare flissige Stoffe

Klasse 4.1: Entzindbare feste Stoffe

Klasse 4.3: Stoffe, die in Beruhrung mit Wasser entzindbare Gase bilden
Klasse 5.1: Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe

Klasse 6.1: Giftige Stoffe

Klasse 8: Atzende Stoffe

Klasse 9: Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande

Die Gefahrklasse und Ziffer sind auf der Verpackung unter den ,Hinweisen fur Transport
und Lagerung“ angegeben.

1.3 Gefahrklassen und Kennzeichnung nach der Verordnung Uber brennbare
Flussigkeiten (VbF)

In Abhangigkeit von Flammpunkt und Wasserldslichkeit werden brennbare Flussigkeiten in
vier Gefahrklassen eingeteilt:

VbF-Gefahrklasse Flammpunkt (°C) wasserldslich Kennzeichnung
Al <21 nein VbF Al
All 21-55 nein VbF All
Alll >55 - 100 nein VbF Alll'
B <21 ja VbF B

"Kennzeichnung nicht vorgeschrieben

Die Kennzeichnung nach der VbF findet sich auf der Verpackung unter den "Hinweisen flr
Transport und Lagerung".

1.4 Lagerklassen (LGK) des Verbandes der Chemischen Industrie e. V. (VCI), denen
PSM zugeordnet sind

Die LGK ist auf der Verpackung unter den ,Hinweisen fur Transport und Lagerung"
angegeben.

Lagerklasse LGK Kurzbeschreibung
Verdichtete, verflissigte oder unter 2A Transportklasse (GGVS) 2, alle Ziffern mit Ausnahme von
Druck geléste Gase 10
Druckgaspackungen 2B’ Druckgaspackungen (Spraydosen)
Transportklasse (GGVS) 2, Ziffer 10
Entzindliche flissige Stoffe 3A VbF-Gefahrklasse Al, All, B sowie wasserlosliche,

entzundliche Flissigkeiten mit Flp. bis 55 °C; nach der
GefStoffV hochentziindlich (R12), leichtentziindlich (R11)
oder entzindlich (R10)

Brennbare Flissigkeiten 3B’ VbF Gefahrklasse Alll (nichtwasserldsliche Flissigkeiten
mit Flp. > 55-100 °C)

Entziindbare feste Stoffe 4.1B' Transportklasse (GGVS) 4.1; nach der GefStoffV
leichtentztindlich (R11)

Stoffe, die in Berlihrung mit 4.3’ Transportklasse (GGVS) 4.3 oder z. B. 6.1, Ziffern 43a,

Wasser entziindl. Gase bilden 44a und 44b; R15 nach der GefStoffV (Reagiert mit

Wasser unter Bildung hochentziindlicher Gase)
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Lagerklasse LGK Kurzbeschreibung

Entziindend wirkende Stoffe 5.1B" Transportklasse (GGVS) 5.1; Gruppen 2 und 3 der
TRGS 515

Entziindend wirkende Stoffe 5.1C' Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige
Zubereitungen der Gruppen A, B und C der GefStoffV,
Anhang V, Nr. 2

Brennbare giftige Stoffe 6.1A° Giftige Stoffe (Gefahrensymbol T nach der GefStoffV) und
zusatzlich Brennbarkeit wie LGK 10 oder 11; auflerdem
wassrige Zubereitungen mit brennbaren giftigen Stoffen

Nichtbrennbare giftige Stoffe 6.1B° Nichtbrennbare giftige Stoffe, z. B. anorg. Stoffe, die durch
Verbrennen nicht zerstért werden

Atzende Stoffe 8° Atzende Stoffe (Gefahrensymbol C nach der GefStoffV);
Brennbarkeit wie LGK 10 bis 13

Brennbare Flissigkeiten (soweit 10 Wasserlosliche Flissigkeiten mit Flp. > 55 °C; brennbare

nicht 3A oder 3B) Flussigkeiten mit Flp. > 100 °C

Brennbare Feststoffe 11 Feststoffe mit Brennzahlen 2-5 (Anhang | VDI 2263)

Nichtbrennbare Flissigkeiten 12 Nichtbrennbare Produkte und solche, die wasserléslich
sind mit einem Flp. > 21 °C, die aber nicht weiterbrennen;
aulerdem darf die Verpackung nicht zur Brandausbreitung
beitragen

Nichtbrennbare Feststoffe 13 Nichtbrennbar bzw. Brennzahl 1 (Anhang | VDI 2263);

aufderdem darf die Verpackung nicht zur Brandausbreitung
beitragen

' Die Produkte dieser LGK kénnen zusatzlich als giftig, atzend oder reizend eingestuft sein.

? Die LGK kann bei Feststoffen zusatzlich den Buchstaben "S" (fiir "solid") und bei Fliissigkeiten den
Buchstaben "L" (fUr "liquid") enthalten.

2. Gefahren fir Mensch und Umwelt

Vom Lagergut konnen folgende Gefahren ausgehen:

- Gesundheitsgefahr, z. B. durch sehr giftige und giftige, gesundheitsschadliche, atzende,
reizende und sensibilisierende Produkte bei

Verschlucken,

- Brandgefahr durch

- Explosionsgefahr durch Produkte, die explosionsfahige Dampf-/Luftgemische oder in

brennbare
brandférdernde Produkte,

Flussigkeiten,

Hautkontakt,

brennbare feste Stoffe

Beruhrung mit Wasser brennbare Gase bilden konnen,

- Berstgefahr bei unzulassiger Erwarmung von Druckgasbehaltern und Spraydosen,

- Umweltgefahr durch
* Produktfreisetzung,

* unsachgemalie Entsorgung von Abfallen und
* Freisetzung von Brandgasen.

beim Einatmen und

sowie



TRGS 555 Seite - 22 -

3. SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln
- Bei Tatigkeiten im Lager Arbeitskleidung und erforderlichenfalls als personliche
Schutzausrustung Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzhelm tragen,

- Arbeitskleidung und personliche Schutzausristung getrennt von der Stral’enkleidung
aufbewahren,

- Durch Produkt verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, gesondert aufbewahren und
fachgerecht reinigen,

- Sehr giftige und giftige Produkte unter Verschluss oder so lagern, dass nur fachkundige
Personen Zugang haben,

- Verbot des Umgangs mit Feuer und offenem Licht und das Rauchverbot beachten,

- Feuerarbeiten (z. B. Schweillen und Brennen) und Arbeiten, bei denen Funkenbildung
mdglich ist (Stemmen, Schleifen und Bohren), nur mit schriftlicher Erlaubnis vornehmen,

- Mit Lagergutern so umgehen, dass Beschadigungen der Verpackungen sowie das
Austreten von Produkt vermieden wird,

- Lagerung der Produkte nur nach Einlagerungsplan,

- Produkte Ubersichtlich und nur auf den dafir vorgesehenen Flachen bzw. in den
Lagereinrichtungen lagern. Lageranweisungen (z. B. fur Stapelhdhe, zulassige Belastung
und fur die Kontrolle auf Mangel) beachten,

- Rettungswege, Notausgange und Feuerwehrzufahrten standig freihalten,
- Innerbetriebliche Verkehrsregelungen beachten,

- Uberlagerte oder unbrauchbar gewordene Produkte und verunreinigtes Packmaterial bzw.
Aufsaugmittel flr Flissigkeiten nach gesonderter Arbeitsanweisung aufbewahren,

- Fur Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sorgen und Unfallgefahren beseitigen bzw.
dem Vorgesetzten melden,

- Verbot des Essens, Trinkens, Rauchens und Schnupfens in Lagerraumen beachten,
- Vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen die Hande griundlich reinigen,
- Nach Arbeitsende Gesicht und Hande grundlich reinigen oder Dusche benutzen,

- Bestehende Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche und werdende Mutter
beachten.

4. Verhalten im Gefahrfall

4.1 Verhalten bei Branden

- Brandalarm auslésen (Feuerwehr, Mitarbeiter und Vorgesetzte gemaly Alarmordnung
alarmieren),

- Gefahrdete Betriebsbereiche von Personen raumen, festgelegten Sammelplatz aufsuchen
und Anwesenheitskontrolle durchfuhren,



TRGS 555 Seite - 23 -

- Entstehungsbrand bekampfen, soweit dies gefahrlos mdglich ist. Als geeignete
Léschmittel Wasser, Schaum, CO, oder Pulver verwenden,

- Darauf achten, dass Zufahrts- und Angriffswege fur die Feuerwehr frei sind,

- Feuerwehr einweisen (zur Unterstitzung sach- und ortskundigen Betriebsangehdrigen
dafur abstellen),

- Anordnungen der Einsatzleitung befolgen,
- Keine Aufzliige benutzen,
- Nachbarschaft warnen,

- Unkontrolliertes Ablaufen von LOoschwasser verhindern (z. B. Gullys in der Ladezone
schlielRen oder abdecken; zusatzliche Auffangmdglichkeiten z. B. durch Errichten von
Barrieren oder durch Bereitstellen von Tankwagen schaffen),

- Mit der Feuerwehr Mdglichkeit der Bergung von Produkten aus gefahrdeten Bereichen
prufen.

4.2 Verhalten bei Produktaustritt
- Mitarbeiter, Vorgesetzte und ggf. Feuerwehr gemaly Alarmordnung alarmieren und
Gefahrenstelle sichern,

- Produktkontakt vermeiden (Staube und Dampfe nicht einatmen; Produkt nicht auf die
Haut oder in die Augen gelangen lassen),

- Zur Beseitigung von ausgetretenem Produkt die bereitgestellte personliche
Schutzausrustung wie Handschuhe, Schutzstiefel, Schutzbrille und Atemschutzgerat
tragen,

- Flussige Produkte am FortflieRen hindern, mit saugfahigem Material aufnehmen und in
verschlielbare Behalter fullen; nicht wegsptilen,

- Bei Austritt von brennbaren Flussigkeiten Funkenbildung vermeiden, Feuerarbeiten
einstellen und erhitzte Metallteile sofort mit Wasser kihlen; fur gute Bellftung sorgen,

- Pulver und Granulate z. B. mit Staubsauger aufnehmen und in verschlieRbare Behalter
fullen; nicht wegspulen, Feuerarbeiten einstellen,

- Verschmutzte Umgebung mit feuchtem Lappen reinigen, Reinigungsmaterial und
verunreinigte Verpackungen in verschlieRbare Behalter fullen.

4.3 Verhalten bei Hochwasser

- Produkte aus dem Gefahrenbereich entfernen,

- Falls erforderlich, mit Hilfe von Sandsacken Damme errichten, ggf. Feuerwehr zu Hilfe
rufen,

- Bei Uberflutung des Lagers Wasserbehérde benachrichtigen.
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5. Erste Hilfe

- Verletzten Erste Hilfe leisten,
- Bei schweren Verletzungen Uber Notruf Rettungsdienst gemal Alarmordnung alarmieren,

- Je nach Art des Unfalls bzw. Art der moglichen Verletzung durch Sachkundigen
(Ersthelfer) Lebensfunktionen sichern (evil. Atemspende) und Verletzungen versorgen
(Verbandkasten),

- Verletzungen dem Vorgesetzten melden.

5.1 Erste Hilfe bei Kontakt mit Gefahrstoffen bzw. Vergiftungsfallen
Bei Produktkontakt Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen. Dabei auf Selbstschutz
achten. Verunreinigte Kleidung und Schutzausristung sofort ausziehen.

- Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser waschen (moglichst duschen), ggf. Arzt
hinzuziehen,

- Bei Augenkontakt sofort unter flieRendem Wasser (Augenbrause) oder mit
Augenwaschflasche mdglichst lange spulen. AnschlieRend sofort Arzt aufsuchen,

- Bei Einatmen gefahrlicher Dampfe, Staube oder Brandgase sofort Arzt rufen. Betroffenen
an die frische Luft bringen, warm halten und ausruhen lassen,

- Bei erforderlicher arztlicher Hilfe Betroffenen begleiten. Dem Arzt die produktspezifischen
IVA-Sicherheitsinformationen, die Produktpackung oder Gebrauchsanleitung vorlegen.

Bei Vergiftungsfallen Uber Notruf Rettungsdienst (Notarzt) alarmieren, ggf. Informations-
und Behandlungszentrum fir Vergiftungen oder Hersteller iber SofortmalRnahmen befragen.
Den Arzt auf die Verfugbarkeit vorhandener Gegengifte (Antidote) hinweisen.

5.2 Erste Hilfe bei Branden

- Brennende Kleider sofort I16schen (Wasser, Feuerldscher),

- Kleidung Uber der Brandwunde entfernen, sofern sie nicht festklebt. AnschlieRend Wunde
keimfrei mit Verbandspackchen bedecken,

- Verletzte warm halten und umgehend einen Arzt hinzuziehen.

6. Entsorgung

Entsorgung unbrauchbar gewordener Produkte und produkthaltiger Abfalle als
"Sonderabfall" gemal den Angaben auf der Verpackung oder in den IVA-
Sicherheitsinformationen; bei grofleren Mengen ggf. beim Hersteller oder der ortlich
zustandigen Stellen (Stadt- oder Kreisverwaltung) ruckfragen; Entsorgung von
Brandrickstanden mit den zustandigen Stellen abstimmen.
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2.7 Arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene  Betriebsanweisung in einer
Textilbeschichtung (Ansatzmacherei)

Die Bedingung "arbeitsplatz- und betriebsbezogen" flr jede Betriebsanweisung hat zur
Folge, dass die Betriebsanweisung stets individuell erarbeitet werden muss. In der Praxis hat
namlich jeder Arbeitsplatz seine eigenen Bedingungen.

Arbeitsplatzbeschreibung:

Ein Textilbeschichtungsbetrieb umfasst die Ansatzmacherei, die Beschichtungshalle mit den
Kaschier-, Druck- und Beschichtungsmaschinen sowie eine Werkstatt.

Ansatzmacherei:

In der Ansatzmacherei werden aus Kunststoffgranulaten unter Zusatz von Farbstoffen und
Ldsemitteln Beschichtungslésungen fur die Textilbeschichtung hergestelit.

Die raumlichen Voraussetzungen sowie die vorhandenen Schutzeinrichtungen koénnen
beigefugter Skizze entnommen werden. Die Kunststoffe und Farbstoffe sind nicht als
Gefahrstoffe einzustufen. Eine allgemeine Staubbelastung tritt nicht auf, da die Kunststoffe
als kaum staubende Granulate und die Farbstoffe in Form von Dispersionen eingesetzt
werden. Eine Betriebsanweisung nach § 20 GefStoffV ist daher nur fur den Umgang mit den

als Gefahrstoffen (leichtentzindlich bzw. gesundheitsschadlich) eingestuften Losemitteln zu
erstellen.

ca.’m | ca.8m

Notausgang

Abfallbehilter
“gelbe Tonne"
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Die Arbeitnehmer wiegen die zur Herstellung der Beschichtungslosung erforderlichen
Feststoffe und Dispersionen ab und Uberfuhren sie in 100 | Ansatzbehalter aus Metall, die
auf Rollenwagen transportabel sind. Die Lésemittel werden an der Zapfstation oder mittels
Tauchpumpen aus den Liefergebinden zudosiert. Die Ansatzbehalter werden dann mit den
Rollwagen zu den Mischern transportiert. Nach dem Mischen werden sie zu den
Siebmaschinen gefahren und dort mit Hilfe eines Laufkrans in die Siebmaschine entleert. Die
Siebe werden von Hand gereinigt. Die fertige Beschichtungslésung wird mittels Tauchpumpe
in 100 | Metallfasser uberfuhrt und auf den Rollwagen in die Beschichtungshalle gebracht.

Es ist eine lokale Absaugung an den Siebmaschinen sowie eine Raumliftung vorhanden.
Dadurch wird der MAK-Wert zwar dauerhaft sicher eingehalten, bei Ausfall oder
Unterfunktion der Absaugung koénnen aber  Grenzwertiberschreitungen nicht
ausgeschlossen werden.

Aufbau der Betriebsanleitung:

Die fir den gesamten Betrieb gulltigen Gefahrdungen durch Gefahrstoffe, die allgemein
gultigen SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln werden in einem fur den ganzen Betrieb
gultigen Teil A zusammengefasst.

Der Teil enthalt zusatzlich Hinweise auf die im Betrieb gultigen Unfallverhitungsvorschriften,
Verordnungen und Merkblatter fur den Umgang mit Gefahrstoffen sowie den Verweis auf die
fur einzelne Arbeitsplatze aufgestellten Betriebsanweisungen.

Mit Hilfe des Teils A der Betriebsanweisung erhalten die Beschaftigen (einschlieflich nicht
standig beschaftigter Personen wie z. B. Reinigungspersonal) einen raschen Uberblick. Zu
diesem Zweck sollte der Teil A zentral oder an den Zugangen zum Betrieb ausgehangt
werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen an den einzelnen Arbeitsplatzen werden fur
diese jeweils besondere Betriebsanweisungen Teil B erstellt. Diese umfassen die nach
TRGS geforderten Inhalte sowie in diesem Muster zusatzlich Hinweise auf organisatorische
Auflagen am Arbeitsplatz und Beschaftigungsbeschrankungen. Teil B ist am Arbeitsplatz
auszuhangen. Im folgenden Muster wird beispielhaft die arbeitsplatzbezogene
Betriebsanweisung fur die Ansatzmacherei vorgestellt.

Im Interesse der Ubersichtlichkeit enthalt der am Arbeitsplatz auszuhdngende Teil B
Stoffinformationen nur im unbedingt erforderlichen Umfang. Im Einzelfall und nach Unfallen
sowie fir die muindliche Unterweisung mussen jedoch zusatzlich auch stoffspezifische
Informationen verfugbar sein. Diese werden im Teil C der Betriebsanweisung gegeben. Im
folgenden Muster wurde der stoffspezifische Teil C der Betriebsanweisung beispielhaft fur
den Stoff 2-Butanon erstellt. Sofern die dort gegebenen Informationen in Form eines
Sicherheitsdatenblattes vorliegen, kann dieses - ggf. nach Erganzung und Aktualisierung -
als Teil C der Betriebsanweisung verwendet werden. Teil C der Betriebsanweisung muss
nicht am Arbeitsplatz ausgehangt werden, jedoch sollte der Aufbewahrungsort den
Beschaftigten bekannt sein.
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Beispiel 2.7
Teil Allgemeine Zusatzinformation zur Betriebsanweisung
nach § 20 Gefahrstoffverordnung Nummer 3
A Betrieb Textilbeschichtung Datum: 20.3.97
Abteilung Betriebsleiter:
1. Eigenschaften von Gefahrstoffen in Betrieb/Abteilung
Brand- und Explosionsgefahr durch Lésemittel.
Lésemittel gesundheitsschadlich beim Einatmen (z. T.) bei Hautkontakt.
2. Allgemeine SicherheitsmalRnahmen
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.
Lebensmittel, Getranke und Tabak nicht in den Betriebsraumen aufbewahren und
verzehren.
Nur leitfahiges Schuhwerk und zur Verfigung gestellte Schutzkleidung tragen.
Nur Ex-geschutzte Gerate verwenden.
Schweil’- und Wartungsarbeiten nur mit schriftl. Auftrag.
3. Sicherheitsorganisation
Feuerwehr Tel. 112 Notarzt Tel. 112
Werkschutz Tel. 222 Sanitater Tel. 500
Sicherheits-Ingenieur Tel. 300 Betriebsarzt Tel. 600
Umweltschutz-Beauftr. Tel. 300 Werkstatt Tel. 700
Abfall-Beauftr. Tel. 400
4. Vor Aufnahme der Arbeiten sind folgende Anweisungen zu beachten
4.1 Betriebsanweisung fur Arbeitsplatz/Tatigkeit Nr.
B 1: Ansatzmacherei Ausgehangt am jeweiligen Arbeitsplatz
B 2: Kaschiermaschine bzw. Sammelordner im Raum 120
B 3: Druckmaschine
B 4: Beschichtungsmaschine
B 5: Werkstatt
4.2 Betriebsanweisung fur Stoff/Stoffgruppe Nr.
C1 C2 C3 C4 (Leichtentziindliche Losemittel)
C4 C5 (gesundheitsschadliche Losemittel)
5. Weitere einschlagige Vorschriften

Unfallverhitungsvorschriften: VBG 1, VBG 100, VBG 109
Verordnung Uber Brennbare Flussigkeiten (VbF)
Explosionsschutz-Richtlinie insbesondere Nr. 4
Gefahrstoff-Verordnung insbesondere Abschnitt 3: Umgang
Merkblatter BG Chemie M 017 M 051

(allesamt einsehbar in Raum 120)
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Teil Betriebsanweisung nach § 20 Gefahrstoffverordnung Nummer 3
B Arbeitsbereich Ansatzmacherei Datum: 20.3.97
Betriebsleiter:
1. Arbeitsplatz/ Ansatzmacherei
Tatigkeit Abfiillen, Mischen und Transportieren von Farbstoffen und Lésemitteln
2. Gefahrstoffbezeichnung
1. EtAc = Ethylacetat (weitere Informationen:
Teil C1)
2. MEK = Methylethylketon = 2-Butanon (weitere Informationen:
Teil C2)
3. ISOPROP = Isopropylalkohol = 2-Propanol (weitere Informationen:
Teil C3) neben dem
4. Toluol (weitere Informationen:
Teil C4)

Teile C ausgehangt neben dem Telefon

3. Gefahren fur Mensch und
Stoffe 1 - 4 sind leicht entziindlich, Stoff 4 auch gesundheitsschadlich.
Brand- und Explosionsgefahr beim Verschutten und Leckage.
Lésemitteldampfe gesundheitsschadlich beim Einatmen.
Flussigkeiten haut-entfettend und z. T. augenreizend. Bei Ausfall der Liftung/Absaugung
kdnnen MAK-Werte Uberschritten werden.

4. Schutzmallnahmen und Verhaltensregeln

4.1 Technische Nur die vorhandenen ex-geschitzten Gerate verwenden. Ansatz nur in den Metallfassern.
Leitfahige Teile erden. Ansatze nicht ohne Abdeckung stehen lassen. Mischer und
Siebmaschine nur mit Absaugung (volle Leistung) betreiben. Defekte an Absaugung oder
Luftung sofort an Tel. 700 und Tel. 300 melden. Defekte an techn. Geraten nicht selbst
reparieren. Meldung an Werkstatt.

4.2 Organisatorische Nicht mehr als Tagesbedarf an Lésemitteln lagern.
Luftung und Absaugung: Tagliche Sicht- und Funktionspriifung der Absauganlagen durch
Schichtfiihrer. Monatliche technische Priifung der Absauganlagen
durch den Techniker X; Eintrag ins Wartungsbuch.

4.3 Hygienische Aufbewahren und Verzehr von Lebens- und Genussmitteln ist in der Ansatzmacherei
untersagt.
Loésemittelverunreinigte Kleidung sofort wechseln.
Hautpflege: vor Arbeitsbeginn: "Cremapra L"
bei Arbeitsende: "Postcreme F"
4.4 Personliche Leitfahiges Schuhwerk tragen. Nur die Schutzausriistung verwenden, die speziell fiir die

Ansatzmacherei beschafft wurde. Lésemittelbestandige Handschuhe und Schiirze beim
Abfilillen und Transport der Fasser sowie beim Reinigen der Siebe tragen. Bei Spritzgefahr,
insbesondere beim Dosieren, Abflllen und Siebreinigen, Korbbrille tragen.
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5.  Verhalten im Gefahrfall Verschitten: Bei groBeren Mengen (ca. 1 gm benetzte Bodenflache)
Filtermaske (Vollschutzm. Filter A2, braun, auflen neben der Tir)
aufsetzen. Bodenablaufe schlieRen, Raum verlassen. Meldung
an Werkschutz Tel. 222

Kleinere Mengen: Aufnehmen mit Chemizorb®
Brand: 1. Feuermelder neben der Tur betatigen oder Meldung auf Tel. 222
oder 112 ("wer", "wo", "was")
2. Entstehungsbrand mit Schaumléscher bekampfen.

Selbstschutz beachten!

6. Erste Hilfe Bei Verschlucken: Sofort Sanitater Tel. 500/Notarzt Tel. 112
Hautkontakt: Benetzte Kleidung entfernen - mit viel Wasser waschen
(Notdusche)
Kleiderbrand: Notdusche
Augen: Mit viel Wasser spllen, Lidspalte dabei offen halten
(Augendusche)
Einatmen: Frischluft - ruhig stellen - ggf. Atemspende
Danach: Sanitater oder Notarzt! Zutreffenden Teil C der
Betriebsanweisung mithehmen.
7. Sachgerechte Entsorgung Lésemittelreste im Originalgebinde zurtick an Lager
Losemittelabfalle, Chemizorb®, Siebriickstande, verunreinigte Putzlappen in
"gelbe Tonne"

Datum: 2.6.1997 Betriebsleiter
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Teil Spezielle Zusatzinformation zur
Betriebsanweisung nach § 20 Gefahrstoffverordnung Nummer 2
C Stoff 2-Butanon Datum: 20.3.1997
Stoffgruppe Betriebsleiter
1. Stoffbezeichnung MEK = Methylethylketon = 2-Butanon = Butanon
CAS-Nr. (78-93-3)
EG-Nr. 606-002-3
2. Kennzeichnung Leicht entziindlich reizend  Gefahrensymbol: F  Xi
R 11 Leicht entzundlich
R 36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane
S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
S9 Behalter an einem gut gelufteten Ort aufbewahren
S 16 von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen
S 25 BerUhrung mit den Augen vermeiden
S 33 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen
3. Gefahren
3.1 Gesundheitsschadliche Wirkungen
Reizt Augen, Haut und Schleimhaute, entfettet die Haut. Bei Verschlucken Ubelkeit und Erbrechen.
Aufnahme gréRerer Mengen flhrt zu zentralnervésen Stérungen mit Benommenheit, Schwindel, Rausch,
Blutdruckabfall, Stérung von Atem- und Herztatigkeit, Narkose, Verlegung der Atemwege durch
Kehlkopfschwellung Geruchsschwelle: ca. 25 ppm
3.2 Brand und Expolsion
Siedepunkt 80 °C Flammpunkt -1°C
Dampfdruck 105 mbar/20 °C Zindtemperatur 505 °C
Wasserloslichkeit 290 g/l Ex-Grenzen 1,8-11,5Vol. %
VbF: A1 Léschmittel: Wassersprihstrahl, CO2, Schaum, Pulver
3.3 Besondere Eigenschaften
Heftige Reaktion mit H,O,, HNO3; und anderen Oxidationsmitteln
WGK 1 (schwach wassergefahrdende Stoffe)
Bei Verschitten: absorbieren mit Chemizorb® (1 Verbrennungsanlage)
mit viel Wasser nachspllen
4. Erste-Hilfe-MaRRnahmen
Beschmutzte Kleidung entfernen, Haut mit viel Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser
oder physiolog. Kochsalzlésung ausspiilen. Lidspalte dabei offen halten. Nach Inhalation: Frischluft
Nach Verschlucken: Wasser trinken - spater Natriumsulfat (2%ig), keine Milch, kein Rizinusol, Arzt
zuziehen.
5. Vorsorgeuntersuchungen A
6. MAK-TRK-/BAT-Wert
MAK-Wert (1988) 200 ppm = 590 mg/m3; Kurzzeitwert - Kategorie 1.1
BAT-Wert (1988) 5 ml/l Harn (4 - MAK, 15min. Mittelwert, Uberschreitungsfaktor 4
Schwangerschaft Gruppe D 4 " pro Schicht)
7. Beschrankungen
Jugendliche nur unter Aufsicht eines Fachkundigen beschaftigen
8. Vorschriften, Regeln, Richtlinien, Merkblatter

Merkblatt BG Chemie M 017 Losemittel
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