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Erster Abschnitt
Zweck, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

81
Grundsatz

Zweck dieser Verordnung ist es, durch Regelungen uber die Einstufung, Gber
die Kennzeichnung und Verpackung von geféhrlichen Stoffen, Zubereitungen
und bestimmten Erzeugnissen sowie Uber den Umgang mit Gefahrstoffen den
Menschen vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren und die
Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen zu schiitzen, insbesondere sie er-
kennbar zu machen, sie abzuwenden und ihrer Entstehung vorzubeugen, so-
weit nicht in anderen Rechtsvorschriften besondere Regelungen getroffen sind.

8 la
Bezugnahme auf Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften

(1) Die in dieser Verordnung in Bezug genommenen Richtlinien der Européi-
schen Gemeinschaften sind im Anhang | aufgefuhrt; sie sind in der jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden. Werden diese Richtlinien ge&ndert oder nach
den in diesen Richtlinien vorgesehenen Verfahren an den technischen Fort-
schritt angepasst, gelten sie in der gednderten im Amtsblatt der Europaischen
Gemeinschaften veroffentlichten Fassung nach Ablauf der in der Anderungs-
oder Anpassungsrichtlinie festgelegten Umsetzungsfrist. Die ge&anderte Fas-
sung kann bereits ab Inkrafttreten der Anderungs- oder Anpassungsrichtlinie
angewendet werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten anstelle der Kennzeichnungsbestimmun-
gen in Anhang | Nr. 23 und 32 der Richtlinie 76/769/EWG die Kennzeichnungs-
bestimmungen des 8§ 12 Abs. 9 und 10.



§2
Anwendungsbereich

(1) Der Zweite und Dritte Abschnitt gelten

1.  fur geféhrliche Stoffe und Zubereitungen im Sinne des § 3a des Chemika-
liengesetzes,

2. fur bestimmte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die nach Maf3gabe
der Richtlinien 76/769/EWG, 1999/45/EG und 96/59/EG mit zusatzlichen
Kennzeichnungen zu versehen sind,

3.  fur Biozid-Produkte im Sinne von § 3b Abs. 1 Nr. 1 des Chemikaliengeset-
zes, die nicht geféahrliche Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des § 3a
dieses Gesetzes sind

Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt fur Stoffe und Zubereitungen, soweit sie nicht Biozid-
Wirkstoffe oder Biozid-Produkte sind, die brandfordernd, hochentziindlich,
leichtentziindlich oder entzindlich sind, lediglich insoweit, als das Inver-
kehrbringen gewerbsmalfig, im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unterneh-
mungen oder unter Beschaftigung von Arbeitnehmern erfolgt.

(2) Der Dritte Abschnitt gilt nicht fur Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse, die
in 8 2 Abs. 1 und 2 des Chemikaliengesetzes aufgefiihrt sind mit Ausnahme der
in 8 2 Abs. 2 Satz 2 des Chemikaliengesetzes genannten Futtermittel und Zu-
satzstoffe sowie der dort genannten Lebensmittel, die auf Grund ihrer stoffli-
chen Eigenschaften in unveranderter Form nicht zum unmittelbaren Verzehr
durch den Verbraucher im Sinne des 8 6 Abs. 1 des Lebensmittel- und Be-
darfsgegenstandegesetzes bestimmt sind.

(3) Die 88 15a bis 15e und der Funfte Abschnitt gelten fir den Umgang mit
Gefahrstoffen einschlief3lich Tatigkeiten in deren Gefahrenbereich. Der Sechste
Abschnitt gilt zusatzlich fur den Umgang mit krebserzeugenden und erbgutver-
andernden Gefahrstoffen nach 8§ 35 mit Ausnahme von solchen der Kategorie 3
nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG. Fir die nach Satz 2 ausgenomme-
nen Gefahrstoffe gelten die Vorschriften des Vierten und Fiunften Abschnitts far
gesundheitsschadliche Gefahrstoffe entsprechend.

(4) Die 88 15a bis 15e und der Funfte und Sechste Abschnitt gelten nicht fur
den Umgang

1. in Betrieben des untertagigen Bergwesens, soweit dort die Gesundheits-
schutz-Bergverordnung auf die Verhaltnisse des Bergbaues abgestimmte
gleichwertige Regelungen enthalt,

2. in Haushalten.

(5) Die Gefahrstoffverordnung gilt nicht fur Stoffe, die biologische Arbeitsstoffe
im Sinne des 8§ 2 Abs. 1 der Biostoffverordnung vom 27. Januar 1999 (BGBI. |
S. 50) sind. Abweichend von Satz 1 gelten fir biologische Arbeitstoffe, die als
Biozid-Produkte in Verkehr gebracht werden, die Vorschriften des ersten bis
vierten Abschnitts.



§3
Begriffsbestimmungen

(1) Gefahrstoffe im Sinne dieser Verordnung sind die in § 19 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
des Chemikaliengesetzes bezeichneten Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnis-
se.

(2) Umgang ist das Herstellen einschliel3lich Gewinnen oder das Verwenden im
Sinne des § 3 Nr. 10 des Chemikaliengesetzes.

(3) Lagern ist das Aufbewahren zur spateren Verwendung sowie zur Abgabe an
andere. Es schliel3t die Bereitstellung zur Beférderung ein, wenn diese nicht
binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag -
folgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des
nachsten Werktages.

(4) Arbeitgeber ist, wer Arbeitnehmer beschaftigt einschlie3lich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschéftigten. Dem Arbeitgeber steht gleich, wer in sonstiger Weise
selbstandig tatig wird, sowie der Auftraggeber und Zwischenmeister im Sinne
des Heimarbeitsgesetzes. Dem Arbeitnehmer stehen andere Beschéftigte, ins-
besondere Beamte und in Heimarbeit Beschéftigte sowie Schiler und Studen-
ten gleich.

(5) Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) ist die Konzentration eines Stof-
fes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im allgemeinen die Gesundheit der Ar-
beitnehmer nicht beeintrachtigt wird.

(6) Biologischer Arbeitsplatztoleranzwert (BAT) ist die Konzentration eines
Stoffes oder seines Umwandlungsproduktes im Korper oder die dadurch aus-
geloste Abweichung eines biologischen Indikators von seiner Norm, bei der im
allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeintrachtigt wird.

(7) Technische Richtkonzentration (TRK) ist die Konzentration eines Stoffes in
der Luft am Arbeitsplatz, die nach dem Stand der Technik erreicht werden kann.

(8) Ausloseschwelle ist die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeits-
platz oder im Sinne des Absatzes 6 im Korper, bei deren Uberschreitung zu-
satzliche MalRnahmen zum Schutze der Gesundheit erforderlich sind. Der U-
berschreitung der Ausloseschwelle steht es gleich, wenn Verfahren angewen-
det werden, bei denen Mal3hahmen nach Satz 1 erforderlich sind oder wenn ein
unmittelbarer Hautkontakt besteht.

(9) Stand der Technik im Sinne dieser Verordnung ist der Entwicklungsstand
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die prakti-
sche Eignung einer MalRnahme zum Schutz der Gesundheit der Beschaftigten
gesichert erscheinen lasst. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen he-
ranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt fir
den Stand der Arbeitsmedizin und Hygiene.
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Zweiter Abschnitt
Einstufung

84
Gefahrlichkeitsmerkmale

(1) Gefahrlich sind Stoffe und Zubereitungen, die eine oder mehrere der in § 3a
Abs. 1 des Chemikaliengesetzes genannten und in Anhang VI der Richtlinie
67/548/EWG nadher bestimmten Eigenschaften aufweisen. Sie sind

1.

explosionsgefahrlich, wenn sie in festem, fliissigem, pastenférmigem oder
gelatindsem Zustand auch ohne Beteiligung von Luftsauerstoff exotherm
und unter schneller Entwicklung von Gasen reagieren kénnen und unter
festgelegten Prifbedingungen detonieren, schnell deflagrieren oder beim
Erhitzen unter teilweisem Einschluss explodieren,

brandférdernd, wenn sie in der Regel selbst nicht brennbar sind, aber bei
Berihrung mit brennbaren Stoffen oder Zubereitungen, tberwiegend
durch Sauerstoffabgabe, die Brandgefahr und die Heftigkeit eines Brandes
betrachtlich erhéhen,

hochentzindlich, wenn sie

a) in flussigem Zustand einen extrem niedrigen Flammpunkt und einen
niedrigen Siedepunkt haben,

b) als Gase bei gewohnlicher Temperatur und Normaldruck in Mischung mit
Luft einen Explosionsbereich haben,

leichtentztindlich, wenn sie

a) sich bei gewohnlicher Temperatur an der Luft ohne Energiezufuhr erhit-
zen und schlieflich entziinden kdnnen,

b) in festem Zustand durch kurzzeitige Einwirkung einer Zindquelle leicht
entzindet werden kénnen und nach deren Entfernen in gefahrlicher Wei-
se weiterbrennen oder weiterglimmen,

c) in flissigem Zustand einen sehr niedrigen Flammpunkt haben,

d) bei Beriihrung mit Wasser oder mit feuchter Luft hochentztindliche Gase
in gefahrlicher Menge entwickeln,

entzindlich, wenn sie in flissigem Zustand einen niedrigen Flammpunkt
haben,

sehr giftig, wenn sie in sehr geringer Menge bei Einatmen, Verschlucken
oder Aufnahme Uber die Haut zum Tode fuhren oder akute oder chroni-
sche Gesundheitsschaden verursachen kénnen,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

giftig, wenn sie in geringer Menge bei Einatmen, Verschlucken oder Auf-
nahme Uber die Haut zum Tode flihren oder akute oder chronische Ge-
sundheitsschaden verursachen koénnen,

gesundheitsschadlich, wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Auf-
nahme Uber die Haut zum Tode fliihren oder akute oder chronische Ge-
sundheitsschaden verursachen koénnen,

atzend, wenn sie lebende Gewebe bei Beriihrung zerstdéren kdnnen,

reizend, wenn sie - ohne atzend zu sein - bei kurzzeitigem, l&anger andau-
erndem oder wiederholtem Kontakt mit Haut oder Schleimhaut eine Ent-
zuindung hervorrufen kénnen,

sensibilisierend, wenn sie bei Einatmen oder Aufnahme iiber die Haut U-
berempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen kénnen, so dass bei kinftiger
Exposition gegeniber dem Stoff oder der Zubereitung charakteristische
Stérungen auftreten,

krebserzeugend, wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme
Uber die Haut Krebs erregen oder die Krebshaufigkeit erhéhen kénnen,

fortpflanzungsgefahrdend (reproduktionstoxisch), wenn sie bei Einatmen,
Verschlucken oder Aufnahme Uber die Haut nichtvererbbare Schaden der
Nachkommenschaft hervorrufen oder deren Haufigkeit erhéhen (frucht-
schadigend) oder eine Beeintrachtigung der ménnlichen oder weiblichen
Fortpflanzungsfunktionen oder -fahigkeit zur Folge haben kdnnen,

erbgutverandernd, wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme
Uber die Haut vererbbare genetische Schaden zur Folge haben oder de-
ren Haufigkeit erhdhen kdnnen,

umweltgefahrlich, wenn sie selbst oder ihre Umwandlungsprodukte geeig-
net sind, die Beschaffenheit des Naturhaushalts, von Wasser, Boden oder
Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verandern,
dass dadurch sofort oder spater Gefahren fur die Umwelt herbeigefihrt
werden koénnen.

(2) Gefahrstoffe im Sinne des § 19 Abs. 2 des Chemikaliengesetzes sind auch
Stoffe und Zubereitungen, die explosionsfahig oder auf sonstige Weise chro-
nisch schadigend sind. Sie sind

1.

explosionsfahig,

wenn sie auch ohne Luft durch Zindquellen wie aulR3ere thermische Ein-
wirkungen, mechanische Beanspruchungen oder Detonationsstdl3e zu -
ner chemischen Umsetzung gebracht werden kénnen, bei der hochge-
spannte Gase in so kurzer Zeit entstehen, dass ein sprunghafter Tempe-
ratur- und Druckanstieg hervorgerufen wird, oder

im Gemisch mit Luft, wenn nach Wirksamwerden einer Zindquelle eine
selbsttatig sich fortpflanzende Flammenausbreitung stattfindet, die im all-
gemeinen mit einem sprunghaften Temperatur- und Druckanstieg verbun-
den ist,
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2. auf sonstige Weise chronisch schadigend, wenn sie bei wiederholter oder
langer andauernder Exposition einen in den Nummern 12 bis 14 nicht ge-
nannten Gesundheitsschaden verursachen kdnnen.

§ 4a
Einstufung von Stoffen

(1) Fur Stoffe, die in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG aufgefuhrt sind, gilt
die dort festgelegte Einstufung.

(2) (weggefallen)

(3) Stoffe, die nicht in Anhang | der Richtlinie 67/548/[EWG aufgefiihrt sind,
muss der Hersteller oder Einfuihrer nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG
einstufen. Bei der Einstufung der Stoffe hat er alle geféahrlichen Eigenschaften
nach

1. den Ergebnissen der Prifungen nach den 88 7, 9 und 9a des Chemika-
liengesetzes oder

2. gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis durch Zuordnung zu den Ge-
fahrlichkeitsmerkmalen des 8§ 4 oder

3. denin einem Zulassungsverfahren gewonnenen Erkenntnissen

zu berucksichtigen. Ferner hat er fur alte Stoffe im Sinne des § 3 Nr. 2 des
Chemikaliengesetzes, die noch nicht in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG
aufgefuhrt sind, Nachforschungen anzustellen, um sich die einschlagigen und
zuganglichen Angaben zu den Eigenschaften dieser Stoffe zu beschaffen.

(4) Biozid-Wirkstoffe, die unmittelbar als Biozid-Produkte in Verkehr gebracht
werden und zugleich biologische Arbeitsstoffe sind, sind zusatzlich nach den 88
3 und 4 der Biostoffverordnung einzustufen

(5) Die Absatze 1 und 3 gelten entsprechend bei der Ermittlung nach § 16
Abs. 1.

§4b
Einstufung von Zubereitungen

(1) Zubereitungen, die einen Stoff mit mindestens einem Gefahrlichkeitsmerk-
mal nach § 4 enthalten, sind nach der Richtlinie 1999/45/EG einzustufen.

(2) Biozid-Produkte, die biologische Arbeitsstoffe enthalten, sind zusatzlich
nach den 88 3 und 4 der Biostoffverordnung einzustufen.

(3). Absatz 1 gilt entsprechend bei der Ermittlung nach § 16 Abs. 1
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Dritter Abschnitt
Kennzeichnung und Verpackung beim Inverkehrbringen

§5
Grundpflichten

(1) Wer als Hersteller oder Einfuhrer Stoffe, Zubereitungen oder Biozid-
Produkte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 in den Verkehr bringt, hat sie
zuvor nach 8 4a oder 8§ 4b einzustufen und entsprechend der Einstufung zu
verpacken und zu kennzeichnen. Die Verpflichtungen des Herstellers oder Ein-
fuhrers nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten im Fall des erneu-
ten Inverkehrbringens nach Mal3gabe des § 15 des Chemikaliengesetzes auch
fur den Vertreiber.

(2) Ist der Informationsgehalt der Kennzeichnung einer Zubereitung oder die
Information Uber eine Verunreinigung oder Beimengung auf dem Kennzeich-
nungsschild eines Stoffes nicht ausreichend, um anderen Herstellern, die die
Zubereitung oder den Stoff als Bestandteil einer oder mehrerer eigener Zube-
reitungen verwenden moéchten, eine ordnungsgemalfe Einstufung und Kenn-
zeichnung zu ermoéglichen, hat der fur das Inverkehrbringen der urspriinglichen
Zubereitung Verantwortliche den anderen Herstellern auf begriindete Anfrage
unverzuglich alle fir eine ordnungsgemale Einstufung und Kennzeichnung der
neuen Zubereitung erforderlichen Daten Uber die enthaltenen gefahrlichen
Stoffe zur Verfiigung zu stellen.

(3) Stuft der Hersteller oder Einfihrer einen alten Stoff im Sinne des § 3 Nr. 2
des Chemikaliengesetzes, der nicht in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG auf-
gefuhrt ist, auf Grund der Kriterien in Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG als
krebserzeugend, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgeféahrdend ein, so hat
er die seiner Einstufung zugrunde liegenden Daten unverzuglich der Anmelde-
stelle nach dem Chemikaliengesetz mitzuteilen.

(4) Verfugt der Hersteller oder Einflhrer zu alten Stoffen im Sinne des 8 3 Nr. 2
des Chemikaliengesetzes, die in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG aufge-
fuhrt sind, Uber neue Daten, die fur eine Einstufung als krebserzeugend, erb-
gutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend von Bedeutung sind, hat er diese
Daten unverziglich der Anmeldestelle nach dem Chemikaliengesetz mitzutei-
len.

(5) Die nach den Absatzen 3 und 4 zu uUbermittelnden Daten sollten eine Biblio-
graphie aller wichtigen Literaturangaben enthalten und jegliche einschlagigen
unverdffentlichten Daten einschliel3en.
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§6
Kennzeichnung von Stoffen

(1) Stoffe missen nach der Richtlinie 67/548/EWG mit Ausnahme von deren
Artikel 24 Abs. 5 und Artikel 25 Abs. 2 gekennzeichnet werden. Die in Anhang |
dieser Richtlinie nicht aufgefuhrten Stoffe sind nach 8 4a Abs. 3 einzustufen
und entsprechend der Richtlinie 67/548/EWG zu kennzeichnen.

(2) Stoffe, die nach 8§ 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Chemikaliengesetzes von der
Anmeldung ausgenommen und deren Eigenschaften nicht hinreichend bekannt
sind, sind nach Artikel 13 Abs. 3 der Richtlinie 67/548/EWG zu kennzeichnen.
Zusatzlich ist eine Kennzeichnung nach Absatz 1 anzubringen, soweit die An-
gaben bekannt sind.

§7
Kennzeichnung von Zubereitungen

(1) Zubereitungen mussen nach der Richtlinie 1999/45/EG mit Ausnahme von
deren Artikel 11 Abs. 5 und Artikel 12 Abs. 3 gekennzeichnet werden.

(2) aufgehoben

(3) Beabsichtigt der Hersteller oder Einfuhrer, von der in Artikel 15 der Richtlinie
99/45/EG festgelegten Mdglichkeit zur abweichenden Bezeichnung von gefahr-
lichen Stoffen bei der Kennzeichnung von Zubereitungen Gebrauch zu machen,
hat er der Anmeldestelle, bei Biozid-Produkten der Zulassungsstelle nach dem
Chemikaliengesetz, die erforderlichen Informationen und Nachweise vorzule-
gen. Von der Mdglichkeit der abweichenden Bezeichnung kann nicht fir Wirk-
stoffe und bedenkliche Stoffe in Biozid-Produkten Gebrauch gemacht werden.

§8
(weggefallen)

§9
(weggefallen)
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8§10
Verpackung

(1) Die Verpackungen gefahrlicher Stoffe und Zubereitungen missen so be-
schaffen sein, dass vom Inhalt nichts ungewollt nach auf3en gelangen kann. Die
Verpackungen missen den zu erwartenden Beanspruchungen sicher widerste-
hen und aus Werkstoffen hergestellt sein, die von dem Stoff oder der Zuberei-
tung nicht angegriffen werden und keine geféahrlichen Verbindungen mit ihnen
eingehen. Diese Voraussetzungen gelten als erfillt, wenn die Verpackung des
Versandstlicks den verkehrsrechtlichen Vorschriften entspricht.

(2) Die Vorschriften Uber die Verpackung gelten nicht fur feste gefahrliche
Stoffe oder Zubereitungen, wenn bei bestimmungsgemafier Verwendung Ge-
fahren fur Leben und Gesundheit des Menschen und die Umwelt nicht entste-
hen.

(3) Gefahrliche Stoffe und Zubereitungen dirfen nicht in solche Behalter ver-
packt oder bei der Abgabe abgefllt werden, durch deren Form oder Bezeich-
nung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann.

§11
(weggefallen)

§12
Weitere Anforderungen an die Kennzeichnung und Verpackung

(1) Die Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen ist in
deutscher Sprache abzufassen.

(2) Die in Anhang | der Richtlinie 76/769/EWG genannten und mit einer Kenn-
zeichnungsverpflichtung versehenen Stoffe und Zubereitungen missen zusétz-
lich nach den MalRgaben dieser Richtlinie gekennzeichnet werden. Der Inver-
kehrbringer hat die in Anhang | der Richtlinie 76/769/EWG genannten und mit
einer Kennzeichnungsverpflichtung versehenen Erzeugnisse nach den Mal3ga-
ben dieser Richtlinie unverzuglich zu kennzeichnen.

(3) Aerosolpackungen und deren Verpackungen sind zuséatzlich nach der Richt-
linie 75/324/EWG zu kennzeichnen.

(4) Behélter, die

1. gefahrliche Stoffe im Sinne von Artikel 22 Abs. 1 Buchstabe e und f der
Richtlinie 67/548/EWG oder
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2. gefahrliche Zubereitungen im Sinne von Artikel 9 Nr. 1.3 in Verbindung mit
Anhang IV der Richtlinie 1999/45/EG

enthalten und die fur jedermann erhaltlich sind, miissen nach Mal3gabe dieser
Vorschriften mit kindergesicherten Verschlissen oder fuhlbaren Warnzeichen
oder beiden Vorrichtungen ausgestattet sein.

(5) aufgehoben

(6) Werden gefahrliche Stoffe und Zubereitungen nach 8§ 10 Abs. 2 unverpackt
in den Verkehr gebracht, ist jeder Liefereinheit eine Mitteilung fur den Verwen-
der mitzugeben, die eine vollstandige Kennzeichnung enthalt.

(7) Behaélter, die gefahrliche Stoffe oder Zubereitungen enthalten und die fir
jedermann erhaltlich sind, durfen

1. weder eine Form oder graphische Dekoration aufweisen, die die aktive
Neugierde von Kindern wecken oder fordern oder die beim Verbraucher zu
Verwechslung fuhren kann,

2. noch Aufmachungen oder Bezeichnungen aufweisen, die fur Lebensmittel,
Futtermittel, Arzneimittel oder Kosmetika verwendet werden.

(8) Dekontaminierte PCB-haltige Gerate im Sinne der Richtlinie 96/59/EG mus-
sen nach dem Anhang dieser Richtlinie gekennzeichnet werden.

(9) Pentachlorphenol, seine Salze und Ester sowie Zubereitungen, die diese
Stoffe enthalten, durfen nur mit nachfolgender Aufschrift in den Verkehr ge-
bracht werden: "Nur fur Fachleute im Bereich Forschung und Analyse”.

(10) Die Verpackung von Holzschutzmitteln nach Anhang IV Nr. 13.2 ist leser-
lich und unverwischbar mit der Aufschrift ,Verwendung nur in Industrieanlagen
und zu gewerblichen Zwecken* zu versehen.

(11) Fur die Verpackung und Kennzeichnung von Biozid-Produkten gelten un-
beschadet der 88 6, 7 und 10 zusatzlich die Vorschriften des Artikels 20 Absatz
2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 Buchstaben a, c, f bis j, | und m sowie
im Falle zugelassener oder registrierter Biozidprodukte Buchstabe b, d, e und k
der Richtlinie 98/8/EG. Bei der Kennzeichnung von Biozid-Produkten, bei denen
der Wirkstoff ein biologischer Arbeitsstoff ist, sind dariiber hinaus

1. die Identitdt des Organismus nach Anhang IV A Abschnitt Il Nr. 2.1 und
2.2 der Richtlinie 98/8/EG,

2. die Einstufung in eine Risikogruppe nach den 88 3 und 4 der Biostoffver-
ordnung und
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3. bei einer Einstufung in die Risikogruppe 2, 3, oder 4 das Symbol fur Bio-
gefahrdung nach Anhang | der Biostoffverordnung

anzugeben. Die nach Artikel 20 Abs. 3 Satz 3 Buchstaben a, b, d, g und k der
Richtlinie 98/8/EG erforderlichen Angaben sowie die Angaben nach Satz 2
mussen auf dem Kennzeichnungsschild gemacht werden. Die Angaben nach
Artikel 20 Abs. 3 Satz 3 Buchstaben c, e, f, h, i, j und | der Richtlinie 98/8/EG
kénnen auf dem Kennzeichnungsschild oder an anderer Stelle der Verpackung
oder in einer beigefligten Gebrauchsanweisung gemacht werden.

§13
(weggefallen)

814
Sicherheitsdatenblatt

(1) Wer als Hersteller, Einfihrer oder erneuter Inverkehrbringer gefahrliche
Stoffe, gefahrliche Zubereitungen oder Zubereitungen nach Artikel 14 Nr. 2.1
Buchstabe b der Richtlinie 1999/45/EG in den Verkehr bringt, hat den Abneh-
mern nach Mal3gabe der Richtlinie 91/155/EWG ein Sicherheitsdatenblatt in
deutscher Sprache zu Ubermitteln. Das Sicherheitsdatenblatt kann in Papier-
form oder, sofern der Empféanger tber die erforderlichen Empfangseinrichtun-
gen verfugt, in elektronischer Form tbermittelt werden.

(2) FuUr Zubereitungen mit den in 8 35 Abs. 3 genannten krebserzeugenden
Stoffen ist ein Sicherheitsdatenblatt nach Absatz 1 zu tbermitteln, wenn die
Konzentration des Stoffes in der Zubereitung gleich oder grol3er als die dort
genannte Konzentrationsgrenze ist.

(3) Im Sicherheitsdatenblatt zu Mineralwolle (Eintrag "No. 650-016-00-2" im An-
hang | der Richtlinie 67/548/EWG) ist auf die besonderen Arbeitsschutzmal3-
nahmen nach Anhang V Nr. 7 hinzuweisen, sofern die Mineralwolle in dessen
Anwendungsbereich fallt.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht fur die Abgabe an den privaten Endverbrau-
cher.
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Vierter Abschnitt
Verbote und Beschrankungen

§15
Herstellungs- und Verwendungsverbote

(1) Nach MalRgabe des Anhangs IV bestehen Herstellungs- und Verwendungs-
verbote fur:

=

© oo NOOOhsWDN

=
©

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Asbest,

2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl,
Arsen und seine Verbindungen,

Benzol,

Antifoulingfarben,

Bleikarbonate,

Quecksilber und seine Verbindungen,

zinnorganische Verbindungen,
Di-p-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboran,
Dekorationsgegenstande, die flussige gefahrliche Stoffe oder Zuberei-
tungen enthalten,

aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe,

Pentachlorphenol und seine Verbindungen,

Teerdle,

Polychlorierte Biphenyle und Terphenyle sowie Monomethyltetrachlor-
diphenylmethan, Monomethyldichlordiphenylmethan und Monomethy|-
dibromdiphenylmethan

Vinylchlorid,

Starke Saure-Verfahren zur Herstellung von Isopropanol,
Cadmium und seine Verbindungen,
Kurzkettige Chlorparaffine
Kihlschmierstoffe,

DDT,

Hexachlorethan,

Biopersistente Fasern,
Flammschutzmittel,

Azofarbstoffe,

Alkylphenole*

Chromathaltiger Zement*.

* Die Verordnung tritt am 17. Januar 2005 in Kraft
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Das Verwendungsverbot nach Satz 1 beinhaltet kein Gebot des Entfernens, es
sei denn, in Anhang IV ist eine abweichende Regelung getroffen.

(2) Absatz 1 gilt nicht fur die gemeinwohlvertragliche Abfallbeseitigung, sofern
in 8 43 Abs. 2 und 3 oder Anhang IV nicht etwas besonderes bestimmt ist.

§ 15a
Allgemeine Beschaftigungsverbote und -beschrankungen

(1) Arbeitnehmer dirfen den nachfolgend genannten besonders geféahrlichen
krebserzeugenden Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein:

6-Amino-2-ethoxynaphthalin,
4-Aminobiphenyl und seinen Salzen,
Asbest,

Benzidin und seinen Salzen,
Bis(chlormethyl)ether,
Cadmiumchlorid (in atembarer Form),
Chlormethyl-methylether,
Dimethylcarbamoylchlorid,
Hexamethylphosphorsauretriamid,
2-Naphthylamin und seinen Salzen,
4-Nitrodiphenyl,

1,3-Propansulton,
N-Nitrosaminverbindungen,
Tetranitromethan,
1,2,3-Trichlorpropan.

Satz 1 gilt nicht

1.

fur Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten an bestehenden
Anlagen, Fahrzeugen, Gebauden, Einrichtungen oder Geraten, die die in
Satz 1 genannten Gefahrstoffe enthalten, soweit die Einhaltung des Ge-
botes nach Satz 1 nach dem Stand der Technik nicht mdglich ist,

fur die besonders geféahrlichen krebserzeugenden Nitrosamine nach Satz
1, die nach dem Stand der Technik unvermeidbar entstehen,
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3. for

- N-Nitroso-methyl-tert.butylamin,

- N-Nitroso-dibenzylamin,

- N-Nitroso-dicyclohexylamin,

- N-Nitroso-ethyl-tert.butylamin,

- N-Nitroso-n-butyl-tert.butylamin,

- N-Nitroso-diallylamin,

- N-Nitroso-prolin,

- N-Nitroso-N-methyl-3-aminopyridin,
- N-Nitroso-N-methyl-4-aminopyridin,
- Dinitrosopentamethylentetramin

und soweit sich bei den in Satz 1 genannten N-Nitrosaminverbindungen in
Prifungen ein Hinweis auf krebserzeugende Wirkungen nicht ergeben hat.

(2) Bei Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten missen beim Austausch die
besonders gefahrlichen krebserzeugenden Gefahrstoffe nach dem Stand der
Technik durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse mit einem geringeren
gesundheitlichen Risiko ersetzt werden.

(3) Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten im Sinne des Absatzes
1 Satz 2 Nr. 1 durfen nur durchgefiuhrt werden, wenn sichergestellt ist, dass die
personelle und sicherheitstechnische Ausstattung des Unternehmens fiur diese
Arbeiten geeignet ist. Eine ausreichende personelle Ausstattung liegt nur vor,
wenn sachkundige Personen beschéftigt werden. Der Nachweis der Sachkunde
wird durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zustandigen Behdrde
anerkannten Sachkundelehrgang erbracht. Abweichend von Satz 3 bedarf ein
Sachkundelehrgang fiur Instandhaltungsarbeiten mit geringer Exposition der
Arbeitnehmer lediglich einer Anzeige, jedoch nicht der behoérdlichen Anerken-
nung.

(4) Wird die Ausloseschwelle fur krebserzeugende Gefahrstoffe Uberschritten,
dirfen Arbeitnehmer ohne persoénliche Schutzausristung nicht mit Arbeiten be-
schaftigt werden, bei denen es auf Grund des Arbeitsverfahrens, der Arbeitsor-
ganisation oder der raumlichen oder klimatischen Verhéaltnisse am Arbeitsplatz
zu einer erhéhten Aufnahme der Gefahrstoffe Uber die Atmungsorgane oder die
Haut kommen kann.

(5) Wird die Ausloseschwelle fur krebserzeugende Gefahrstoffe Uberschritten,
durfen Arbeitnehmer taglich nicht langer als acht Stunden und wdchentlich nicht
langer als 40 Stunden - bei Vierschichtbetrieben 42 Stunden pro Woche im
Durchschnitt von vier aufeinanderfolgenden Wochen - beschéftigt werden.

8§15hb
(weggefallen)
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8§ 15c
Verwendungsverbote fir die Heimarbeit

(1) Sehr giftige, giftige, explosionsgefahrliche, hochentzindliche, krebserze u-
gende, fortpflanzungsgefahrdende, erbgutverédndernde oder in sonstiger Weise
den Menschen chronisch schadigende Gefahrstoffe dirfen nicht zur Verwen-
dung in Heimarbeit Uberlassen werden.

(2) In Heimarbeit Beschéftigte durfen nur solche Gefahrstoffe verwenden, die
ihnen vom Auftraggeber oder Zwischenmeister Uberlassen worden sind.

(3) Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat fur die in Heimarbeit Beschéaf-
tigten in der nach 8§ 20 Abs. 1 aufzustellenden Betriebsanweisung auch Mal3-
nahmen festzulegen, die nach Art der Heimarbeit, der verwendeten Arbeitsein-
richntungen und Arbeitsverfahren zur Erfullung der Vorschriften der 88§ 17, 19
und 22 erforderlich sind. Die Betriebsanweisung ist den in Heimarbeit Beschéaf-
tigten vom Auftraggeber oder Zwischenmeister auszuhandigen.

§ 15d
Begasungen

(1) Begasungen mit sehr giftigen und giftigen Stoffen und Zubereitungen, die
nicht als Biozid-Produkte einem Zulassungs- oder Registrierungsverfahren nach
Abschnitt Il a des Chemikaliengesetzes unterliegen, (Begasungsmitteln) dirfen
nur mit folgenden Stoffen und Zubereitungen durchgefiihrt werden:

1. Brommethan (Methylbromid),

2. Cyanwasserstoff (Blausdure) sowie Stoffen und Zubereitungen, die zum
Entwickeln oder Verdampfen von Cyanwasserstoff oder leicht fliichtigen
Cyanwasserstoffverbindungen dienen,

3.  Ethylenoxid,

4.  Phosphorwasserstoff und Phosphorwasserstoff entwickelnden Stoffen und
Zubereitungen,

5. Formaldehyd sowie Stoffen und Zubereitungen, die zum Entwickeln oder
Verdampfen von Formaldehyd dienen,

6.  Sulfuryldifluorid.

Die Verwendung der in Satz 1 Nr. 1 bis 6 genannten Stoffe und Zubereitungen
als Begasungsmittel darf nur unter den Voraussetzungen der Absétze 2 bis 4
erfolgen. Hiervon ausgenommen sind portionsweise verpackte Stoffe und Zube-
reitungen, die bei bestimmungsgemaler Verwendung nicht mehr als 15 Gramm
Phosphorwasserstoff entwickeln und zur Schéadlingsbekdmpfung im Freien ein-
gesetzt werden. Die Verwendung von Brommethan darf nur erfolgen zum Holz-
schutz in Bauwerken sowie fir Erzeugnisse zum Export in Staaten, die eine
Begasung mit Brommethan als Begasungsmittel im Sinne von Satz 1 Nr. 1
zwingend vorschreiben.
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(2) Wer Begasungen mit den in Absatz 1 aufgefihrten Begasungsmitteln
durchfuhren will, bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behorde entsprechend
der MalRgabe des Anhangs V Nr. 5.2. Bei allen Begasungen nach Satz 1 sind
die allgemeinen und besonderen Vorschriften dieser Verordnung, insbesondere
Anhang V Nr. 5 zu beachten. Satze 1 und 2 gelten entsprechend fir Begasun-
gen mit sehr giftigen und giftigen Stoffen und Zubereitungen. die als Biozid-
Produkte einem Zulassungs- oder Registrierungsverfahren nach Abschnitt lla
des Chemikaliengesetzes unterliegen.

(3) Als Begasungsmittel nach Absatz 1 Satz 1 Nr.1, 2 und 4 dirfen nur solche
Stoffe und ihre Zubereitungen verwendet werden, die vom Bundesamt flr
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zugelassen sind; in anderen
Fallen kann die zustandige Behorde eine Prifung durch das Bundesinstitut fur
Risikobewertung oder die Bundesanstalt fur Materialforschung und —prufung
verlangen.

(4) Wahrend der Beforderung durfen Schiffe nur mit Phosphorwasserstoff und
Transportbehalter nur mit Phosphorwasserstoff und Brommethan begast wer-
den. Ethylenoxid darf nur in vollautomatischen Begasungsanlagen verwendet
werden.

§ 15e
Schéadlingsbekampfung

Wer Schédlingsbekampfung

a) gewerbsmafig oder selbstandig im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher
Unternehmungen bei einem Dritten oder

b)  nicht nur gelegentlich und in geringem Umfang im eigenen Betrieb, in dem
Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden, oder
in seiner in 8 36 des Infektionsschutz-Gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBI. |
S. 1045) genannten Einrichtung

durchfuhrt, hat die allgemeinen und besonderen Vorschriften der Verordnung,
insbesondere Anhang V Nr. 6, zu beachten.
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§15f
Allgemeine Vorschriften zur Verwendung von Biozid-Produkten

Bei der Verwendung von Biozid-Produkten ist unbeschadet der 88 15d und 15e
ordnungsgemalf und nach guter fachlicher Praxis zu verfahren. Biozid-Produkte
diarfen nicht verwendet werden, soweit der Verwender damit rechnen muss,
dass ihre Verwendung im Einzelfall schadliche Auswirkungen auf die Gesund-
heit von Menschen oder von Tieren, die nicht Zielorganismen sind, oder auf die
Umwelt hat. Die zustéandige Behdrde kann nach § 23 des Chemikaliengesetzes
MaflRnahmen anordnen, die zur Erfillung der in den Satzen 1 und 2 genannten
Anforderungen erforderlich sind. Zur ordnungsgemal3en Verwendung gehort
insbesondere, dass

1. das Biozid-Produkt fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter Be-
ricksichtigung der Anwendungsbedingungen geeignet ist und in geeigne-
ter Weise ausgebracht wird,

2. die Verwendung gemald den in der Zulassung des jeweiligen Biozid-
Produkts festgelegten Bedingungen und gemald seiner Kennzeichnung
erfolgt und

3. der Einsatz von Biozid-Produkten durch eine sachgerechte Bertcksichti-
gung physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger Alternativen
einschlie3lich ihrer moglichen Kombinationen auf das notwendige Min-
destmal’ begrenzt wird.

Funfter Abschnitt
Allgemeine Umgangsvorschriften fur Gefahrstoffe

§ 16
Ermittlungspflicht

(1) Der Arbeitgeber, der mit einem Stoff, einer Zubereitung oder einem Erzeug-
nis umgeht, hat festzustellen, ob es sich im Hinblick auf den vorgesehenen
Umgang um einen Gefahrstoff handelt. Der Arbeitgeber, der nicht Gber andere
Erkenntnisse verfligt, kann davon ausgehen, dass eine Kennzeichnung, die
sich auf der Verpackung befindet, und dass Angaben, die in einer beigeflugten
Mitteilung oder einem Sicherheitsdatenblatt enthalten sind, zutreffend sind. Das
Ergebnis der Ermittlung nach Satz 1 ist, soweit dabei Gefahrstoffe festgestellt
worden sind, der zustandigen Behorde auf Verlangen darzulegen.

=24 -



(2) Der Arbeitgeber muss prufen, ob Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse
mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko als die von ihm in Aussicht ge-
nommenen erhéltlich sind. Ist ihm die Verwendung dieser Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse zumutbar und ist die Substitution zum Schutz von Leben und
Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich, so darf er nur diese verwenden.
Kann der Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer vor Gefahrdung
durch das Auftreten von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz nicht durch andere
MalRnahmen gewahrleistet werden, muss der Arbeitgeber priifen, ob durch An-
derung des Herstellungs- und Verwendungsverfahrens oder durch den Einsatz
von emissionsarmen Verwendungsformen von Gefahrstoffen deren Auftreten
am Arbeitsplatz verhindert oder vermindert werden kann. Ist dies technisch
moglich und dem Arbeitgeber zumutbar, muss der Arbeitgeber die erforderliche
Verfahrensanderung vornehmen oder die emissionsarmen Verwendungsformen
anwenden. Das Ergebnis der Prifung nach den Satzen 1 und 3 ist schriftlich
festzuhalten und der zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Verbleiben bei der Ermittlung nach Absatz 1 Ungewissheiten tber die Ge-
fahrdung, hat der Hersteller oder Einfihrer dem Arbeitgeber auf Verlangen die
gefahrlichen Inhaltsstoffe der Gefahrstoffe sowie die von den Gefahrstoffen
ausgehenden Gefahren und die zu ergreifenden MalRnahmen mitzuteilen. Der
Arbeitgeber kann, auch soweit diese Angaben nach den Vorschriften des Drit-
ten Abschnitts oder nach anderen Rechtsvorschriften nicht erforderlich sind,
mindestens Angaben entsprechend Artikel 3 der Richtlinie 91/155/EWG verlan-
gen.

(3a) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Verzeichnis aller nach den Absétzen 1
und 3 ermittelten Gefahrstoffe zu fuhren. Dies gilt nicht fur Gefahrstoffe, die im
Hinblick auf ihre gefahrlichen Eigenschaften und Menge keine Gefahr fiur die
Beschaftigten darstellen. Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

1. Bezeichnung des Gefahrstoffes,

2. Einstufung des Gefahrstoffes oder Angabe der gefahrlichen Eigenschaf-
ten,

3.  Mengenbereiche des Gefahrstoffes im Betrieb,
4.  Arbeitsbereiche, in denen mit dem Gefahrstoff umgegangen wird.

Die Angaben kdnnen schriftlich festgehalten oder auf elektronischen Datentra-
gern gespeichert werden. Das Verzeichnis ist bei wesentlichen Anderungen
fortzuschreiben und mindestens einmal jahrlich zu Uberprifen. Es ist kurzfristig
verfigbar aufzubewahren und der zustandigen Behoérde auf Verlangen vorzule-
gen.

(4) Bevor der Arbeitgeber Arbeitnehmer beim Umgang mit Gefahrstoffen be-
schéftigt, hat er zur Feststellung der erforderlichen Mallnahmen die mit dem
Umgang verbundenen Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Welche Malf3-
nahmen zur Abwehr der Gefahren zu treffen sind, die beim Umgang mit Ge-
fahrstoffen entstehen kénnen, hat der Arbeitgeber zu regeln, bevor er mit Ge-
fahrstoffen umgenht.
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§17
Allgemeine Schutzpflicht

(1) Der Arbeitgeber, der mit Gefahrstoffen umgeht, hat die zum Schutz des
menschlichen Lebens, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt erforder-
lichen MalRBnahmen nach den allgemeinen und besonderen Vorschriften des
Funften und Sechsten Abschnitts einschliel3lich der dazugehdrigen Anhange
und den fur ihn geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften zu
treffen. Im dbrigen sind die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, a-
beitsmedizinischen und hygienischen Regeln einschlieflich der Regeln Uber
Einstufung, Sicherheitsinformation und Arbeitsorganisation sowie die sonstigen
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten.

(2) MalRnahmen zur Abwehr unmittelbarer Gefahren sind unverzuglich zu tref-
fen.

(3) Bei den zu treffenden SchutzmalRnahmen sind die Kennzeichnungen nach
den 88 6, 7 und 12, insbesondere die Hinweise auf die besonderen Gefahren
(R-Satze) und die Sicherheitsratschlage (S-Satze) sowie die Angaben in den
Sicherheitsdatenblattern nach 8 14 zu beachten.

§ 18
Uberwachungspflicht

(1) Ist das Auftreten eines oder verschiedener gefahrlicher Stoffe in der Luft am
Arbeitsplatz nicht sicher auszuschlie3en, so ist zu ermitteln, ob die Maximale
Arbeitsplatzkonzentration, die Technische Richtkonzentration oder der Biologi-
sche Arbeitsplatztoleranzwert unterschritten oder die Ausloseschwelle Uber-
schritten sind. Die Gesamtwirkung verschiedener gefahrlicher Stoffe in der Luft
am Arbeitsplatz ist zu beurteilen.

(2) Wer Messungen durchfiihrt, muss tber die notwendige Sachkunde und tber
die notwendigen Einrichtungen verfugen. Der Arbeitgeber, der eine Messstelle
beauftragt, kann davon ausgehen, dass die von einer Messstelle festgestellten
Erkenntnisse zutreffend sind, wenn die Messstelle von den Landern anerkannt
ist. Die Lander regeln einvernehmlich das Verfahren der Anerkennung. Das
Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit gibt die anerkannten Messstellen
im Bundesarbeitsblatt bekannt.

(3) Die Ergebnisse der Ermittlungen und Messungen nach den Absatzen 1 und
2 sind aufzuzeichnen und mindestens dreil3ig Jahre aufzubewahren. Sie sind
der zustéandigen Behorde auf Verlangen mitzuteilen; hinsichtlich der Biologi-
schen Arbeitsplatztoleranzwerte gilt 8§ 31 Abs. 1 entsprechend. Bei Betriebs-
stilllegung sind die Aufzeichnungen dem zustandigen Unfallversicherungstrager
auszuhandigen.
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(4) Der Arbeitgeber hat bei den Ermittlungen und Messungen nach den Absat-
zen 1 und 2 die vom Ausschuss fir Gefahrstoffe aufgestellten Verfahren und
Messregeln heranzuziehen, in die die Verfahren und Messregeln der Richtlinien

1. 88/642/EWG des Rates vom 16. Dezember 1988 zur Anderung der Richt-
linie 80/1107/EWG zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Geféhrdung
durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der A-
beit (ABI. EG Nr. L 356 S. 74),

2. 91/322/EWG der Kommission vom 29. Mai 1991 zur Durchfiihrung der
Richtlinie 88/642/EWG (ABI. EG Nr. L 177 S. 22),

3. 82/605/EWG des Rates vom 28. Juli 1982 Uber den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefahrdung durch metallisches Blei und seine lonenver-
bindungen am Arbeitsplatz (ABIl. EG Nr. L 247 S. 12),

4. 78/610/EWG des Rates vom 29. Juni 1978 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber den Schutz der Ge-
sundheit von Arbeitnehmern, die Vinylchlorid ausgesetzt sind (ABI. EG Nr.
L 197 S. 12),

5. 83/477/EWG des Rates vom 19. September 1983 Uber den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABl. EG
Nr. L 263 S. 25)

in ihrer jeweiligen geénderten, im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
veroOffentlichten Fassung tUbernommen sind. Die Verfahren und Messregeln
werden vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit im Bundesarbeitsblatt
bekannt gemacht.

(5) Die Absétze 1 bis 4 gelten nicht, wenn die Ausléseschwelle fir Gefahrstoffe
bei bestimmungsgemaler Anwendung behérdlich oder berufsgenossenschaft-
lich anerkannter Verfahren oder Geréte nicht Gberschritten wird. Satz 1 gilt nicht
fur die besonders gefahrlichen krebserzeugenden Gefahrstoffe nach § 15a
Abs. 1.

§19
Rangfolge der SchutzmalRnahmen

(1) Das Arbeitsverfahren ist so zu gestalten, dass gefahrliche Gase, Dampfe
oder Schwebstoffe nicht frei werden, soweit dies nach dem Stand der Technik
moglich ist. Das Arbeitsverfahren ist ferner so zu gestalten, dass die Arbeit-
nehmer mit geféahrlichen festen oder fliissigen Stoffen oder Zubereitungen nicht
in Hautkontakt kommen, soweit dies nach dem Stand der Technik moglich ist.

(2) Kann durch MaRRnahmen nach Absatz 1 nicht unterbunden werden, dass
gefahrliche Gase, Dampfe oder Schwebstoffe frei werden, sind diese an ihrer
Austritts- oder Entstehungsstelle vollstdndig zu erfassen und anschliel3end oh-
ne Gefahr fur Mensch und Umwelt zu entsorgen, soweit dies nach dem Stand
der Technik mdglich ist.

-27-



(3) Ist eine vollstdndige Erfassung nach Absatz 2 nicht mdglich, so sind die dem
Stand der Technik entsprechenden Liftungsmaflinahmen zu treffen.

(4) Ist die Sicherheitstechnik eines Arbeitsverfahrens fortentwickelt worden, hat
sich diese bewahrt und erhoht sich die Arbeitssicherheit hierdurch erheblich, so
hat der Arbeitgeber das nicht entsprechende Arbeitsverfahren soweit zumutbar
innerhalb einer angemessenen Frist dieser Fortentwicklung anzupassen.

(5) Werden nach Durchfihrung der Mal3hahmen nach den Absatzen 1 bis 3 die
Maximale Arbeitsplatzkonzentration oder der Biologische Arbeitsplatztoleranz-
wert nicht unterschritten, hat der Arbeitgeber

1. wirksame und hinsichtlich ihrer Trageeigenschaften geeignete personliche
Schutzausristungen zur Verfiigung zu stellen und diese in gebrauchsfahi-
gem, hygienisch einwandfreiem Zustand zu halten und

2. dafur zu sorgen, dass die Arbeitnehmer nur so lange beschéaftigt werden,
wie es das Arbeitsverfahren unbedingt erfordert und es mit dem Gesund-
heitsschutz vereinbar ist.

Satz 1 gilt auch, wenn mit allergischen Reaktionen zu rechnen ist. Die Arbeit-
nehmer mussen die zur Verfigung gestellten persénlichen Schutzausriistungen
benutzen. Das Tragen von Atemschutz und von Vollschutzanziigen darf keine
standige Mal3nahme sein.

(6) Die Absatze 1 bis 3 und 5 gelten nicht fur Verfahren, bei denen bestim-
mungsgemal Gefahrstoffe freigesetzt werden und Liftungsmaflinahmen dem
Verwendungszweck entgegenstehen. Die Uberwachungspflicht nach § 18 Abs.
1 entfallt in diesen Fallen. Werden in diesen Féllen die Maximale Arbeitsplatz-
konzentration oder der Biologische Arbeitsplatztoleranzwert nicht unterschritten,
sind MalBhahmen nach Absatz 5 zu treffen.

§ 20
Betriebsanweisung

(1) Der Arbeitgeber hat eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanwei-
sung zu erstellen, in der auf die mit dem Umgang mit Gefahrstoffen verbunde-
nen Gefahren fur Mensch und Umwelt hingewiesen wird sowie die erforderli-
chen Schutzmal3nahmen und Verhaltensregeln festgelegt werden; auf die
sachgerechte Entsorgung entstehender geféhrlicher Abfalle ist hinzuweisen.
Die Betriebsanweisung ist in verstandlicher Form und in der Sprache der Be-
schaftigten abzufassen und an geeigneter Stelle in der Arbeitsstatte bekannt
zumachen. In der Betriebsanweisung sind auch Anweisungen uber das Ver-
halten im Gefahrfall und Gber die Erste Hilfe zu treffen.
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(2) Arbeitnehmer, die beim Umgang mit Gefahrstoffen beschaftigt werden,
missen anhand der Betriebsanweisung lber die auftretenden Gefahren sowie
Uber die SchutzmalRnahmen unterwiesen werden. Die Unterweisungen mussen
vor der Beschaftigung und danach mindestens einmal jahrlich mindlich und
arbeitsplatzbezogen erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind
schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu besta-
tigen. Der Nachweis der Unterweisung ist zwei Jahre aufzubewahren.

§21
Unterrichtung und Anhdrung der Arbeitnehmer in besonderen Fallen

(1) Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmer oder, wenn ein Betriebs-
oder Personalrat vorhanden ist, diesen

1. bei der Ermittlung und Beurteilung nach § 16 Abs. 2 und 4 Satz 1 sowie
bei der Regelung der Mal3hahmen nach 8§ 16 Abs. 4 Satz 2 und § 17 Abs.
2 zu horen,

2. wenn er Messungen nach 8§ 18 durchfiuihrt, Gber das Ergebnis der Mes-
sungen zur Uberwachung der Maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen, der
Technischen Richtkonzentrationen oder Uber das nicht personenbezogene
Ergebnis der Messungen zur Uberwachung der Biologischen Arbeits-
platztoleranzwerte zu unterrichten, Einsicht in die Aufzeichnungen dieser
Ergebnisse zu gewdhren und Auskinfte tber deren Bedeutung zu geben,

3. wenn er personliche Schutzausrustungen nach § 19 Abs. 5 zur Verfigung
zu stellen hat, zur Auswahl der geeigneten Schutzausristungen und den
Bedingungen, unter denen sie zu benutzen sind, zu horen.

Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend bei den Ermittlungen und Beurteilungen nach 8
36 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 sowie bei der Regelung der Maflinahmen nach 8§
36 Abs. 2 Satz 3.

(2) Eine Uberschreitung der Maximalen Arbeitsplatzkonzentration, der Techni-
schen Richtkonzentration oder der Ausléseschwelle hat der Arbeitgeber den
betroffenen Arbeitnehmern und dem Betriebs- oder Personalrat unverziglich
unter Angabe der Grinde mitzuteilen. Arbeitnehmer und Betriebs- oder Perso-
nalrat sind zu den zu treffenden Mal3hahmen zu hdren. In dringenden Fallen hat
der Arbeitgeber sie Uber die getroffenen Mal3hahmen unverzlglich zu unter-
richten. Satz 2 gilt auch, wenn MaRnahmen nach der Uberpriifung des Arbeits-
platzes nach § 33 getroffen werden.

(3) Uber Messungen nach § 18 zur Uberwachung der Maximalen Arbeitsplatz-
konzentration oder der Technischen Richtkonzentration sind Messprotokolle zu
erstellen. Abschriften der Messprotokolle hat der Arbeitgeber dem Betriebs-
oder Personalrat zugéanglich zu machen. Er hat Abschriften der Messprotokolle
dem Betriebs- oder Personalrat auf Verlangen zu Uberlassen.
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(4) Die Betriebs- oder Personalrate haben das Recht, Gber die in den Vor-
schriften der 88 16 bis 20 vorgesehenen MalRnahmen hinaus zur Abwendung
gesundheitlicher Schaden dem Arbeitgeber im Einzelfall zuséatzliche Schutz-
mal3nahmen vorzuschlagen. Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten nach
anderen Rechtsvorschriften bleiben unberihrt.

(5) Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten gegeniber dem Betriebs- oder
Personalrat sowie den Arbeitnehmern bestehen nur insoweit, als die betroffe-
nen Arbeitnehmer, Arbeitnehmer oder Beschaftigte im Sinne des Betriebsver-
fassungsgesetzes oder der Personalvertretungsgesetze sind.

(6) Wird die Maximale Arbeitsplatzkonzentration oder die Technische Richtkon-
zentration oder der Biologische Arbeitsplatztoleranzwert nicht unterschritten und
hilft der Arbeitgeber der dagegen erhobenen oder veranlassten Beschwerde
nicht unverziglich ab, so kann sich der einzelne Arbeitnehmer nach Aus-
schopfung der innerbetrieblichen Mdglichkeiten unmittelbar an die fiir die Uber-
wachung zustandigen Stellen wenden. Besteht durch die Uberschreitungen
nach Satz 1 eine unmittelbare Gefahr fur Leben oder Gesundheit, hat der ein-
zelne Arbeitnehmer das Recht, die Arbeit zu verweigern. Aus der Ausiibung der
in den Satzen 1 und 2 genannten Rechte dirfen dem Arbeitnehmer keine
Nachteile entstehen.

§22
Hygienemal3ihahmen

(1) Fur den Verbrauch durch Arbeitnehmer im Betrieb bestimmte Nahrungs-
und Genussmittel dirfen nur so aufbewahrt werden, dass sie mit Gefahrstoffen
nicht in Beriihrung kommen.

(2) Arbeitnehmer, die beim Umgang mit sehr giftigen, giftigen, krebserzeugen-
den, fortpflanzungsgefadhrdenden oder erbgutverandernden Gefahrstoffen be-
schaftigt werden, dirfen in Arbeitsraumen oder an ihren Arbeitsplatzen im Frei-
en keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Fir diese Arbeitnehmer
sind Bereiche einzurichten, in denen sie Nahrungs- und Genussmittel ohne Be-
eintrachtigung ihrer Gesundheit durch Gefahrstoffe zu sich nehmen kénnen.

(3) Arbeitnehmern, die beim Umgang mit sehr giftigen, giftigen, krebserzeugen-
den, fortpflanzungsgefadhrdenden oder erbgutverandernden Gefahrstoffen be-
schaftigt werden, sind Waschrdume sowie Raume mit getrennten Aufbewah-
rungsmaoglichkeiten fur Stral3en- und Arbeitskleidung zur Verfligung zu stellen.
Wenn es aus gesundheitlichen Grinden erforderlich ist, sind Umkleiderdume
fur StralBen- und Arbeitskleidung zur Verfugung zu stellen, die durch einen
Waschraum mit Duschen voneinander getrennt sind. Arbeits- und Schutzklei-
dung ist vom Arbeitgeber zu reinigen. Erforderlichenfalls ist sie geordnet zu ent-
sorgen und vom Arbeitgeber zu ersetzen.

-30 -



§23
Verpackung und Kennzeichnung beim Umgang

(1) Gefahrliche Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die nach dem Dritten
Abschnitt verpackungs- und kennzeichnungspflichtig sind, sind auch bei der
Verwendung entsprechend dem Dritten Abschnitt zu kennzeichnen und zu ver-
packen.

(1a) Sichtbar verlegte Rohrleitungen, in denen nach dem Dritten Abschnitt
kennzeichnungspflichtige geféhrliche Stoffe oder Zubereitungen transportiert
werden, sind entsprechend diesen Vorschriften zu kennzeichnen. Die Kenn-
zeichnung muss in ausreichender Haufigkeit und gut sichtbar in unmittelbarer
Nahe der gefahrentrachtigen Stellen, wie Schiebern und Anschlussstellen, an-
gebracht werden.

(2) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen nach Anhang V
Nr. 2 sind mit der Aufschrift "Gefahrstoffverordnung” und der Bezeichnung
"Ammoniumnitrat" oder "Dungemittel mit Ammoniumnitrat" und der Gruppe
nach Anhang V Nr. 2.2 zu kennzeichnen.

(3) Abweichend von Absatz 1 sind
1. Behalter, die mit dem Boden fest verbunden sind,

2. in Laboratorien und wissenschaftlichen Instituten sowie in Apotheken
Standflaschen, in denen gefahrliche Stoffe und Zubereitungen in einer fur
den Handgebrauch erforderlichen Menge enthalten sind,

mindestens mit der Angabe

a) der chemischen Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung und der
Bestandteile der Zubereitung,

b) des Gefahrensymbols mit der zugehdrigen Gefahrenbezeichnung
zu kennzeichnen.
(4) Absatz 1 gilt nicht far

1. Stoffe und Zubereitungen, die sich als Ausgangsstoffe oder Zwischenpro-
dukte im Produktionsgang befinden, sofern den beteiligten Arbeitnehmern
bekannt ist, um welche geféhrlichen Stoffe oder Zubereitungen es sich
handelt,

2. zugelassene Pflanzenschutzmittel, die sich in Pflanzenschutzgeraten be-
finden.

(5) Die Kennzeichnung muss wegen ihrer Warnfunktion jederzeit gut lesbar
sein; sie ist bei Bedarf zu reinigen, zu Uberprifen und zu erneuern.
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§24
Aufbewahrung, Lagerung

(1) Gefahrstoffe sind so aufzubewahren oder zu lagern, dass sie die menschli-
che Gesundheit und die Umwelt nicht geféahrden. Es sind dabei geeignete und
zumutbare Vorkehrungen zu treffen, um den Missbrauch oder einen Fehl-
gebrauch nach Moglichkeit zu verhindern. Bei der Aufbewahrung zur Abgabe
oder zur sofortigen Verwendung mussen die mit der Verwendung verbundenen
Gefahren erkennbar sein.

(2) Gefahrstoffe durfen nicht in solchen Behéltern, durch deren Form oder Be-
zeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann, aufbewahrt
oder gelagert werden. Gefahrstoffe durfen nur tbersichtlich geordnet und nicht
in unmittelbarer Nahe von Arzneimitteln, Lebens- oder Futtermitteln einschliel3-
lich der Zusatzstoffe aufbewahrt oder gelagert werden.

(3) Mit T+ oder T gekennzeichnete Stoffe und Zubereitungen sind unter Ver-
schluss oder so aufzubewahren oder zu lagern, dass nur fachkundige Personen
Zugang haben. Satz 1 gilt nicht flr Ottokraftstoffe an Tankstellen.

§25
Besondere Vorschriften fur den Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen

Wer als Arbeitgeber die in Anhang V bezeichneten Gefahrstoffe herstellt oder
verwendet oder den dort genannten Tatigkeiten nachgeht, hat vorbehaltlich des
Satzes 2 und unbeschadet der Vorschriften des Vierten und Fiinften Abschnitts
die in Anhang V festgelegten Vorschriften zu beachten. Anhang V Nr. 6 ist nur
anzuwenden, soweit der Arbeitgeber die Voraussetzungen des § 15e erflillt.

§ 26
Sicherheitstechnik, Malinahmen bei Betriebsstdrungen und Unféllen

(1) Werden Herstellungs- oder Verwendungsverfahren eingesetzt, bei denen
mit Gefahrstoffen in technischen Anlagen oder unter Verwendung von techni-
schen Arbeitsmitteln umgegangen wird, hat der Arbeitgeber die zum Schutz der
Arbeitnehmer erforderlichen MalRnahmen und Vorkehrungen nach dem Stand
der Technik zu treffen.

(2) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Be-
triebsstérungen, bei denen Arbeitnehmer gefahrdet werden kdnnen, zu verhin-
dern und bei Betriebsstorungen und bei Unféllen die Gefahren fiir die Arbeit-
nehmer nach dem Stand der Technik zu begrenzen. Satz 1 gilt nicht, soweit
entsprechende Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz beste-
hen.

-32-



(3) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer unverziglich zu unterrichten, wenn
diese bei Betriebszustéanden, die vom Normalbetrieb abweichen, auf3ergew6hn-
lich erhéhten Konzentrationen von Gefahrstoffen ausgesetzt sein kénnen. Dies
kann insbesondere der Fall sein bei Betriebsstorungen, bestimmten Instand-
haltungsarbeiten oder Unfallen.

(4) Solange die aufRergewohnlich erh6hten Konzentrationen nicht beseitigt und
dadurch Arbeitnehmer gefahrdet sind, dirfen nur die fir Reparaturen und sons-
tige notwendige Arbeiten bendtigten Arbeitnehmer Zugang zu den betroffenen
Arbeitsbereichen haben. Den Arbeitnehmern mussen Schutzkleidung und A-
temschutzgerate zur Verfigung gestellt werden. Die Exposition darf nicht von
unbegrenzter Dauer sein und ist fir jeden Arbeitnehmer auf das unbedingt er-
forderliche MindestmalR zu beschréanken. Arbeitnehmer ohne personliche
Schutzausristung dirfen nicht in den betroffenen Arbeitsbereichen beschéftigt
werden.

(5) Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die nach Absatz 4 zur Verfigung ge-
stellten persoénlichen Schutzausriistungen zu benutzen.

§ 27
(weggefallen)

§ 28
Vorsorgeuntersuchungen

(1) Vorsorgeuntersuchungen sind

1. arbeitsmedizinische Erstuntersuchungen vor Aufnahme der Beschaftigung
und

2. arbeitsmedizinische Nachuntersuchungen wahrend dieser Beschaftigung
durch einen ermachtigten Arzt nach § 30.

(2) Wird am Arbeitsplatz die Ausléseschwelle fir die in Anhang VI aufgeflihrten
gefahrlichen Stoffe oder Zubereitungen Uberschritten, so durfen Arbeitnehmer
dort nur beschaftigt werden, wenn sie innerhalb der in Anhang VI genannten
Fristen Vorsorgeuntersuchungen unterzogen worden sind. Soweit ein arbeits-
medizinisch begriundeter stoffspezifischer Wert festgelegt ist, tritt dieser an die
Stelle der Ausléseschwelle nach Satz 1. Der Arbeitgeber hat die Untersuchun-
gen auf seine Kosten zu veranlassen.

(3) Das Benutzen von Atemschutzgeraten befreit nicht von der Verpflichtung
nach Absatz 2 Satz 1.

(4) Der Arbeitgeber hat dem Arzt auf Verlangen die zur Durchfihrung der Vor-
sorgeuntersuchungen erforderlichen Auskinfte Uber die Arbeitsplatzverhaltnis-
se zu erteilen und eine Besichtigung des Arbeitsplatzes zu ermdglichen.
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(5) Bei Uberschreiten der Werte fir
—  alveolengéngigen Feinstaub von 3 mg/m® oder
—  einatembaren Staub von 10 mg/m®

sind arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durchzufihren. Sofern die
Staubexposition an Arbeitsplatzen nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt
ist, hat der Arbeitgeber hierzu an staubbelasteten Arbeitsplatzen durch Mes-
sungen festzustellen, ob die Werte nach Satz 1 eingehalten sind.

§ 29
Zeitpunkt der Vorsorgeuntersuchungen

(1) Die Erstuntersuchung muss vor Beginn der Beschaftigung vorgenommen
werden. Sie darf nicht l&anger als zwolf Wochen zuriickliegen.

(2) Die Frist fur die Nachuntersuchung beginnt mit dem Zeitpunkt der letzten
Vorsorgeuntersuchung. Nachuntersuchungen mussen innerhalb von sechs Wo-
chen vor Ablauf der Nachuntersuchungsfrist vorgenommen werden. Abwei-
chend von Satz 1 ist eine vorzeitige Nachuntersuchung erforderlich, wenn

1. eine Bescheinigung Uber eine Vorsorgeuntersuchung nach 8 31 Abs. 2
befristet oder unter einer entsprechenden Bedingung erteilt worden ist o-
der

2. eine Erkrankung oder eine korperliche Beeintrachtigung eine vorzeitige
Nachuntersuchung angezeigt erscheinen lasst oder

3. Arbeitnehmer, die einen ursachlichen Zusammenhang zwischen ihrer E-
krankung und ihrer Tatigkeit am Arbeitsplatz vermuten, eine Untersuchung
wunschen.

(3) Ist der Arbeitnehmer innerhalb von sechs Monaten nach dieser Verordnung
oder nach anderen Rechtsvorschriften mehr als einmal einer Nachuntersu-
chung zu unterziehen, kénnen die Nachuntersuchungen an einem Termin vor-
genommen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Nachuntersuchungsfrist weniger
als ein Jahr betragt.

§ 30
Ermachtigte Arzte

Arzte, die Vorsorgeuntersuchungen vornehmen, miissen von der zustandigen
Behorde nach § 41 Abs. 5 hierzu erméachtigt sein.
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§ 31
Arztliche Bescheinigungen

(1) Der Arzt hat den Untersuchungsbefund schriftlich festzuhalten und den Uh-
tersuchten Uber den Untersuchungsbefund zu unterrichten.

(2) Der Arzt hat dem Arbeitgeber und dem untersuchten Arbeitnehmer eine Be-
scheinigung dartber auszustellen, ob und inwieweit der Arbeitnehmer zur Ver-
wendung an dem Arbeitsplatz geeignet ist (Bescheinigung Uber das Untersu-
chungsergebnis) und dieser Bescheinigung etwaige Empfehlungen nach Absatz
3 Nr. 1 beizuflgen. In der Bescheinigung ist darauf hinzuweisen, dass eine Ent-
scheidung der zusténdigen Behdrde nach Absatz 5 herbeigefiihrt werden kann,
wenn die Bescheinigung fur unzutreffend gehalten wird.

(3) Im Falle gesundheitlicher Bedenken hat der Arzt

1. dem Arbeitgeber schriftlich eine Uberprufung des Arbeitsplatzes zu emp-
fehlen, wenn der untersuchte Arbeitnehmer infolge der Arbeitsplatzver-
haltnisse gefahrdet erscheint und

2. den untersuchten Arbeitnehmer in schrifticher Form medizinisch zu bera-
ten.

(4) Hat der Arzt dem Arbeitgeber eine Bescheinigung mit einer Empfehlung
nach Absatz 3 Nr. 1 ausgestellt, hat der Arbeitgeber dies dem Betriebs- oder
Personalrat mitzuteilen. Im Falle eines Beschéaftigungsverbotes hat er auch die
zustandige Behorde zu unterrichten.

(5) Halt der Arbeitgeber oder der untersuchte Arbeitnehmer die vom Arzt aus-
gestellte Bescheinigung fur unzutreffend, so kann er die Entscheidung der zu-
standigen Behdrde beantragen.

8§32
(weggefallen)

§ 33
MalRhahmen nach der Vorsorgeuntersuchung

Hat der Arzt eine Bescheinigung mit einer Empfehlung nach § 31 Abs. 3 Nr. 1
erteilt, darf der Arbeitgeber den Untersuchten an seinem Arbeitsplatz nur be-
schaftigen oder weiterbeschaftigen, wenn die Wirksamkeit der MalRnhahmen
nach 8§ 19 Uberprift worden ist und fur den Untersuchten gesundheitliche Be-
denken nicht mehr bestehen. Auf dem Arbeitsplatz dirfen andere Arbeitnehmer
nur beschéftigt werden, wenn feststeht, dass sie durch Mal3hahmen nach 8§ 19
ausreichend geschiitzt werden kénnen.
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§ 34
Vorsorgekartei und Aufbewahren der arztlichen Bescheinigungen

(1) Fur Arbeitnehmer, die nach dieser Verordnung arztlich untersucht worden
sind, ist von ihrem Arbeitgeber eine Vorsorgekartei zu fuhren. Der betroffene
Arbeitnehmer oder eine von ihm bevollm&chtigte Person hat das Recht auf Ein-
sichtnahme in die ihn betreffenden Angaben.

(2) Die Kartei muss fur jeden Arbeitnehmer folgende Angaben enthalten:

Vor- und Familienname, Geburtsdatum des betroffenen Arbeitnehmers,
Wohnanschrift,

Tag der Einstellung und des Ausscheidens,

Ordnungsnummer,

zustandiger Krankenversicherungstrager,

Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefahrdungsmadglichkeiten,

Art der Tatigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der Tatigketit,

Angabe von Zeiten Uber frihere Téatigkeiten, bei denen eine Gefahr-
dungsmaoglichkeit bestand (soweit bekannt),

9. Datum und Ergebnis der &rztlichen Vorsorgeuntersuchungen,
10. Datum der nachsten regelmafRigen Nachuntersuchung,

11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes,

12. Name dessen, der die Vorsorgekartei fuhrt.

© N O GRWdRE

Die Angaben konnen in Dateiform auch auf sonstigen Datentragern gespeichert
werden.

(3) Der Arbeitgeber hat die Kartei und die arztlichen Bescheinigungen fir jeden
Arbeitnehmer bis zu dessen Ausscheiden aufzubewahren. Danach sind dem
Arbeitnehmer der ihn betreffende Auszug aus der Kartei und die arztlichen Be-
scheinigungen auszuhandigen. Der Arbeitgeber hat einen Abdruck des dem
Arbeitnehmer ausgehandigten Auszugs wie Personalunterlagen aufzubewah-
ren.

(4) Der Arbeitgeber hat die Kartei so aufzubewahren, dass Unbefugte keinen
Zugang haben. Die in der Kartei enthaltenen Angaben dirfen unbefugten Drit-
ten nicht offenbart werden.
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Sechster Abschnitt

Zusétzliche Vorschriften fir den Umgang mit krebserzeugenden und erb-
gutverdndernden Gefahrstoffen

§ 35
Begriffsbestimmungen

(1) Krebserzeugende oder erbgutverandernde Gefahrstoffe im Sinne des
Sechsten Abschnitts sind Stoffe und Zubereitungen, die krebserzeugend oder
erbgutverandernd sind, sowie Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus de-
nen bei der Herstellung oder Verwendung krebserzeugende oder erbgutveran-
dernde Stoffe oder Zubereitungen entstehen oder freigesetzt werden kdnnen.

(2) Stoffe sind krebserzeugend im Sinne des Absatzes 1, wenn sie mit den
Hinweisen auf besondere Gefahren R45 oder R49 gekennzeichnet sind oder in
Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG mit R45 oder R49 bezeichnet oder auf
Grund sonstiger Erkenntnisse des Arbeitgebers als krebserzeugend in die Ka-
tegorie 1 oder 2 nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG einzustufen sind.
Die Bekanntmachungen des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Arbeit nach
§ 52 Abs. 3 sind zu beachten.

(3) Zubereitungen sind als krebserzeugend im Sinne des Absatzes 1 anzuse-
hen, sofern der Massengehalt - bei gasformigen Stoffen der Volumengehalt - an
einem krebserzeugenden Stoff gleich oder grol3er als 0,1 vom Hundert betragt,
soweit nicht in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG andere stoffspezifische
Konzentrationsgrenzen festgelegt sind. Abweichend von Satz 1 gelten fir die
nachfolgend genannten krebserzeugenden Stoffe die jeweils zugeordneten be-
sonderen Gehaltsgrenzen fir den Massengehalt in der Zubereitung in Hun-
dertteilen:

- 6-Amino-2-ethoxynaphthalin 0,01
- 0-Aminoazotoluol 0,01
- 4-Aminobiphenyl und seine Salze 0,01
- Alpha,alpha,alpha-trichlor-toluol 0,01
- Benzidin und seine Salze 0,01
- Benzo(a)pyren 0,005
- Bis(chlormethylether) 0,0005
- 2,4-Butansulton 0,01
- Cadmiumchlorid (in atembarer Form) 0,01
- Chlormethyl-methylether 0,01
- 4-Chlor-o-toluidin 0,01
- 1,4-Dichlorbuten-2 0,01
- 2,2'-Dichlordiethylsulfid 0,01
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3,3'-Dimethoxybenzidin und seine Salze 0,05

3,3'-Dimethylbenzidin und seine Salze 0,05
Dimethylcarbamoylchlorid 0,0005
1,2-Dimethylhydrazin 0,01
Hexamethylphosphorsauretriamid 0,0005
p-Kresidin 0,01
N-Methyl-bis(2-chlorethyl)amin 0,01
2-Naphthylamin und seine Salze 0,01
4-Nitrodiphenyl 0,01
N-Nitrosodiethanolamin 0,0005
N-Nitrosodiethylamin 0,0001
N-Nitrosodimethylamin 0,0001
N-Nitrosodi-n-butylamin 0,0001
N-Nitrosodi-n-propylamin 0,0001
N-Nitrosodi-i-propylamin 0,0005
N-Nitrosoethylphenylamin 0,0001
N-Nitrosomethylethylamin 0,0001
N-Nitrosomethylphenylamin 0,0001
N-Nitrosomorpholin 0,0001
N-Nitrosopiperidin 0,0001
N-Nitrosopyrrolidin 0,0005
1,3-Propansulton 0,01
2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin 0,0000002
Tetranitromethan 0,001
1,2,3-Trichlorpropan 0,01

(4) Krebserzeugende Gefahrstoffe im Sinne des Sechsten Abschnitts sind auch

1.

Buchenholzstaub und Eichenholzstaub. Die Vorschriften der 88 36 bis 38
gelten jedoch nur dann, wenn in einem Betrieb, Betriebsteil oder Arbeits-
bereich, bezogen auf den gesamten jahrlichen Holzeinsatz, in erheblichem
Umfang Buchen- oder Eichenholz be- oder verarbeitet wird,

Azofarbstoffe mit einer krebserzeugenden Aminkomponente. Zubereitun-
gen von Azofarbstoffen mit krebserzeugender Aminkomponente sind nach
Absatz 3 entsprechend ihrem Gehalt an potentiell durch reduktive Azo-
spaltung freisetzbarem krebserzeugenden Amin und dem Gehalt des A-
zofarbstoffes in der Zubereitung als krebserzeugend einzustufen,

Pyrolyseprodukte aus organischem Material. Es ist zulassig, als Bezugs-
substanz fur Pyrolyseprodukte mit krebserzeugenden polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen den Stoff Benzo(a)pyren zu wahlen,

Dieselmotoremissionen.
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(5) Den krebserzeugenden Gefahrstoffen gleichgestellt sind ferner
a) die Herstellung von Auramin,

b) Arbeiten, bei denen Arbeithnehmer Staub, Rauch oder Nebel beim Résten
oder bei der elektrolytischen Raffination von Nickelmatte ausgesetzt sind.

(6) Stoffe sind erbgutverandernd im Sinne des Absatzes 1, wenn sie beim In-
verkehrbringen mit den Hinweisen auf besondere Gefahren R46 gekennzeich-
net oder in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG mit R46 bezeichnet oder auf
Grund sonstiger Erkenntnisse des Arbeitgebers nach Anhang VI der Richtlinie
67/548/EWG in die Kategorie 1 oder 2 als erbgutverdndernd einzustufen sind.
Die Bekanntmachungen des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Arbeit nach
§ 52 Abs. 3 sind zu beachten.

(7) Zubereitungen sind erbgutverandernd im Sinne des Absatzes 1, sofern der
Massengehalt - bei gasférmigen Stoffen der Volumengehalt - an einem erbgut-
verandernden Stoff gleich oder gréRRer als 0,1 vom Hundert betragt, soweit nicht
in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG andere stoffspezifische Konzentrations-
grenzen festgelegt sind. Abweichend von Satz 1 gelten fur die in Absatz 3 Satz
2 genannten Stoffe die dort zugeordneten besonderen Gehaltsgrenzen.

§ 36

Zusatzliche Ermittlungspflichten, Vorsorge- und Schutzmal3nahmen beim
Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen

(1) Der Arbeitgeber hat vor dem Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen
zur umfassenden Bewertung aller Gefahren fir jede Tatigkeit, bei der eine Ex-
position gegentber krebserzeugenden Gefahrstoffen auftreten kann, Art, Aus-
mald und Dauer der Exposition der Arbeitnehmer zu ermitteln. Diese Bewertung
muss in regelmafiigen Abstanden und bei jeder Anderung der Bedingungen, die
sich auf die Exposition der Arbeitnehmer gegentiber krebserzeugenden Gefahr-
stoffen auswirken kénnen, erneut vorgenommen werden.

(2) Krebserzeugende Gefahrstoffe missen, soweit dies zumutbar und nach
dem Stand der Technik méglich ist, durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeug-
nisse mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko ersetzt werden, auch wenn
dies mit einer Anderung des Herstellungs- oder Verwendungsverfahrens ver-
bunden ist. Das Herstellungs- und Verwendungsverfahren muss, soweit dies
zumutbar und nach dem Stand der Technik mdglich ist, geandert werden, wenn
dadurch auf die Verwendung des krebserzeugenden Gefahrstoffes verzichtet
oder das Auftreten des krebserzeugenden Gefahrstoffes am Arbeitsplatz ver-
hindert werden kann. Ist eine Substitution nach Satz 1 oder 2 nicht mdglich, so
sind zur Vermeidung der Exposition der Arbeitnehmer technische und organi-
satorische MalRnahmen nach den Absatzen 3 bis 8 zu treffen.
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(3) Ist eine Substitution nach Absatz 2 Satz 1 oder 2 nicht mdglich, so sind
krebserzeugende Gefahrstoffe in geschlossenen Anlagen herzustellen oder zu
verwenden, soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist. Arbeitnehmer
durfen krebserzeugenden Gefahrstoffen nur ausgesetzt werden, wenn dies
nach dem Stand der Technik unvermeidbar ist. Am Ende der Reaktion oder des
Arbeitsvorgangs durfen krebserzeugende Gefahrstoffe als Verunreinigung oder
Beimischung im isolierten End- oder Zwischenprodukt nur in einer Konzentrati-
on vorhanden sein, die nach dem Stand der Technik unvermeidbar ist.

(4) Zur Einhaltung des Expositionsverbotes nach § 15a Abs. 1 dirfen beson-
ders gefahrliche krebserzeugende Gefahrstoffe nur in geschlossenen Anlagen
hergestellt oder verwendet werden. Werden Arbeitnehmer im Rahmen der Aus-
nahmebestimmungen des § 15a Abs. 1 Satz 2, des § 43 Abs. 7 oder der Uber-
gangsbestimmungen des 8§ 54 Abs. 1 den besonders gefahrlichen krebserze u-
genden Gefahrstoffen ausgesetzt, so muss Bildung und Ausbreitung der Ge-
fahrstoffe nach dem Stand der Technik soweit wie mdglich begrenzt werden.

(5) Ist eine Exposition gegenuber krebserzeugenden Stoffen unvermeidbar, so
hat der Arbeitgeber dafiir zu sorgen, dass die Technische Richtkonzentration
unterschritten wird. Wird die Technische Richtkonzentration nicht unterschritten,
gilt 8 19 Abs. 5 entsprechend. Wird die Ausléseschwelle nicht unterschritten, gilt
8§ 19 Abs. 5 Satz 1, 2 und 4 entsprechend.

(6) Beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sind
zusétzlich folgende MalRnahmen zu ergreifen:

1. Die Menge der krebserzeugenden Gefahrstoffe am Arbeitsplatz ist so weit
wie moglich zu begrenzen.

2. Die Zahl der in den betroffenen Arbeitsbereichen jeweils tatigen Arbeit-
nehmer ist so gering wie moglich zu halten.

3.  Arbeitsbereiche, in denen mit krebserzeugenden Stoffen umgegangen
wird, sind von anderen Arbeitsbereichen deutlich abzugrenzen und nur
solchen Arbeitnehmern zugénglich zu machen, die sie zur Ausubung ihrer
Arbeit oder zur Durchfiihrung bestimmter Aufgaben betreten missen. Un-
befugten ist der Zutritt zu untersagen. Die betroffenen Arbeitsbereiche sind
SO zu gestalten, dass ihre Reinigung jederzeit moglich ist.

4.  Arbeitsbereiche, in denen mit krebserzeugenden Gefahrstoffen umgegan-
gen wird, sind durch geeignete Warn- und Sicherheitszeichen sowie mit
dem Zeichen "Essen, Trinken und Rauchen verboten” zu kennzeichnen.

5. Krebserzeugende Gefahrstoffe sind in geeigneten, dicht verschlieRbaren
und gekennzeichneten Behdltern zu lagern, aufzubewahren und zu trans-
portieren.

6. Reststoffe und Abfalle, die krebserzeugende Gefahrstoffe enthalten, sind
in geeigneten, sicher verschlieRbaren und gekennzeichneten Behaltern
ohne Gefahr fir Mensch und Umwelt zu sammeln, zu lagern und zu ent-
sorgen. Im Falle von Buchenholzstaub und Eichenholzstaub ist eine
Kennzeichnung der Behalter nicht erforderlich.
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7. Die Behaélter fur krebserzeugende Gefahrstoffe und fir Abfélle, die krebs-
erzeugende Gefahrstoffe enthalten, sind beim Umgang klar, eindeutig und
sichtbar mindestens mit den Angaben

a) der Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung und der Bestand-
teile der Zubereitung und

b) der Gefahrensymbole und der dazugehorigen Gefahrenbezeichnun-
gen zu kennzeichnen. Satz 1 gilt nicht in den Fallen des § 23 Abs. 4.
Bei Behaltnissen fur Abfalle aus Laboratorien, die krebserzeugende
Gefahrstoffe enthalten, kann die Kennzeichnung entfallen; diese sind
mit einer charakterisierenden Bezeichnung des Abfalls, die weitge-
hend die enthaltenen Stoffe und Stoffgruppen bertcksichtigt, und den
Gefahrensymbolen und -bezeichnungen zu versehen. Bei der Einstu-
fung der Abfélle hinsichtlich der krebserzeugenden Eigenschaften ist
von der hoéchsten zu erwartenden Gefahr auszugehen.

8.  Fur Notfalle, bei denen Arbeitnehmer ungewdhnlich hohen Konzentratio-
nen an krebserzeugenden Gefahrstoffen ausgesetzt sein kdnnen, sind
geeignete Vorkehrungen zu treffen.

9. Alle Raume, Anlagen und Gerate sind regelméRig zu reinigen.

(7) In Arbeitsbereiche, in denen mit krebserzeugenden Gefahrstoffen umge-
gangen wird, darf abgesaugte Luft nicht zurtickgefuhrt werden. Abweichend von
Satz 1 darf die in einem Arbeitsbereich abgesaugte Luft dorthin zurtickgefuhrt
werden, wenn sie unter Anwendung behoérdlicher oder berufsgenossenschaft-
lich anerkannter Verfahren oder Gerate ausreichend von krebserzeugenden
Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann so geflihrt oder gereinigt werden, dass
krebserzeugende Stoffe nicht in die Atemluft anderer Arbeitnehmer gelangen.

(8) Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt nicht fur die besonders gefahrlichen krebserzeu-
genden Gefahrstoffe nach § 15a Abs. 1. Satz 1 gilt nicht fir Asbest, sofern bei
Arbeiten nach 8 15a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 eine Entsorgung nur mit ortsbewegli-
chen Einrichtungen, deren Abluft nach dem Stand der Technik nicht ins Freie
geleitet werden kann, méglich ist.

§ 37
Anzeige

(1) Der zustandigen Behorde sind unverzuglich, spatestens 14 Tage vor Beginn
der Herstellung oder Verwendung anzuzeigen:

1. Herstellungsverfahren, in welchen ein krebserzeugender Gefahrstoff vor-
kommt, entstehen oder freigesetzt werden kann, sowie die

2. Verwendung eines krebserzeugenden Gefahrstoffes.
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(2) Die Anzeige muss insbesondere folgende Angaben enthalten:

1. die Stoffidentitat, die Eigenschaften und die Menge des krebserzeugenden
Gefahrstoffes,

2. eine Beschreibung des Herstellungs- oder des Verwendungsverfahrens
oder der Verwendung einschlie3lich der durchzufihrenden Téatigkeiten,
des Verwendungszwecks, der Verwendungsart sowie der vorgesehenen
Funktion des Gefahrstoffes,

3. die getroffenen Schutzmalnahmen und, falls vorgesehen, Art und Qualitat
der zu verwendenden Schutzausristung,

4. das Ergebnis der Ermittlung nach § 36 Abs. 1 und begriindende Angaben,
warum

a) keine Substitution nach 8 36 Abs. 2 Satz 1 moglich ist,

b) das Auftreten des Gefahrstoffes am Arbeitsplatz nicht zu vermeiden
ist,

die Zahl der Arbeitnehmer, die mit dem Gefahrstoff umgehen,

Art und Ausmald der Exposition durch den Gefahrstoff, insbesondere
Messergebnisse, soweit sie vorliegen.

(3) Der zustandigen Behorde ist unverzuglich nach Auswertung, spatestens
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der erstmaligen Anzeige, das Er-
gebnis der Ermittlungen nach 8§ 18 Abs. 1 mitzuteilen.

(4) In der Anzeige ist bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
an und in bestehenden Anlagen, Einrichtungen, Fahrzeugen (mit Ausnahme
von Stral3enfahrzeugen), Gebauden oder Geraten, die besonders geféhrliche
krebserzeugende Gefahrstoffe nach 8§ 15a Abs. 1 enthalten, zusatzlich der
Nachweis zu erbringen, dass die personelle und sicherheitstechnische Aus-
stattung des Unternehmens nach 8§ 15a Abs. 3 fur diese Arbeiten geeignet ist.
Abweichend von Satz 1 kann bei zugelassenen Unternehmen nach § 39 Abs. 1
die Beifiigung der Zulassung in der Anzeige genugen.

(5) Die Anzeige nach Absatz 2 ist zu wiederholen beim Wechsel der Arbeits-
statte sowie bei wesentlichen Anderungen

1. des Herstellungsverfahrens oder der Verwendung,

2 der Schutzmafl3nahmen,

3. der Zahl der Arbeitnehmer, die mit dem Gefahrstoff umgehen,
4

des Ergebnisses der Prufung nach § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 36
Abs. 2,

spatestens jedoch nach funf Jahren. Satz 1 gilt nicht fur gleichartige Tatigkeiten
geringen Umfanges.

(6) Der Arbeitgeber hat den betroffenen Arbeithnehmern oder, wenn ein Be-
triebs- oder Personalrat vorhanden ist, diesem Abdrucke der Anzeigen nach
den Absétzen 1 bis 5 zur Kenntnis zu geben.
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(7) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht, wenn krebserzeugende Gefahrstoffe

1. zum Zweck der Uberpriifung ihrer Eigenschaften oder ihrer Zusammen-
setzung oder

2.  als Vergleichssubstanz fur analytische Untersuchungen
verwendet werden.

(8) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht, wenn krebserzeugende Gefahrstoffe zum
Zweck der Forschung oder fur Lehr- und Ausbildungszwecke hergestellt und
verwendet werden, soweit es sich bezogen auf den krebserzeugenden Gefahr-
stoff und das Arbeitsziel nicht um regelméRig wiederkehrende Tatigkeiten han-
delt. Die nach Satz 1 notwendigen Anzeigen fir regelmalig wiederkehrende
Tatigkeiten sind abweichend von Absatz 1 bereitzuhalten und zu aktualisieren
und der zustandigen Behoérde auf Anfrage zu Ubermitteln.

(9) Die Absatze 1 und 5 gelten nicht fir den Umgang mit Dieselmotoremissio-
nen im Freien und in geschlossenen Arbeitsbereichen ohne Freisetzung von
Dieselmotoremissionen in den Arbeitsbereich sowie flir die Abgabe von benzol-
haltigen Ottokraftstoffen an Tankstellen.

§ 38
(weggefallen)

§ 39
Umgang mit Asbest bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten

(1) Abbruch- und Sanierungsarbeiten an oder in bestehenden Anlagen, Bauten
oder Fahrzeugen, die schwach gebundene Asbestprodukte enthalten, dirfen
nur von Unternehmen durchgefiihrt werden, die von der zustandigen Behorde
zur Durchfuhrung dieser Arbeiten zugelassen worden sind. Die Zulassung ist
auf schriftichen Antrag des Unternehmers zu erteilen, wenn die Nachweise
nach § 37 Abs. 4 im notwendigen Umfang vorgelegt wurden.

(2) Vor dem Beginn von Abbruch- und Sanierungsarbeiten an baulichen Anla-
gen und vor dem Entfernen von asbesthaltigen Materialien aus Gebauden, Ge-
raten sowie auf Schiffen ist ein Arbeitsplan aufzustellen und mit der Anzeige
nach 8 37 der zustdndigen Behotrde vorzulegen. Der Arbeitsplan muss min-
destens folgende Angaben enthalten:

1.  Artund voraussichtliche Dauer der Arbeiten,

2. Ort und Ausfuihrung der Arbeiten,

3. vorgesehene Arbeitsweise und die vorgesehenen Schutzmal3hahmen,
4.  Angaben Uber personliche Schutzausristungen,
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5.  Einrichtungen zum Schutz und zur Dekontamination der Arbeitnehmer und
anderer Personen, die im Gefahrenbereich tatig sind,

6. Nachweis uber die vorgesehene ordnungsgemafe Entsorgung.

Vor dem Beginn von Abbrucharbeiten an baulichen Anlagen sind asbesthaltige
Produkte nach dem Stand der Technik zu entfernen und geordnet zu entsorgen.
Bei Sanierungsarbeiten sind vor dem Beginn der Arbeiten asbesthaltige Pro-
dukte, soweit notwendig, zu entfernen sowie geordnet zu entsorgen.

§40
Erbgutverandernde Gefahrstoffe

Fur den Umgang mit erbgutverédndernden Gefahrstoffen gelten die Vorschriften
der 88 36 bis 38 entsprechend.

Siebter Abschnitt
Behordliche Anordnungen und Entscheidungen

§41
Behordliche Anordnungen und Befugnisse

(1) Ist damit zu rechnen, dass ein Arbeitnehmer an seiner Gesundheit gescha-
digt werden kann, wenn er mit Gefahrstoffen umgeht, kann die zustandige Be-
horde anordnen, dass der Arbeitnehmer nur weiter beschéaftigt werden darf,
nachdem er von einem Arzt untersucht worden ist. Die Vorschriften der 8§ 28
bis 34 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die zustandige Behorde kann die in dieser Verordnung vorgesehenen Fris-
ten flr Vorsorgeuntersuchungen

1. fur Arbeitnehmer verkirzen, fur die festgestellt worden ist, dass sie den
Gefahrstoffen in besonders starkem Mal3e ausgesetzt sind oder fur die es
der Arzt infolge ihres Gesundheitszustandes fur notwendig halt,

2.  fur Arbeitnehmer verlangern, fir die festgestellt worden ist, dass sie Ge-
fahrstoffen in besonders geringem Mal3e ausgesetzt sind.

(3) Die zustandige Behdrde kann verlangen, dass sie von dem Arzt, der eine
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung durchgefiihrt hat, in anonymisierter
Form Uber den Untersuchungsbefund unterrichtet wird, soweit es sich um die
Konzentration eines Stoffes oder seines Umwandlungsproduktes im Koérper o-
der die dadurch ausgeldste Abweichung eines biologischen Indikators von sei-
ner Norm handelt.
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(4) Die zustandige Behorde kann vor einer Entscheidung nach 8§ 31 Abs. 5 ein
arztliches Gutachten einholen. Die Kosten des arztlichen Gutachtens sind vom
Arbeitgeber zu tragen.

(5) Die zustandige Behorde kann die Ermachtigung nach 8§ 30 erteilen, wenn
der Antragsteller

1.  zur Ausiubung des &arztlichen Berufes berechtigt ist,
2. die erforderlichen besonderen Fachkenntnisse besitzt und
3.  Uber die notwendige Einrichtung und Ausstattung verfugt.

(6) Die zustandige Behoérde kann Uber die nach 8§ 23 des Chemikaliengesetzes
mdoglichen Anordnungen hinaus die MalRnahmen anordnen, die der Arbeitgeber
im Einzelfall zur Erfullung der sich aus dem Vierten, Finften und Sechsten Ab-
schnitt dieser Verordnung ergebenden Pflichten zu treffen hat. Dabei kann sie
insbesondere anordnen, dass der Arbeitgeber

1. unabhéngig von einer bestehenden Rechtsverordnung nach 8 19 des
Chemikaliengesetzes die zur Abwendung besonderer Gefahren notwendi-
gen MalRnahmen treffen muss,

2. festzustellen hat, ob und in welchem Umfang ein vermuteter Gefahrenzu-
stand tatsachlich besteht und welche Malinahmen zur Abwendung der
Gefahren getroffen werden missen,

3. die Arbeit einzustellen hat, bei der die Arbeitnehmer geféhrdet sind, wenn
er die zur Abwendung der Gefahr angeordneten notwendigen Mal3nah-
men nicht innerhalb der gesetzten Frist oder sofort ausfuhrt.

Bei Gefahr im Verzug kénnen die Anordnungen auch gegen Aufsichtspersonen
erlassen werden.

(7) Die zustandige Behodrde kann im Einzelfall Gber die Verpflichtung des Ar-
beitgebers nach 8§ 18 Abs. 1 hinaus verlangen zu ermitteln, ob sowohl die Ma-
ximale Arbeitsplatzkonzentration oder die Technische Richtkonzentration als
auch der Biologische Arbeitsplatztoleranzwert unterschritten werden.

(8) Die zustandige Behdrde kann dem Arbeitgeber die Verwendung krebser-
zeugender Gefahrstoffe untersagen:

1. bei besonders gefahrlichen krebserzeugenden Gefahrstoffen nach § 15a
Abs. 1, wenn deren Verwendung nicht erforderlich ist,

2.  Dbei krebserzeugenden sowie erbgutverdndernden Gefahrstoffen der Kate-
gorie 1 oder 2 mit Ausnahme der in Nummer 1 genannten, wenn deren
Verwendung nicht erforderlich ist und durch ein Verbot keine unverhélt-
nismafige Harte entstehen wirde.

Satz 1 gilt nicht, wenn krebserzeugende oder erbgutverandernde Gefahrstoffe
zum Zweck der Forschung hergestellt oder verwendet werden oder zum Zweck
der Prufung ihrer Eigenschaften oder ihrer Zusammensetzung oder als Ver-
gleichssubstanz fur analytische Untersuchungen verwendet werden.

(9) (weggefallen)
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(10) Die zustandige Behotrde kann verlangen, dass Verzeichnisse, die auf elekt-
ronischen Datentragern bereit gehalten werden, jederzeit lesbar gemacht wer-
den.

(11) Die zustandige Behotrde kann verlangen, dass ihr Sicherheitsdatenblatter
nach § 14 vorgelegt werden.

8§42
Ausnahmen von den Vorschriften des Dritten Abschnitts

Die zustandige Behdrde kann im Einzelfall zulassen, dass die Vorschriften der
88 6 und 7 auf das Inverkehrbringen von Stoffen oder Zubereitungen ganz oder
teilweise nicht angewendet werden, wenn es sich um brandférdernde, leichtent-
zundliche, entztindliche, gesundheitsschéadliche oder reizende Stoffe oder Zu-
bereitungen in so geringer Menge handelt, dass eine Gefahrdung beim Umgang
nicht zu beflrchten ist. Satz 1 gilt nicht fur Biozid-Produkte.

843
Ausnahmen von den Vorschriften des Vierten Abschnitts

(1) Die zustandige Behdrde kann auf schriftichen Antrag des Arbeitgebers
Ausnahmen von den Verboten des § 15a Abs. 4 und 5, der 88 15c und 15d so-
wie des Anhangs IV Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Abs. 1 und 22 in Verbindung mit
8 15 zulassen, wenn

1. der Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame Mal3nahme trifft oder

2. die Durchfihrung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhaltnisméanigen
Harte fuhren wirde und die Abweichung mit dem Schutz der betroffenen
Arbeitnehmer vereinbar ist.

(2) Die zustandige Behorde kann auf schriftlichen Antrag Ausnahmen von den
Verboten des Anhangs IV Nr. 12 Abs. 1 zulassen, wenn die Stoffe, Zubereitun-
gen oder Erzeugnisse

1. zur Synthese anderer Stoffe eingesetzt werden oder als Nebenprodukt
anfallen oder

2. zu Forschungszwecken verwendet werden

und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Arbeitnehmer und
der Umwelt getroffen sind, sowie die schadlose Abfallentsorgung gewéhrleistet
ist.

(3) Die zustandige Behorde kann auf schriftlichen Antrag Ausnahmen von den
Verboten des Anhangs IV Nr. 13.1 Abs. 1 und 2 fir Forschungs- und Analyse-
zwecke zulassen, wenn ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der
Arbeitnehmer und der Umwelt getroffen worden sind.
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(3a) Abweichend von Anhang IV Nr. 13.1 Abs. 2 durfen die dort genannten Er-
zeugnisse, die bis zum 1. April 1992 in den Verkehr gebracht worden sind,
weiter verwendet werden.

(4) aufgehoben

(5) Die zustandige Behorde kann auf schriftichen Antrag fir einen Zeitraum von
bis zu zwei Jahren Ausnahmen von dem Verbot der Verwendung nach Anhang
IV Nr. 14 Abs. 1 zulassen, sofern die dort genannten Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse zum Zweck der Verarbeitung unter chemischer Umwandlung des
in ihnen enthaltenen PCB und PCT als Ausgangs- oder Zwischenprodukte in
einer immissionsschutzrechtlich genehmigten oder dieser gleichgestellten Anla-
ge eingesetzt werden sollen, die Endprodukte nicht dem Verbot des Anhangs IV
Nr. 14 Abs. 1 unterliegen und Gefahren fir Leben oder Gesundheit des Men-
schen oder fur die Umwelt nicht entstehen konnen; dieser Zeitraum kann auf
schriftlichen Antrag jeweils um ein Jahr verlangert werden. Die Verlangerung
nach Satz 1 ist langstens bis zum 31. Dezember 2010 zulassig.

(6) In besonders begrindeten Einzelfallen kann die zustandige Behotrde auf
schriftlichen Antrag, langstens fur funf Jahre mit der Moglichkeit der Verlange-
rung, Ausnahmen von dem Verbot der Verwendung nach Anhang IV Nr. 14
Abs. 1 zulassen, wenn

1. PCB- oder PCT-haltige Hydraulikflussigkeiten fur untertdgige Bergwerks-
anlagen gegen Hydraulikflissigkeiten, die kein PCB oder PCT enthalten
oder weniger gefahrlich sind als PCB oder PCT, ausgetauscht werden
sollen oder

2. PCB- oder PCT-haltige Transformatoren zum Ausgleich des normalen
Schwunds der Kihlflussigkeit mit Stoffen oder Zubereitungen, die kein
PCB oder PCT enthalten oder weniger gefahrlich sind als PCB oder PCT,
wieder aufgefillt werden sollen,

sofern sich die Gerate in gutem Betriebszustand befinden und Vorkehrungen
getroffen sind, dass Gefahren fur Leben oder Gesundheit des Menschen oder
fur die Umwelt nicht entstehen kdnnen. Die Verlangerung nach Satz 1 ist
langstens bis zum 31. Dezember 2010 zuldssig. Gerate nach Satz 1, die mehr
als funf Liter PCB-haltiger Flussigkeit enthalten, sind durch ein leicht erkennba-
res schwarz umrandetes Warnschild mit schwarzer Aufschrift ,PCB* auf gelbem
oder weillem Grund zu kennzeichnen, das mindestens die Abmessung 148 x
297 Millimeter haben soll. Die Buchstaben sollen eine Héhe von 80 Millimeter
und eine Breite von 15 Millimeter aufweisen. Bilden mehrere Geréte auf Grund
ihres engen rdumlichen Zusammenhangs eine Gruppe mit einem Gesamtinhalt
von mehr als funf Litern PCB-haltiger Flussigkeit, gilt Satz 3 entsprechend. Sind
PCB-haltige Geréte in einem besonderen Betriebsraum untergebacht, ist auch
dieser an den Zugéngen nach Satz 3 gesondert zu kennzeichnen.

(7) Die zustandige Behorde kann im Einzelfall auf schriftlichen Antrag Ausnah-
men von den Verboten des § 15a Abs. 1 und Anhang IV Nr. 1 zulassen, wenn
nach dem Stand der Technik die Einhaltung der Verbote nicht méglich ist.
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(7a) Die zustandige Behorde hat im Einzelfall auf schriftichen Antrag Ausnah-
men von den Verboten des § 15a Abs. 1 Satz 1 und des Anhangs IV Nr. 1 Abs.
1 fUr die Herstellung und fur das Verwenden chrysotilhaltiger Diaphragmen fur
die Chloralkalielektrolyse in bestehenden Anlagen einschlie3lich der zu ihrer
Herstellung bendtigten asbesthaltigen Rohstoffe zuzulassen, soweit und solan-

ge
1. asbestfreie Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse nicht auf dem
Markt angeboten werden oder

2. die Verwendung der asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Er-
zeugnisse zu einer unzumutbaren Harte fuhrt und

sofern die Konzentration an Asbestfeinstaub in der Luft am Arbeitsplatz unter-
halb von 1 000 F/m? liegt.

(8) Die zustandige Behorde kann im Einzelfall auf schriftichen Antrag des A-
beitgebers abweichend von § 15d Abs. 1 die Verwendung anderer Begasungs-
mittel zulassen, wenn diese vom Bundesamt fir Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit zugelassen sind; in anderen Féllen kann die zustandige
Behotrde eine Prufung durch das Bundesinstitut fur Risikobewertung oder die
Bundesanstalt fir Materialforschung und —prifung verlangen.

(9) Das Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann
Ausnahmen von dem Verbot nach Anhang IV Nr. 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 1 zu Forschungs- und Analysezwecken sowie zur Synthese anderer Stoffe
zulassen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen
verbunden werden.

844
Ausnahmen von den Vorschriften des Finften und Sechsten Abschnitts

(1) Die zustandige Behorde kann auf schriftichen Antrag des Arbeitgebers
Ausnahmen von den Vorschriften des § 17 Abs. 1 Satz 1 zulassen, wenn

1. der Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame Mal3nahme trifft oder

2. die Durchfuihrung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhaltnisméanigen
Harte fuhren wirde und die Abweichung mit dem Schutz der betroffenen
Arbeitnehmer vereinbar ist.

(2) Von den in 8 17 Abs. 1 Satz 2 genannten Regeln und Erkenntnissen darf
abgewichen werden, wenn eine ebenso wirksame Malinahme getroffen wird.
Auf Verlangen der zustandigen Behdrde ist dies im Einzelfall nachzuweisen.

(3) Die zustandige Behorde kann auf schriftichen Antrag des Arbeitgebers ab-
weichend von § 37 Abs. 2 eine vereinfachte Anzeige zulassen.
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Achter Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 45
(weggefallen)

§ 46
(weggefallen)

§ 47
Heimarbeitsgesetz

(1) Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 32 Abs. 1 Nr. 1 des Heimarbeitsgesetzes
handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

1. entgegen 8 15c Abs. 1 die dort genannten Stoffe zur Verwendung in
Heimarbeit tberlasst oder

2. entgegen 8§ 15c Abs. 3 Satz 2 einem in Heimarbeit Beschaftigten keine
Betriebsanweisung aushandigt.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete vorsatzliche Zuwiderhandlung einen
in Heimarbeit Beschatftigten in seiner Arbeitskraft oder Gesundheit gefahrdet, ist
nach 8 32 Abs. 3, 4 des Heimarbeitsgesetzes strafbar.

§48
Chemikaliengesetz - Kennzeichnung und Verpackung

Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 26 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe ¢ des Chemikalien-
gesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen 8§ 12 Abs. 2 Satz 2 ein dort genanntes Erzeugnis nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig kennzeichnet,

2. entgegen § 14 Abs. 1 oder 2 ein Sicherheitsdatenblatt nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig Ubermittelt,

3. entgegen § 14 Abs. 3 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig gibt.
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§ 49
Chemikaliengesetz - Anzeige

(1) Ordnungswidrig im Sinne des 8 26 Abs. 1 Nr. 6b des Chemikaliengesetzes
handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen 8 5 Abs. 3 oder 4 eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig macht.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 26 Abs. 1 Nr. 7 des Chemikaliengesetzes
handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

1.

2.

entgegen § 17 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang V Nr. 2.4.2.3 Abs. 1 oder
2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, oder Nr. 5.2 Abs. 1 Satz 2 oder
Nr. 5.2.2 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 oder Nr. 6.3.2 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 oder

entgegen 8 37 Abs. 1, 2, 3 oder 4 Satz 1 oder Abs. 5

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet.

§ 50
Chemikaliengesetz - Umgang

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b des Chemika-
liengesetzes handelt, wer als Arbeitgeber vorsatzlich oder fahrlassig

1.

© N o O

entgegen 8 15a Abs. 1 Satz 1 Arbeitnehmer den dort genannten Gefahr-
stoffen aussetzt,

entgegen 8§ 15a Abs. 2 nicht die dort genannten Gefahrstoffe durch die
vorgeschriebenen Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse ersetzt,

entgegen 8§ 15a Abs. 3 Satz 1 bis 3 Abbruch-, Sanierungs- und Instand-
haltungsarbeiten ohne die dort geforderte personelle Ausstattung des
Unternehmens durchfthrt,

entgegen § 15a Abs. 4 Arbeitnehmer ohne persénliche Schutzausristung
bei Uberschreiten der Ausloseschwelle mit den dort genannten Arbeiten
beschaftigt,

(weggefallen),
(weggefallen),
entgegen 8 16 Abs. 2 Satz 5 das Ergebnis der Prufung nicht vorlegt,

entgegen 8 16 Abs. 3a Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 ein Verzeichnis
nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig fuhrt,

entgegen 8§ 17 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang V Nr. 1.2.1.1 Abs. 1 Nr. 2,
3, 4, 5, 6 oder 7 einen Arbeitnenmer mit den dort genannten Arbeiten an
Innenflachen und Einbauten von Raumen und Behaltern beschattigt,
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10.
11.

11a.

11b.

11c.

11d.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

(weggefallen),

entgegen § 17 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang V Nr. 4.2.1 nicht dafur
sorgt, dass Waschrdume mit Duschen zur Verfiigung gestellt werden,

entgegen 8 17 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang V Nr. 7.3 Abs. 1 Satz 1
oder Abs. 4 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen 817 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang V Nr. 8.3 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 eine Gefahrdungsbeurteilung nicht oder nicht
rechtzeitig durchfihrt, nicht oder nicht rechtzeitig dokumentiert oder nicht
oder nicht rechtzeitig wiederholt,

entgegen 8 17 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang V Nr. 8.4.4 Abs. 2 Satz 1
das Rauchen oder die Verwendung von offenem Feuer oder offenem Licht
nicht verbietet,

entgegen 8§17 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang V Nr. 8.4.4 Abs. 3 oder
Nr. 8.4.5 Abs. 4 einen dort genannten Bereich nicht oder nicht richtig
kennzeichnet,

entgegen 8§ 18 Abs. 3 Satz 2 erster Halbsatz die ermittelten Werte nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig mitteilt,

entgegen § 19 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit Abs. 6 Satz 3,
geeignete personliche Schutzausristungen nicht zur Verfigung stellt oder
nicht in ordnungsgemalem Zustand halt,

entgegen 8§ 20 Abs. 1 Satz 1 eine Betriebsanweisung nicht erstellt oder
entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 nicht in der Sprache der Beschéftigten eb-
fasst oder nicht an geeigneter Stelle bekannt macht,

entgegen § 20 Abs. 2 Satz 1, 3 oder 4 die Arbeitnehmer nicht vor der Be-
schaftigung oder danach mindestens einmal jahrlich unterweist oder Inhalt
oder Zeitpunkt der Unterweisungen nicht schriftlich festhalt oder nicht
durch Unterschrift bestatigen lasst,

(weggefallen),

entgegen 8§ 23 Abs. 1 oder 2 dort bezeichnete Stoffe, Zubereitungen oder
Erzeugnisse nicht vorschriftsgemass verpackt oder kennzeichnet,

entgegen 8 23 Abs. 3 ortsfeste Behdlter oder Standflaschen nicht oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise kennzeichnet,

entgegen 8 24 Abs. 3 Satz 1 die dort aufgefiihrten Stoffe oder Zubereitun-
gen nicht in der vorgeschriebenen Weise aufbewahrt oder lagert,

entgegen 8§ 28 Abs. 2 Satz 1 einen Arbeitnehmer, bei dem die Vorsorge-
untersuchung nicht vorgenommen worden ist, beschéftigt oder weiter be-
schaftigt,

entgegen 8§ 33 Satz 1 oder 2 einen Arbeitnehmer beschéftigt oder weiter
beschéftigt oder
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22. entgegen 8§ 39 Abs. 1 Satz 1 die dort genannten Arbeiten ohne Zulassung
durch die zustandige Behorde durchfihrt.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung das Leben oder die Ge-
sundheit eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefahrdet,
ist nach 8 27 Abs. 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes strafbar.

§51
Chemikaliengesetz - Herstellungs- und Verwendungsverbote

Nach 8 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft,
wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen 8 15 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 1 Abs. 1, Nr. 2 Satz 1, Nr.
9 Satz 1, Nr. 12 Abs. 1, Nr. 13.1 Abs. 1, Nr. 14 Abs. 1, Nr. 15 Satz 1, Nr.
18 Abs. 1 oder Nr. 20 die dort aufgefiihrten Stoffe, Zubereitungen oder Er-
zeugnisse herstellt oder verwendet,

2. entgegen 8§ 15 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 4 Satz 1, Nr. 5 Abs. 1, Nr.
13.1 Abs. 2, Nr. 17.1 Abs. 2 Satz 1 oder Nr. 19 Abs. 1 die dort aufgefihr-
ten Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse verwendet,

3. entgegen 8 15 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 3 Abs. 1 oder 2, Nr. 6
Abs. 1, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 17.1 Abs. 1 Satz 1, Nr. 17.2 Abs. 1 oder Nr. 17.3
Abs. 1 die dort aufgefihrten Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse zu
den in diesen Vorschriften jeweils genannten Zwecken verwendet,

4. entgegen 8§ 15 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 10 die dort genannten
Dekorationsgegenstande herstellt,

5. entgegen § 15 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 11 Abs. 1 die dort aufge-
fuhrten Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse auf3erhalb geschlossener
Anlagen verwendet,

6. entgegen 8§ 15 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 11 Abs. 2 Satz 1 die dort
aufgefuhrten Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse in anderen als ge-
werblich genutzten Raumen verwendet,

7. entgegen 8 15 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 16 Isopropanol nach dem
Starke S&ure-Verfahren herstellt,

entgegen 8 15d Abs. 1 Satz 1, 2, 4 oder 5 Begasungen durchfthrt,

entgegen 8 15d Abs. 2 Satz 1 Begasungen ohne Erlaubnis durchfihrt o-
der

10. entgegen 8 15e in Verbindung mit 8 25 Schéadlingsbek&dmpfungen durch-
fuhrt, ohne die in Anhang V Nr. 6 vorgesehene Sachkunde nachweisen zu
kénnen.
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Neunter Abschnitt
Schlussvorschriften

8§52
Ausschuss fir Gefahrstoffe

(1) Zur Beratung in Fragen des Arbeitsschutzes einschliel3lich der Einstufung
und Kennzeichnung nach dieser Verordnung wird beim Bundesministerium fur
Wirtschaft und Arbeit der Ausschuss fir Gefahrstoffe gebildet, der sich aus fol-
genden sachverstandigen Mitgliedern zusammensetzt:

7 Vertreter der Gewerkschaften,

1 Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande,
1 Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Industrie,

1 Vertreter des Verbandes der Chemischen Industrie,

2 Vertreter der Hersteller von Gefahrstoffen,

2 Vertreter von Betrieben, die Gefahrstoffe in den Verkehr bringen,

2 Vertreter von Betrieben, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird,
6 Vertreter der zustandigen Behorden der Lander,

1 Vertreter der Bergbehdorden,

3 Vertreter der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung,

1 Vertreter der Kommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeits-
stoffe der Deutschen Forschungsgemeinschatft,

1 Vertreter der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

1 Vertreter des Bundesamtes fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit,

1 Vertreter der Bundesanstalt flir Materialforschung und -prtfung,
1 Vertreter des Umweltbundesamtes,

1 Vertreter des Bundesinstitutes fur Risikobewertung,

1 Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

1 Vertreter des Verbandes Deutscher Werks- und Betriebsarzte,
1 Vertreter des Vereins Deutscher Sicherheitsingenieure,

3 Vertreter der Wissenschatft,

1 Vertreter der Hochschulverwaltungen,

1 Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher.

(2) Zu den Aufgaben des Ausschusses nach Absatz 1 gehort es,

1.

die in 8 17 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Regeln und Erkenntnisse Uber den
Umgang mit Gefahrstoffen zu ermitteln,
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2. zu ermitteln, wie die in den Vorschriften der Verordnung gestellten Anfor-
derungen erfullt werden konnen,

3. dem jeweiligen Stand von Wissenschaft, Technik und Medizin entspre-
chende Vorschriften vorzuschlagen.

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit kann die in § 17 Abs. 1 Satz 2
bezeichneten Regeln und Erkenntnisse, insbesondere die vom Ausschuss fir
Gefahrstoffe nach Satz 1 Nr. 1 ermittelten Regeln und Erkenntnisse sowie die
vom Ausschuss fur Gefahrstoffe nach Satz 1 Nr. 2 ermittelten Verfahrensregeln
zur Erfullung der von der Verordnung gestellten Anforderungen im Bundesar-
beitsblatt bekannt geben.

(3) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit kann nach Beratung durch
den Ausschuss fur Gefahrstoffe Stoffe bekannt geben, bei denen nach gesi-
cherter wissenschatftlicher Erkenntnis von einer krebserzeugenden, erbgutver-
andernden oder fortpflanzungsgefahrdenden Wirkung fir die Beschatftigten
auszugehen ist.

(4) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit kann nach Beratung durch
den Ausschuss fur Gefahrstoffe die Maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen, die
Technischen Richtkonzentrationen und die Biologischen Arbeitsplatztoleranz-
werte sowie den arbeitsmedizinisch begrindeten stoffspezifischen Wert nach §
28 Abs. 2 bekannt geben.

(5) Die Mitgliedschaft im Ausschuss fur Gefahrstoffe ist ehrenamtlich.

(6) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit beruft die Mitglieder des
Ausschusses und fur jedes Mitglied einen Stellvertreter. Der Ausschuss gibt
sich eine Geschaftsordnung und wahlt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die
Geschaftsordnung und die Wahl des Vorsitzenden bedirfen der Zustimmung
des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Arbeit.

(7) Die Bundesministerien sowie die zustandigen obersten Landesbehérden
haben das Recht, zu den Sitzungen des Ausschusses Vertreter zu entsenden.
Diesen Vertretern ist auf Verlangen in der Sitzung das Wort zu erteilen.

(8) Die Geschéafte des Ausschusses fuhrt die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin.

§ 53
(weggefallen)
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§ 54
Ubergangsvorschriften

(1) Anhang IV Nr. 1 Abs. 1, § 15a Abs. 1 und § 37 Abs. 2 Nr. 4 gelten bis zum

31. Dezember 2010 nicht fur die Herstellung und fir das Verwenden chrysotil-

haltiger Diaphragmen fur die Chloralkalielektrolyse in bestehenden Anlagen

einschliel3lich der zu ihrer Herstellung bendtigten asbesthaltigen Rohstoffe, so-

weit

1. asbestfreie Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse nicht auf dem
Markt angeboten werden oder

2. die Verwendung der asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Er-
zeugnisse zu einer unzumutbaren Harte fuhrt und

sofern die Konzentration an Asbestfeinstaub in der Luft am Arbeitsplatz unter-
halb 1 000 F/m® liegt.

(2) Anhang IV Nummer 14 Abs. 1 Nr. 7 und 8 und Abs. 4 gilt nicht fur Erzeug-
nisse, in denen PCB-haltige Bauteile eingebaut sind,

1. bis zur AuRBerbetriebnahme des Erzeugnisses, spatestens jedoch bis zum
31. Dezember 2010, sofern das Bauteil mehr als 100 Milliliter, jedoch nicht
mehr als ein Liter PCB-haltiger Flissigkeit enthalt,

2. bis zur AulRerbetriebnahme des Erzeugnisses, sofern das Bauteil bis zu
100 Milliliter PCB-haltiger Flissigkeit enthalt,

und das Erzeugnis bereits am 29. Juli 1989 in Betrieb war.

(3) Die Vorschriften des Sechsten Abschnitts fur die in 8 35 Abs. 4 genannten
Dieselmotoremissionen gelten flir Betriebe des untertdgigen Bergbaus nicht bis
zum 31. Dezember 2000.

(4) Anhang V Nr. 7.2 und Nr. 7.3 gilt bis zum 1. Oktober 2003 nicht fur den
Umgang mit kdnstlichen Mineralfasern, bei denen die Halbwertszeit nach
intratrachealer Instillation von 2 mg einer Fasersuspension von Fasern mit einer
Lange gréRer 5 pm, einem Durchmesser kleiner 3 um und einem L&nge-zu-
Durchmesser-Verhéltnis von gréRer 3:1 (WHO-Fasern) weniger als 65 Tage
betragt und die zur Gewahrleistung eines ausreichenden Brandschutzes fur die
Verwendung in folgenden Einsatzbereichen vorgesehen sind:

1.  Schiffsbau bei Brandschutzanforderungen nach A 60,
2. Schalldampferanlagen fur Kraftfahrzeuge oder
3. untertagiger Bergbau.

(5) Zubereitungen sind unbeschadet der Absatze 6 und 7 bis zum 29. Juli 2002
nach den Vorschriften des zweiten und dritten Abschnitts in der bis zum 9. Juli
2002 geltenden Fassung einzustufen, zu kennzeichnen und zu verpacken.
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(6) Pflanzenschutzmittel sind bis zum 29. Juli 2004 nach den Vorschriften des
zweiten und dritten Abschnitts in der bis zum 9. Juli 2002 geltenden Fassung
einzustufen, zu kennzeichnen und zu verpacken. Fir Pflanzenschutzmittel be-
steht bis zum 29. Juli 2004 keine Verpflichtung zur Vorlage eines Sicherheits-
datenblatts nach § 14.

(7) Biozid-Produkte im Sinne des § 3b ChemG sind bis zum 29. Juli 2004 nach
den bis zum 9. Juli 2002 geltenden Vorschriften des zweiten und dritten Ab-
schnitts mit Ausnahme von 8 4b Abs. 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, 8§ 7
Abs. 2 und § 14 Abs. 4 Nr. 2 einzustufen, zu kennzeichnen und zu verpacken.

(8) Die Verpackung und Kennzeichnung eines als Insektizid, Akarizid, Rodenti-
zid, Avizid oder Molluskizid im Sinne von Anhang V der Richtlinie 98/8/EG zu-
gelassenen Biozid-Produkts, das bis zum 29. Juli 2004 auch als Pflanzen-
schutzmittel in den Verkehr gebracht werden soll, muss den Anforderungen der
Absétze 6 und 7 entsprechen; die Verpackung und Kennzeichnung darf nicht im
Widerspruch zu den Bedingungen der Zulassung als Biozid-Produkt stehen.

(9) Anhang IV Nr. 21 gilt bis zum 30. Juni 2003 nicht

1. in nichtintegrierten Aluminiumgiel3ereien, die Spezalgisse fur Zwecke
herstellen, fur die hohe Qualitats- und Sicherheitsnormen gelten und die
einen durchschnittlichen Tagesverbrauch von weniger als 1,5 kg. He-
xachlorethan haben und

2.  fur die Kornfeinung bei der Herstellung der Magnesiumlegierungen AZ81,
AZ91 und AZ92.
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10.

Anhang |

In Bezug genommene Richtlinien der Européischen Gemeinschaften

Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften fur die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung geféhrlicher Stoffe (ABI. EG Nr. L 196 S. 1), zuletzt gean-
dert durch die Richtlinie 96/56/EG des Européischen Parlaments und des
Rates vom 3. September 1996 (ABI. EG Nr. L 236 S. 35), zuletzt ange-
passt durch die Richtlinie 98/98/EG der Kommission vom 15. Dezember
1998 (ABI. EG Nr. L 355 S. 1),

Richtlinie 1999/45/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom

31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten fir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefahrlicher Zubereitungen (ABI. EG Nr. L 200 S. 1)

Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fir Beschran-
kungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefahrlicher
Stoffe und Zubereitungen (ABI. EG Nr. L 262 S. 201), zuletzt geandert
durch die Richtlinie 97/56/EG des Européaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. Oktober 1997 (ABI. EG Nr. L 333 S. 1), zuletzt angepasst
durch die Richtlinie 97/64/EG der Kommission vom 10. November 1997
(ABI. EG Nr. L 315 S. 3),

aufgehoben

Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Aerosolpackungen (ABl. EG
Nr. L 147 S. 40), geandert durch Anhang IIl der Richtlinie 80/232/EWG
des Rates vom 15. Januar 1980 (ABI. EG Nr. L 51 S. 1), angepasst durch
die Richtlinie 94/1/EG der Kommission vom 6. Januar 1994 (ABIl. EG Nr. L
23 S. 28),

aufgehoben
aufgehoben

Richtlinie 91/155/EWG der Kommission vom 5. Marz 1991 zur Festlegung
der Einzelheiten eines besonderen Informationssystems fiir gefahrliche
Zubereitungen gemald Artikel 10 der Richtlinie 88/379/EWG des Rates
(ABl. EG Nr. L 76 S. 35), geéndert durch die Richtlinie 93/112/EG der
Kommission vom 10. Dezember 1993 (ABI. EG Nr. L 314 S. 38),

Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 Uber die Beseiti-
gung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT)
(ABI. EG Nr. L 243 S.31).

Richtlinie 98/8/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Februar 1998 Uber das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABI. EG
Nr. L 123 S. 1),.
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Anhang li
(weggefallen)

Anhang llI
(weggefallen)

Anhang IV
Herstellungs- und Verwendungsverbote

Inhaltstbersicht

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
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=
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12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Asbest

2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl
Arsen und seine Verbindungen

Benzol

Antifoulingfarben

Bleikarbonate

Quecksilber und seine Verbindungen

Zinnorganische Verbindungen
Di-p-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboran
Dekorationsgegenstande, die flussige gefahrliche Stoffe oder Zuberei-
tungen enthalten

Aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe

Pentachlorphenol und seine Verbindungen

Teerdle

Polychlorierte Biphenyle und Terphenyle sowie Monomethyltetrachlor-
diphenylmethan, Monomethyldichlordiphenylmethan und MonomethylI-
dibromdiphenylmethan

Vinylchlorid

Starke Saure-Verfahren zur Herstellung von Isopropanol
Cadmium und seine Verbindungen

Kurzkettige Chlorparaffine

Kihlschmierstoffe

DDT

Hexachlorethan

Biopersistente Fasern
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Nr. 23 Flammschutzmittel

Nr. 24 Azofarbstoffe

Nr. 25 Alkylphenole*

Nr. 26 Chromathaltiger Zement*

Anhang IV Nr. 1
Asbest

(1) Folgende asbesthaltige Gefahrstoffe dirfen nicht hergestellt und verwendet

werden:

1. Asbest,

2.  Zubereitungen, die einen Massengehalt von mehr als 0,1 vom Hundert
Asbest enthalten und

3.  Erzeugnisse, die Asbest oder Zubereitungen nach Nummer 2 enthalten.

Asbest sind folgende Silikate mit Faserstruktur:

1. Chrysaotil,

2. Amphibol-Asbeste (Aktinolith, Amosit, Anthophyllit, Krokydolith, Tremolit).

(2) Absatz 1 gilt nicht far

1. die Verwendung asbesthaltiger Gefahrstoffe flr analytische Untersuchun-
gen,

2. die Forschung an asbesthaltigen Gefahrstoffen,

3. Abbrucharbeiten,

4. Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten an bestehenden Anlagen,
Fahrzeugen, Gebauden, Einrichtungen oder Geraten mit Ausnahme der
Bearbeitung von Asbesterzeugnissen mit Arbeitsgeréten, die deren Ober-
flache abtragen, wie z.B. Abschleifen, Hoch- und Niederdruckreinigen oder
Abbursten,

5. die Gewinnung, Aufbereitung und Weiterverarbeitung naturlich vorkom-
mender mineralischer Rohstoffe, die freie Asbestfasern mit einem Mas-
sengehalt von nicht mehr als 0,1 vom Hundert enthalten,

6. Materialien, die als Versatzmaterial im Untertage-Bergbau verwendet wer-
den und in denen Asbest mittels hydraulischer Bindung durch Zement o-
der andere gleichwertige Stoffe in Formkdrpern oder in Gebinden einge-
schlossen ist, bei denen eine Freisetzung von Asbestfasern ausgeschlos-
sen ist,

7. die Verwendung von vor dem 31. Dezember 1994 hergestellten Acetylen-

flaschen mit chrysotilhaltigen porésen Massen bis zum Ende ihrer Le-
bensdauer, wenn eine Exposition der Arbeithehmer ausgeschlossen ist.

Die Verordnung tritt am 17. Januar 2005 in Kraft
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Anhang IV Nr. 2
2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin,
4-Nitrobiphenyl

Gefahrstoffe, die

1.
2.
3.
4.

2-Naphthylamin oder seine Salze,
4-Aminobiphenyl oder seine Salze,
Benzidin oder seine Salze oder
4-Nitrobiphenyl

mit einem Massengehalt von gleich oder mehr als 0,1 vom Hundert enthalten,
durfen nicht hergestellt oder nicht verwendet werden. Satz 1 gilt nicht

1.

fur die Herstellung und Verwendung ausschlie3lich zu Forschungs-, wis-
senschaftlichen Lehr-, Ausbildungs- und Versuchszwecken einschlief3lich
Analysen,

fur die Herstellung und Verwendung, wenn die Stoffe wahrend einer che-
mischen Reaktion in einem geschlossenen System entstehen und umge-
wandelt werden, so dass sie am Ende der Reaktion oder des Arbeitsvor-
gangs im Endprodukt in einer Konzentration von weniger als 0,1 vom
Hundert vorhanden sind.

Anhang IV Nr. 3
Arsen und seine Verbindungen

(1) Gefahrstoffe mit einem Massengehalt von gleich oder mehr als 0,3 vom
Hundert Arsen durfen nicht verwendet werden

1.

2.
3.
4

10.

zum Reinigen in befahrbaren Behaltern und anderen engen Raumen,
in Farbmitteln und Anstrichstoffen,
in Schéadlingsbek&dmpfungsmitteln,

beim Herstellen von Flachglas (z.B. Fensterglas) und Verpackungsglas fur
Lebensmittel,

bei der Lederherstellung, der Aufbereitung von Rauchwaren, der Textil-
veredelung und der Tierpraparation,

bei der Herstellung von Emaille,
in Beiz- und Reinigungsmitteln, ausgenommen Phosphorséaurebeizen,

bei der chemischen (reduktiven) Metallabscheidung zur Oberflachenbe-
handlung,

bei der Herstellung von pyrotechnischen Gegenstéanden,
in Metallklebern.
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(2) Arsenverbindungen und Zubereitungen, die Arsenverbindungen enthalten,
darfen nicht verwendet werden

1. zur Aufbewahrung von Wasser im industriellen, gewerblichen und kom-
munalen Bereich, unabhangig von der Art seiner Verwendung,

2. zur Verhinderung des Bewuchses durch Mikroorganismen, Pflanzen oder
Tiere an

a) Bootskorpern,

b) Kasten, Schwimmern, Netzen sowie anderen Geraten oder Einrich-
tungen fir die Fisch- und Muschelzucht,

c) vollstdndig oder teilweise untergetauchten Geraten oder Einrichtun-
gen jeder Art,

3. zum Schutz von Holz.

(3) Das Verbot des Absatzes 2 Nr. 3 qilt nicht fir Kupfer-Chrom-
Arsenverbindungen (CCA) Typ C (Chrom als CrO-, 47,5 %, Kupfer als CuO 18,5
%, Arsen als As,Os5 34,0 %), die in Industrieanlagen im Vakuum oder unter
Druck zur Impragnierung von Holz verwendet werden.

(4) Mit Kupfer-Chrom-Arsenverbindungen behandelte Holzer nach Absatz 3
darfen, sofern das Holzschutzmittel vollstéandig fixiert ist, fur folgende gewerbli-
che und industrielle Zwecke verwendet werden:

1. als Bauholz in 6ffentlichen und landwirtschaftlichen Geb&uden, Blroge-
bauden und Industriebetrieben, sofern der Einsatz aus sicherheitstechni-
schen Grinden erforderlich ist,

in Bricken und bei Briickenbauarbeiten,

als Bauholz in SuRwasser und in Brackwasser z.B. fur Molen,

als Larmschutz,

als Lawinenschutz,

als Leitplanken,

fur aus entrindeten Nadelrundhoélzern gefertigte Weidezaune,

in Erdstitzwanden,

als Strom- und Telekommunikationsmasten,

0. als Bahnschwellen fiir Untergrundbahnen.

HOONOORWDN

(5) Die Verwendung der in Absatz 4 genannten Holzer ist jedoch verboten

1. in Wohnbauten, unabhéngig von ihrer Zweckbestimmung;

2. fur Anwendungen mit dem Risiko eines wiederholten Hautkontakts;

3. in Meeresgewassern;

4.  fur landwirtschaftliche Zwecke, ausgenommen Weidezdune und Bauholz
gemal Absatz 4,

5.  fur Anwendungen, bei denen das behandelte Holz mit Zwischen- oder
Endprodukten in Kontakt kommen kann, die fir den menschlichen oder
tierischen Verzehr bestimmt sind.
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Anhang IV Nr. 4
Benzol

Gefahrstoffe mit einem Massengehalt von gleich oder mehr als 0,1 vom Hun-
dert Benzol dirfen nicht verwendet werden. Satz 1 gilt nicht fur

1. Treibstoffe, die zum Betrieb von Verbrennungsmotoren mit Fremdzindung
bestimmt sind,

2. die Verwendung von Stoffen und Zubereitungen, die bei industriellen Ver-
fahren in geschlossenen Systemen zur Anwendung kommen,

3. die Verwendung von Rohol, Rohbenzin und Treibstoffkomponenten, die
bei industriellen Verfahren zur Anwendung kommen,

4. die Herstellung und Verwendung ausschlielich zu Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Analyse- sowie wissenschaftlichen Lehr- und Ausbildungs-
zwecken.

Anhang IV Nr. 5
Antifoulingfarben

Farben zur Verhinderung des Bewuchses durch Mikroorganismen, Pflanzen
oder Tiere an Gegenstanden (Antifoulingfarben), die folgende Stoffe oder ihre
Zubereitungen als biozide Wirkstoffe enthalten, durfen nicht verwendet werden:
1. Quecksilberverbindungen,

2. Arsenverbindungen,

3. Zinnorganische Verbindungen oder

4 Hexachlorcyclohexan (HCH).
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Anhang IV Nr. 6
Bleikarbonate, Bleisulfate

(1) Gefahrstoffe, die folgende Bleiverbindungen enthalten, dirfen nicht als Far-
ben verwendet werden:

1. wasserfreies neutrales Bleikarbonat,
2.  Bleihydrokarbonat,
3. Bleisulfate.

(2) Absatz 1 gilt nicht fur die Verwendung als Farben, die zur Erhaltung oder
originalgetreuen Wiederherstellung von Kunstwerken und historischen Be-
standteilen oder von Einrichtungen denkmalgeschitzter Gebaude bestimmt
sind, wenn die Verwendung von Ersatzstoffen nicht mdglich ist.

Anhang IV Nr. 7
Quecksilber und seine Verbindungen

Gefahrstoffe, die Quecksilberverbindungen enthalten, dirfen nicht verwendet
werden:

1. zum Schutz von Holz,

2. zur Imprégnierung von schweren industriellen Textilien und von zu deren
Herstellung vorgesehenen Garnen,

3. zur Aufbereitung von Wasser im industriellen, gewerblichen und kommu-
nalen Bereich, unabh&ngig von seiner Verwendung.

Anhang IV Nr. 8
Zinnorganische Verbindungen

Gefahrstoffe, die zinnorganische Verbindungen enthalten, dirfen nicht zur Auf-
bereitung von Wasser im industriellen, gewerblichen und kommunalen Bereich,
unabhangig von seiner Verwendung, verwendet werden.
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Anhang IV Nr. 9
Di-p-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboran

Gefahrstoffe mit einem Massengehalt von gleich oder mehr als 0,1 vom Hun-
dert Di-p-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboran dirfen nicht hergestellt oder ver-
wendet werden. Satz 1 gilt nicht fur

1. die Verarbeitung zu Endprodukten, in denen Di-p-oxo-di-n-
butylstanniohydroxyboran in einer Konzentration von weniger als 0,1 vom
Hundert enthalten ist und

2. die Herstellung und Verwendung ausschliel3lich zu Forschungs-, wissen-
schaftlichen Lehr- und Ausbildungszwecken sowie Entwicklungs- und A-
nalysezwecken.

Anhang IV Nr. 10

Dekorationsgegenstande, die flissige gefahrliche
Stoffe oder Zubereitungen enthalten

Dekorationsgegenstande mit flissigen Stoffen oder Zubereitungen, die nach
dem Zweiten Abschnitt dieser Verordnung als geféhrlich eingestuft oder einzu-
stufen sind, dirfen nicht hergestellt werden.

Anhang IV Nr. 11
Aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe

Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff),
1,1,2,2-Tetrachlorethan,
1,1,1,2-Tetrachlorethan,

Pentachlorethan,

Trichlormethan (Chloroform),
1,1,2-Trichlorethan,

1,1-Dichlorethylen,

1,1,1-Trichlorethan,

Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse mit einem Massengehalt der Stoffe
nach Nummer 1 bis 4 von 0,1% oder dartber oder

Stoffe und Zubereitungen mit einem Massengehalt der Stoffe nach Num-
mer 5 bis 8 von 0,1% oder dartber

© 0NN PE

[ERN
©

darfen nur in geschlossenen Anlagen verwendet werden. Satz 1 gilt nicht fur die
Verwendung zu Forschungs-, Analyse- sowie wissenschaftlichen Lehr- und
Ausbildungszwecken.
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Anhang IV Nr. 12
Pentachlorphenol und seine Verbindungen

(1) Folgende Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse durfen nicht gewerbsma-
Big, im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen oder unter Be-
schaftigung von Arbeitnehmern hergestellt oder verwendet werden:

1. Pentachlorphenol,

2. Pentachlorphenolnatrium sowie die tbrigen Pentachlorphenolsalze und -
verbindungen,

3. Zubereitungen mit einem Massengehalt von insgesamt mehr als 0,01 vom
Hundert der in den Nummern 1 und 2 genannten Stoffe sowie

4.  Erzeugnisse, die mit einer Zubereitung behandelt worden sind, die Stoffe
nach Nummer 1 oder 2 enthielt und deren von einer Behandlung erfassten
Teile mehr als 5 mg/kg (ppm) der Stoffe nach Nummer 1 oder 2 enthalten.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht fur Holzbestandteile von Geb&uden und
Mobeln sowie fur Textilien, die vor dem 23. Dezember 1989 mit Zubereitungen
behandelt wurden, die Stoffe nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 enthielten. In dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet tritt an die Stelle des 23.
Dezember 1989 der 3. Oktober 1990. Absatz 1 gilt nicht fur die Herstellung und
Verwendung zu Analysezwecken.

(3) Absatz 1 Nr. 4 gilt nicht fur Altholz, welches nach der Altholzverordnung
verwertet wird.

Anhang IV Nr. 13
Teerole

13.1  Verbote

(1) Holzschutzmittel, die Rohteere, Teerdle oder deren Bestandteile oder Des-
tillationsruckstande (Pech), insbesondere

1. Kreosot 8001-58-9
2.  Kreosotol 61789-28-4
3. Destillate (Kohlenteer), Naphthalindle 84650-04-4
4.  Kreosotdl, Acenaphthenfraktion 90640-84-9
5. hohersiedende Destillate (Kohlenteer) 65996-91-0
6. Anthracendl 90640-80-5
7. Teersauren, Kohle, roh 65996-85-2
8. Kreosot, Holz 8021-39-4
9. Niedrigtemperatur-Kohleteeralkalin, Extraktriickstande 122384-78-5

enthalten, durfen nicht hergestellt oder verwendet werden.
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(2) Erzeugnisse, die ganz oder teilweise aus Holz oder Holzwerkstoffen beste-
hen und die mit den in Absatz 1 genannten Holzschutzmitteln behandelt worden
sind, durfen nicht verwendet werden.

13.2 Ausnahmen bei Holzschutzmitteln

(1) Das Verbot nach Nummer 13.1 Abs. 1 gilt nicht fur das Herstellen und Ver-
wenden von Holzschutzmitteln mit einem Massengehalt von weniger als 50
mg/kg Benzo(a)pyren und einem Massengehalt von weniger als 3 % wasserlos-
licher Phenole in geschlossenen Anlagen

1. inindustriellen Verfahren oder
2. zu gewerblichen Zwecken fur die Wiederbehandlung vor Ort.

(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Holzschutzmittel durfen ferner zur
ausschliel3lichen Verwendung in Staaten, die auf Grund ihrer klimatischen Be-
dingungen erhdhte Anforderungen an den Holzschutz stellen, hergestellt wer-
den.

13.3  Ausnahmen bei Erzeugnissen
(1) Das Verbot nach Nummer 13.1 Abs. 2 gilt nicht fur

1. Erzeugnisse, die mit Holzschutzmitteln nach Nummer 13.2 behandelt wur-
den und ausschlieB3lich fur gewerbliche oder industrielle Zwecke verwen-
det werden (z.B. Eisenbahnschwellen, Strom- und Telegrafenmasten,
Zaune, Baumstutzen fur die Landwirtschaft, Rebpfahle, Spundwéande fur
Hafen und Wasserwege) und

2. gebrauchte Erzeugnisse, die vor der Anwendung dieser Verordnung mit
Holzschutzmitteln nach Nummer 13.1 Abs. 1 behandelt wurden, die nicht
den Anforderungen der Nummer 13.2 entsprechen, sofern diese aus-
schlie3lich erneut als Eisenbahnschwellen oder Strom- und Telegrafen-
masten oder fur gewerbliche oder industrielle Zwecke anderer Art gemaf
dem urspriunglichen Herstellungszweck wiederverwendet werden.

(2) Die Verwendung der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse ist jedoch verboten

1. in Innenrdumen, unabh&ngig von deren Zweckbestimmung,

2.  bei der Herstellung von Spielzeugen,

3.  auf Spielplatzen,

4 in Garten und Parks sowie anderen Orten, sofern die Gefahr eines haufi-
gen Hautkontakts besteht,

bei der Herstellung von Gartenmobiliar,

6. als Behalter von lebenden Pflanzen,

7. als Verpackungen, die mit Roh-, Zwischen- oder Enderzeugnissen flur die
menschliche oder tierische Ernéhrung in Beriihrung kommen kénnen, und

8. als sonstiges Material, das die in Nummer 6 und 7 genannten Erzeugnisse
kontaminieren kann oder zu deren Herstellung oder Wiederaufarbeitung
dient.

o
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(3) Das Verbot nach Nummer 13.1 Abs. 2 gilt nicht fur Altholz, welches nach der
Altholzverordnung verwertet wird.

Anhang IV Nr. 14

Polychlorierte Biphenyle und Terphenyle sowie Monomethyltetrachlor-
diphenylmethan, Monomethyldichlordiphenylmethan und Monomethy!|-

dibromdiphenylmethan

(1) Folgende Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse dirfen nicht hergestellt
oder verwendet werden:

1.

o0k~ wN

trichlorierte oder hoherchlorierte Biphenyle (PCB),

polychlorierte Terphenyle (PCT),

Monomethyltetrachlordiphenylmethan,
Monomethyldichlordiphennylmethan,

Monomethyldibromdiphenylmethan,

Zubereitungen mit insgesamt mehr als 50 mg/kg der Stoffe nach den
Nummern 1 bis 5,

Erzeugnisse, die Stoffe nach den Nummern 1 bis 5 oder Zubereitungen
nach Nummer 6 enthalten,

Zubereitungen und Erzeugnisse, bei denen der Verdacht besteht, dass sie
unter Nummer 6 und 7 fallen, solange, bis das Gegenteil bewiesen ist.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht fur

1.

4a.
4b.

die in 8 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 Satz 1 des Chemikaliengeset-
zes aufgefiihrten Stoffe und Zubereitungen,

das Mischen gleicher Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse nach Ab-
satz 1, sofern es nicht dem Wiederauffillen von Erzeugnissen dient, die
PCB oder PCT enthalten,

die Herstellung und die Verwendung zur Forschungs-, wissenschatftlichen
Lehr- und Ausbildungszwecken oder Analysezwecken,

die Verwendung von Erzeugnissen nach Absatz 1 Nr. 7 und 8 zum Zwe-
cke der Verwertung nach 8 2 Abs. 2 der PCB/PCT-Abfallverordnung,

Altholz, welches nach der Altholzverordnung verwertet wird,

Holzhackschnitzel, Holzspane, Holzwerkstoffe und daraus hergestellte
Erzeugnisse, die nicht insgesamt mehr als 5 mg/kg der Stoffe nach Ao-
satz 1 Nr. 1 bis 5 enthalten.

die voruibergehende auRerbetriebliche Uberlassung von Transformatoren
zum ausschlie3lichen Zweck einer zuldssigen Instandhaltung, Beforde-
rung oder Neubeflllung,
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6. das Neubeflllen von PCB- oder PCT-kontaminierten Transformatoren mit
Isolierflissigkeiten, die kein PCB oder PCT enthalten, wenn

a) die PCB-Konzentration in der auszutauschenden Isolierflissigkeit &-
nen Wert von 2000 mg/kg (ppm) nicht Uberschreitet und

b) die PCB-Konzentration der Isolierflissigkeit nach der Neubefillung
auch nach einer Betriebszeit von sechs Monaten den in Absatz 1 Nr.
6 genannten Grenzwert nicht Uberschreiten wird; nach Ablauf dieses
Zeitraumes hat der Betreiber die Einhaltung des Grenzwertes nach
Absatz 1 Nr. 6 durch eine Messung der PCB-Konzentration der Iso-
lierflissigkeit zu Uberprufen.

(3) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht fiir die Reinigung und anschlie3ende
Neubefillung von Transformatoren, die Isolierflissigkeiten mit mehr als 1000
mg/kg PCB enthalten und fur Reinigungsverfahren, die zur unmittelbaren Zer-
storung der in der Isolierflissigkeit enthaltenen PCB oder PCT fihren, wenn

1. die PCB-Konzentration der Isolierflissigkeit nach Beendigung des Reini-
gungsprozesses, der einmaligen Neubeflllung mit Isolierfliissigkeiten, die
kein PCB oder PCT enthalten, und erforderlichenfalls einer Nachreinigung
ohne Neubefiillung den Grenzwert nach Absatz 1 Nr. 6 dauerhaft nicht U-
berschreiten wird,

2. die insgesamt bei der Entleerung und Reinigung anfallende Menge flissi-
ger Abfélle das 1,2-fache der maximal zuldssigen Fillstandsmenge des
Transformators nicht tberschreitet,

die ordnungsgemalie Entsorgung der anfallenden Abfalle sichergestellt ist,

die bei AulRRerbetriebnahme des gereinigten Transformators anfallende
Isolierflissigkeit ordnungsgemal verwertet wird, und

5. Gefahren fir Leben und Gesundheit des Menschen oder fir die Umwelt
nicht zu besorgen sind.

Der Betreiber des Transformators hat die Reinigung nach Satz 1 der zustandi-
gen Behotrde sechs Wochen vor Beginn anzuzeigen sowie mitzuteilen, wer die
Reinigung durchfiihrt, welches Verfahren dabei angewendet wird und welcher
zeitliche Ablauf vorgesehen ist. Die Reinigung darf nur von einem behdrdlich
anerkannten Betrieb durchgefiihrt werden. Das angewandte Reinigungsverfah-
ren ist auch im Verfahren zur Anerkennung des Betriebes darzulegen. Die An-
erkennung ist zu erteilen, wenn keine Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des
Betriebes und die Eignung des Reinigungsverfahrens bestehen. Nach Ab-
schluss der Mafinahme ist die dauerhafte Einhaltung des Grenzwertes nach
Absatz 1 Nr. 6 durch Vorlage der Ergebnisse einer Messung der PCB-
Konzentration in der Isolierflissigkeit der zustandigen Behdrde nachzuweisen,
die nach einer Betriebszeit von einem Jahr nach der Neubefullung oder von
sechs Monaten nach einer abschlieenden Nachreinigung durchzufihren ist.
Anschlielend hat der Betreiber die PCB-Konzentration in der Isolierfliissigkeit
des Transformators nach vier Jahren zu messen und das Messergebnis der
zustandigen Beho6rde mitzuteilen.
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(4) Stoffe im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 bis 5, Zubereitungen im Sinne von Ab-
satz 1 Nr. 6 oder 8 sowie Bauteile in Erzeugnissen im Sinne von Absatz 1 Nr. 7
oder 8, die PCB als Dielektrikum enthalten, sind zu entfernen und nach der
PCB/PCT-Abfallverordnung zu beseitigen.

Anhang IV Nr. 15
Vinylchlorid

Erzeugnisse, die Vinylchlorid (Chlorethen) als Treibgas fir Aerosole enthalten,
durfen nicht gewerbsmalig, im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unterneh-
mungen oder unter Beschéaftigung von Arbeitnehmern hergestellt oder verwen-
det werden. Ausgenommen von dem Verbot nach Satz 1 sind

1. die Herstellung und die Verwendung ausschlie3lich zu Forschungs-, wis-
senschaftlichen Lehr- und Ausbildungszwecken und Analysezwecken so-
wie

2. diein 82 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 Satz 1 des Chemikaliengesetzes
aufgefuhrten Stoffe und Zubereitungen.

Anhang IV Nr. 16
Starke Saure-Verfahren zur Herstellung von Isopropanol

Isopropanol darf nach dem Starke S&ure-Verfahren nicht hergestellt werden.

Anhang IV Nr. 17
Cadmium und seine Verbindungen

17.1  Cadmium und seine Verbindungen zur Einfarbung

(1) Cadmium und Cadmiumverbindungen durfen nicht zum Einfarben von BE-
zeugnissen oder ihrer Bestandteile, die aus den folgenden Stoffen und Zube-
reitungen hergestellt wurden, verwendet werden:

1. Polyvinylchlorid (PVC),

2.  Polyurethan (PUR),

3. Polyethylen niedriger Dichte mit Ausnahme des fir die Herstellung von
Pigmentpraparationen ("master batch") verwendeten Polyethylens niedri-
ger Dichte,

4. Celluloseacetat (CA),
5. Celluloseacetobutyrat (CAB),
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6 Epoxidharze,

7. Melaminharzformaldehyd (MF),

8.  Harnstofformaldehyd (UF),

9. ungesattigte Polyester (UP),

10. Polyethylenterephtalat (PET),

11. Polybutylenterephtalat (PBT),

12. Polystyrol glasklar/Standard,

13. Acrylnitrilmethylmetacrylat (AMMA),
14. vernetztes Polyethylen (VPE),

15. Polystyrol, schlagfest (SB) und

16. Polypropylen (PP).

Das Verbot nach Satz 1 gilt nicht fir Erzeugnisse, soweit sie aus Sicherheits-

grinden mit Cadmium oder Cadmiumverbindungen gefarbt oder stabilisiert
werden missen.

(2) Anstrichfarben und Lacke mit einem Massengehalt an Cadmium oder Cad-
miumverbindungen von uber 0,01 vom Hundert diurfen nicht verwendet werden.
Das Verbot nach Satz 1 gilt nicht flir Zubereitungen mit hohem Zinkanteil, so-
fern der Massengehalt von Cadmium oder Cadmiumverbindungen so niedrig
wie moglich gehalten wird und 0,1 vom Hundert nicht tbersteigt.

(3) Die Verbote nach Absatz 1 und 2 gelten nicht fur Forschungs-, wissen-
schatftliche Lehr- und Ausbildungszwecke und Analysezwecke.

17.2  Cadmium und seine Verbindungen als Stabilisierungsmittel

(1) Cadmium und seine Verbindungen durfen nicht als Stabilisierungsmittel in
den nachstehend aufgeftihrten Erzeugnissen aus Vinylchloridpolymeren und -
copolymeren verwendet werden:

Verpackungsmaterial,

Birobedarf und Schulbedarf,

Beschlage,

Bekleidung und Accessoires (einschl. Handschuhe),

Boden- und Wandverkleidungen,

imprégnierte, bestrichene oder beschichtete Textilien,

Kunstleder,

Schallplatten,

Rohre und Anschlussteile,

Pendeltiren,

Innen- und Aul3enverkleidung sowie Karosseriebdden von Strafl3enver-
kehrsmitteln,

©o0oNOOA DR
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12. Beschichtung von im Baugewerbe oder in der Industrie verwendeten

Stahlblechen sowie

13. Kabelisolierungen.
(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht fur

1.

17.3

Erzeugnisse, soweit sie aus Sicherheitsgrinden mit Cadmium oder Cad-
miumverbindungen geféarbt oder stabilisiert sein miissen, sowie

Forschungs-, wissenschaftliche Lehr- und Ausbildungszwecke und Analy-
sezwecke.

Cadmium und seine Verbindungen zur Cadmierung

(1) Cadmium und seine Verbindungen dirfen nicht zur Oberflachenbehandlung
metallischer Oberflachen verwendet werden

1.

von folgenden Erzeugnissen:

a) Haushaltsgerate,

b) Mdbel,

Cc) sanitare Anlagen,

d) Zentralheizungen und Klimaanlagen,

e) Personenkraftwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge,
f)  Schienenfahrzeuge,

g) Schiffe,

h)  in der Materialflusstechnik eingesetzte Einrichtungen,

von Geraten und Maschinen zur Herstellung von

a) Erzeugnissen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a bis g,
b) Textilien und Bekleidung,
c) Papier und Pappe,
d) Lebensmitteln sowie
von Geraten und Maschinen fur

a) die Landwirtschatft,
b) das Gefrieren und Tiefgefrieren,
c) Druckereien und Buchbindereien.

Das Verbot gilt auch fir Bestandteile dieser Erzeugnisse, Gerate und Maschi-

nen.
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(2) Absatz 1 gilt nicht far
1. Erzeugnisse und deren Bestandteile, sofern die Anwendung

a) in der Luft- und Raumfahrt,
b) im Bergbau,
c) in der off-shore-Technik sowie
d) im Kernenergiebereich
ein hohes Sicherheitsniveau erfordert,
2.  Komponenten von Sicherheitseinrichtungen in
a) StralRenverkehrsmitteln,
b) Ilandwirtschaftlichen Fahrzeugen,
c) Schienenfahrzeugen und
d) Schiffen,

3. elektrische Kontakte von Geréaten, wenn es flr deren Zuverlassigkeit a-
forderlich ist, sowie

4.  Forschungs-, wissenschatftliche Lehr- und Ausbildungszwecke und Analy-
sezwecke.

Anhang IV Nr. 18

Kurzkettige Chlorparaffine
(Alkane, ClO-C]_g’Chlor)

Kurzkettige Chlorparaffine sowie Stoffe und Zubereitungen, die kurzkettige
Chlorparaffine mit einem Massengehalt von insgesamt mehr als 1 % enthalten,
darfen nicht verwendet werden:

1. in der Metallverarbeitung und Metallbearbeitung sowie
2. zum Behandeln von Leder.

Anhang IV Nr. 19
Kuhlschmierstoffe

(1) Kuhlschmierstoffe, denen nitrosierende Agenzien als Komponenten zuge-
setzt worden sind, dirfen nicht verwendet werden.

(2) Der Arbeitgeber hat sich im Rahmen des 8§ 16 Abs. 1 zu vergewissern, dass
den eingesetzten Kuhlschmierstoffen keine nitrosierenden Stoffe zugesetzt
wurden.
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Anhang IV Nr. 20
DDT

1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan und seine Isomeren (DDT) sowie Zu-
bereitungen, die DDT als Wirkstoff enthalten, dirfen nicht hergestellt und ver-
wendet werden.

Anhang IV Nr. 21
Hexachlorethan

Hexachlorethan darf zur Herstellung oder Verarbeitung von Nicht eisenmetallen
nicht verwendet werden. Das Verbot nach Satz 1 gilt nicht fir Forschungs-, wis-
senschaftliche Lehr- und Ausbildungszwecke und Analysenzwecke.

Anhang IV Nr. 22
Biopersistente Fasern

(1) Folgende mineralfaserhaltige Gefahrstoffe durfen nicht zu Zwecken der
Warme- und Schalldammung im Hochbau einschlief3lich technischer Isolierun-
gen hergestellt und verwendet werden:

1. Kinstliche Mineralfasern (kunstlich hergestellte ungerichtete glasige (Sili-
kat-) Fasern mit einem Massengehalt von Uber 18 % an Oxiden von Natri-
um, Kalium, Calcium, Magnesium und Barium),

2.  Zubereitungen und Erzeugnisse, die kunstliche Mineralfasern mit einem
Massengehalt von insgesamt mehr als 0,1 % enthalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die kinstlichen Mineralfasern eines der folgenden
Kriterien erfillen:

1. ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen von UbermalRiger
Kanzerogenitat zum Ausdruck gebracht,

2. die Halbwertzeit nach intratrachealer Instillation von 2 mg einer Fasersus-
pension flr Fasern mit einer Lange gréRer 5 um und einem Durchmesser
kleiner 3 um und einem Lange-zu-Durchmesser-Verhéltnis von grof3er 3:1
(WHO-Fasern) betragt hochstens 40 Tage,

3. der Kanzerogenitatsindex Kl, der sich aus der Differenz zwischen der
Summe der Massengehalte (in v.H.) der Oxide von Natrium, Kalium, Bor,
Calsium, Magnesium, Barium und dem doppelten Massengehalt (in v.H.)
von Aluminiumoxid ergibt, ist bei kiinstlichen Mineralfasern mindestens 40,
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4. Glasfasern, die fur Hochtemperaturanwendungen bestimmt sind, mit einer
Klassifikationstemperatur von mehr als 1000°C, wenn deren Halbwertzeit
nach den Nummer 2 genannten Kriterien héchstens 65 Tage betragt.

Anhang IV Nr. 23
Flammschutzmittel

Stoffe sowie Stoffe und Zubereitungen mit einem Massengehalt von insgesamt
mehr als 0,1 % Pentabromdiphenylether (C,,HsBrsO) oder 0,1 % Octabrom-
diphenylether (C,,H,BgO) dirfen nicht verwendet werden.

Anhang IV Nr. 24
Azofarbstoffe

Stoffe und Zubereitungen mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 % des
.Blauen Farbstoffes” mit der EG-Nummer 405-665-4 (Gemisch aus: Dinatrium-
(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxido-phenylazo)-1-naphtholato)(1-

(5-chlor-2-oxido-phenylazo)-2-naphtolato)chromat(1-) und Trinatrium bis(6-(4-
anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxido-phenylazo)-1-naphtholato)chromat

(1-)) durfen zum Farben von Textil- und Ledererzeugnissen nicht verwendet
werden.

Anhang IV Nr. 25*
Alkylphenole

Nonylphenol [CsH4(OH)CgH19 ] und Nonylphenolethoxylate [C;5H,30(CoH,0), H
sowie Zubereitungen mit einem Massengehalt von insgesamt mehr als 0,1 %
Nonylphenol oder 0,1 % Nonylphenolethoxylate durfen fir folgende Zwecke
nicht verwendet werden:

a) zur gewerblichen Reinigung, ausgenommen in geschlossenen Anlagen fur
die chemische Reinigung sowie in sonstigen Reinigungsanlagen, sofern
die Reinigungsflissigkeit aus den vorgenannten Anlagen recycelt oder
verbrannt wird;

b)  zur Haushaltsreinigung;

c) zur Textil- und Lederverarbeitung, ausgenommen Verarbeitungsprozesse,
bei denen kein Nonylphenolethoxylat in das Abwasser gelangt, sowie in
Anlagen zum Entfetten von Schafsh&auten, sofern die organische Fraktion
vor der biologischen Abwasserbehandlung vollstdndig aus dem Prozess-
wasser entfernt wird;

d) als Emulgator in Zitzenbehandlungsmitteln;

Die Verordnung tritt am 17. Januar 2005 in Kraft
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f)
9)
h)

zur Metallbearbeitung und Metallverarbeitung, ausgenommen in geschlos-
senen Anlagen, bei denen die Reinigungsfliissigkeit recycelt oder ver-
brannt wird;

zur Herstellung von Zellstoff und Papier;
als Bestandteil von kosmetischen Mitteln;

als Bestandteil von sonstigen Korperpflegemitteln, ausgenommen als
Spermizid;

als Formulierungshilfsstoff in Pflanzenschutzmitteln und Bioziden, ausge-
nommen vor dem 17. Juli 2003 zugelassene Pflanzenschutzmittel und Bi-
ozide bis zum Auslaufen der Zulassung, sowie Biozide, die der Uber-
gangsregelung nach 8 28 Abs. 8 des Chemikaliengesetzes unterliegen.

Anhang IV Nr. 26*
Chromathaltiger Zement

Zement und Zubereitungen, die Zement enthalten, durfen nicht verwendet wer-
den, wenn in der nach Wasserzugabe gebrauchsfertigen Form der Gehalt an
l6slichem Chrom VI mehr als 2 mg/kg Trockenmasse des Zements betragt.
Hiervon ausgenommen ist die Verwendung in Uberwachten geschlossenen und
vollautomatischen Prozessen sowie in solchen Prozessen, bei denen Zement
und zementhaltige Zubereitungen ausschliel3lich mit Maschinen in Berthrung
kommen und keine Gefahr von Hautkontakt besteht.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Anhang V

Besondere Vorschriften fur bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkeiten

0 N OO o A WDN P

Inhaltsiibersicht

Oberflachenbehandlung in RAumen und Behaltern
Ammoniumnitrat

(weggefallen)

Blei

Begasungen

Schadlingsbekampfung

Kinstliche Mineralfasern

Brand- und Explosionsgefahren

*
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Anhang V Nr. 1
Oberflachenbehandlung in Raumen und Behéltern

1.1 Anwendungsbereich

(1) Nummer 1 gilt fur folgende Arbeiten an Innenflachen und Einbauten von

R&umen einschliel3lich Schiffsraumen und Behaltern:

1. Reinigen einschlie3lich Restmengenbeseitigung,

2. Arbeiten zum Aufbringen von Beschichtungen; hierzu gehéren auch An-
stricharbeiten,

3.  Klebearbeiten,

4.  Nebenarbeiten im Zusammenhang mit Arbeiten nach Ziffer 1 bis 3, wenn
dabei mit Gefahrstoffen umgegangen wird.

(2) Nummer 1 gilt nicht fur Bohrungen im Erdreich und fur die Herstellung von
unterirdischen Hohlraumen.

1.2 Vorsorgemal3nahmen

1.2.1 Beschrankungen und Verbote
1.2.1.1 Verbot bestimmter Arbeiten

(1) Werden die in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten durchgefihrt, dirfen
in den betroffenen Raumen

1. nur die zum ungehinderten Fortgang der Arbeiten erforderlichen Mengen
an gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen bereitgehalten werden,

2. gefahrliche Zubereitungen nicht hergestellt werden; dies gilt nicht, sofern
die Herstellung am Arbeitsplatz verfahrenstechnisch erforderlich ist,

3. Reinigungsarbeiten mit Lésemitteln an Geraten zum Auftragen von An-
strich-, Beschichtungs- und Klebstoffen nicht ausgefihrt werden; dies gilt
nicht fur verfahrenstechnisch notwendiges Spulen der Geréate,

4. gleichzeitig neben den in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten keine
anderen Arbeiten durchgefuhrt werden, es sei denn, sie sind fur den Fort-
gang der Arbeiten erforderlich und ohne Gefahrenerhéhung mdoglich,

5.  nach Abschluss der in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten andere
Arbeiten nicht durchgefuhrt werden, solange im Raum mit geféhrlicher
explosionsfahiger Atmosphéare zu rechnen ist,

6. nach Abschluss der in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten andere
Arbeiten ohne Atemschutz nicht durchgeftihrt werden, solange im Raum
noch die Maximale Arbeitsplatzkonzentration oder die Technische Richt-
konzentration Uberschritten wird oder Sauerstoffmangel herrscht,

- 76 -



7. Innenwande oder Einbauten nicht so erwdrmt werden, dass gefahrliche
Zersetzungsprodukte entstehen, solange sich Arbeitnehmer in den R&u-
men aufhalten.

(2) Die Verbote nach Absatz 1 Nr. 4, 5 und 6 gelten nicht in solchen Bereichen
von Raumen, in denen die Maximale Arbeitsplatzkonzentration oder die Techni-
sche Richtkonzentration unterschritten wird oder in denen die Bildung einer
gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphare ausgeschlossen und ausreichend
Sauerstoff vorhanden ist.

1.2.1.2 Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten

(1) Der Arbeitgeber hat vor der Aufnahme der Arbeiten nach Nummer 1.1 Abs.
1 eine zuverlassige, mit den Arbeiten, den dabei auftretenden Gefahren und
den erforderlichen Schutzmal3hahmen vertraute Person als Aufsichtsfilhrenden
zu beauftragen.

(2) Der Aufsichtsfuhrende hat insbesondere dafur zu sorgen, dass

1. mit den Arbeiten erst begonnen wird, wenn die in der Betriebsanweisung
festgelegten MalRnahmen getroffen sind,

2. die Arbeitnehmer wahrend der Arbeit die vorgesehenen persénlichen
Schutzausristungen benutzen,

3. ein schnelles Verlassen des Raumes jederzeit moglich ist und
4.  Unbefugte von der Arbeitsstelle ferngehalten werden.

(3) Bei den in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten muss standige Verbin-
dung mit einem zuverlassigen, auferhalb des Raumes befindlichen Siche-
rungsposten bestehen. Der Sicherungsposten muss jederzeit Hilfe herbeiholen
kénnen. Der Sicherungsposten ist nicht erforderlich, wenn der Raum durch Tu-
ren verlassen werden kann.

1.2.1.3 Zugangso6ffnungen

(1) Mit den in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten darf nur begonnen wer-
den, wenn der Raum Zugangsoffnungen von solcher Art, Grol3e, Anzahl und
Lage hat, dass der Raum schnell verlassen werden kann und Verungliickte g-
derzeit gerettet werden koénnen.

(2) Absatz 1 gilt als erflllt, wenn, ausgenommen bei Behéltern,

1. mindestens zwei Zugangsoffnungen vorhanden sind, die mindestens 0,20
m? groR sind, wobei keine der Abmessungen der Offnungen 350 mm wn-
terschreiten darf; das gilt bei der Unterteilung des Raumes auch fiur die
Offnungen in den Zwischenwénden,

2. die Offnungen mdglichst an entgegengesetzten Enden des Raumes lie-
gen.
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Abweichend von Satz 1 geniigt eine Offnung, wenn
1. keine der Hauptabmessungen des Raumes grof3er als 3 m ist oder wenn

2. keine der Hauptabmessungen des Raumes grof3er als 35 m ist und diese
Offnung mindestens 0,50 nf groR ist, wobei keine der Abmessungen der
Offnung 500 mm unterschreiten darf und die Offnung von allen Raumtei-
len aus ohne Behinderung durch Zwischenwénde, andere Einbauten, A-
beitsgerlste oder dergleichen, leicht erreichbar ist.

(3) Bei Behéltern muss eine Zugangso6ffnung mit mindestens
1. Nennweite 600 oder

2.  Nennweite 500, sofern die Stutzenhdhe nicht mehr als 250 mm betragt,
vorhanden sein.

(4) Abweichend von Absatz 3 geniigt bei Behéltern bis 10 m® Inhalt, die am 1.
Oktober 1986 betrieben wurden, mindestens eine Zugangsoffnung, wenn

1. deren Abmessung mindestens 350 x 450 mm betragt und
2. die Stutzenhohe nicht mehr als 150 mm betragt und

3. der Behélter mindestens eine zuséatzliche Beluftungsoffnung von mindes-
tens Nennweite 100 besitzt und

4. nachgewiesen ist, dass in der Atmosphéare im Behélter die Maximale A-
beitsplatzkonzentration oder die Technische Richtkonzentration unter-
schritten und ausreichend Sauerstoff vorhanden ist.

(5) Von Absatz 2 und 3 kann bei Instandhaltungsarbeiten in Schiffsrdumen und
bei Arbeiten in Triebwasserwegen und vergleichbaren Wasserwegen von Kraft-
anlagen abgewichen werden, wenn

1. auf Grund baulicher Besonderheiten oder sicherheitstechnischer Bestim-
mungen vorhandene Offnungen nicht erweitert oder zusatzliche, ausrei-
chende Offnungen nicht geschaffen werden kénnen und

2. eine schriftliche Erlaubnis des Arbeitgebers fur das Arbeiten in den R&u-
men erteilt ist, die die fur den Einzelfall erforderlichen besonderen
SchutzmalRnahmen enthalten muss.

1.2.1.4 Technische Liftungsmaflinahmen

(1) Mit den in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten durfen Arbeitnehmer nur
bei ausreichender technischer Liftung des Raumes beschéftigt werden.

(2) Durch die Luftung soll auch sichergestellt werden, dass
1. sich keine explosionsfahige Atmosphére bildet und
2. kein Sauerstoffmangel auftritt.
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(3) Zur Beluftung muss Frischluft verwendet werden. Sauerstoff oder Luft mit
erhdhtem Sauerstoffanteil darf zur Raumbeliftung nicht verwendet werden.

(4) Ist damit zu rechnen, dass in der Abluft die Maximale Arbeitsplatzkonzentra-
tion oder die Technische Richtkonzentration tberschritten oder eine geféhrliche
explosionsfahige Atmosphére vorhanden ist, ist die Abluft so abzufihren, dass
Beschétftigte oder Dritte nicht gefahrdet werden.

(5) Wenn die Luftung unwirksam wird, sind die Arbeiten sofort einzustellen und,
soweit erforderlich, der Raum zu verlassen.

(6) Die Luftung ist nach Beendigung der in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Ar-
beiten fortzusetzen, solange in den Rdumen die Maximale Arbeitsplatzkonzent-
ration oder die Technische Richtkonzentration nicht unterschritten ist oder sich
gefahrliche explosionsfahige Atmosphére bilden kann und hierdurch Personen
gefahrdet werden kénnen.

1.2.1.5 Explosionsschutz

Besondere Explosionsschutzmaflinahmen sind erforderlich, wenn bei den in
Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten geféahrliche explosionsfahige Atmo-
sphare vorhanden ist oder sich bilden kann, weil die Liftung nicht oder nicht
ausreichend wirksam durchfihrbar ist.

1.2.1.6 Rettungseinrichtungen

Es muissen geeignete Rettungseinrichtungen leicht erreichbar bereitgestellt
sein.

1.3 Aufhebung der Schutzmaflinahmen

Die festgelegten Schutzmafinahmen durfen erst aufgehoben werden, wenn die
in Nummer 1.1 Abs. 1 genannten Arbeiten abgeschlossen sind und keine Ge-
fahren mehr bestehen.

Anhang V Nr. 2
Ammoniumnitrat

2.1 Anwendungsbereich
(1) Nummer 2 qilt fir das Lagern, Abfillen und innerbetriebliche Beférdern von
1.  Ammoniumnitrat,

2. ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen (Zubereitungen).
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(2) Nummer 2 gilt nicht far

1.  Zubereitungen mit einem Massengehalt an Ammoniumnitrat bis zu 10 vom
Hundert,

2. Ammoniumnitrat und Zubereitungen der Gruppe A in Mengen bis zu 100
kg,

3.  Zubereitungen der Gruppe B, C und D in Mengen bis zu 1 t.

2.2 Begriffsbestimmungen

Ammoniumnitrat und die Zubereitungen werden in folgende Gruppen eingeteilt:

1. Gruppe A:
Ammoniumnitrat und Zubereitungen, die zur detonativen Umsetzung fahig
sind.

2. Gruppe B:

Zubereitungen, die zur selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen
Zersetzung fahig sind.

3.  Gruppe C:

Zubereitungen, die weder zur selbstunterhaltenden fortschreitenden ther-
mischen Zersetzung noch zur detonativen Umsetzung féahig sind, jedoch
beim Erhitzen Stickoxide entwickeln.

4.  Gruppe D:

Zubereitungen, die in wassriger Losung oder Suspension ungefahrlich, in
kristallisiertem Zustand jedoch detonationsfahig sind.

2.3 Allgemeine Bestimmungen

(1) Fir Ammoniumnitrat und Zubereitungen, die den in der Tabelle festgelegten
Rahmenzusammensetzungen und Grenzen innerhalb der Gruppen A, B, C oder
D zuzuordnen sind, findet Nummer 2.4 Anwendung.

(2) Als Ammoniumnitrat zu rechnen sind alle Nitrationen, fir die ein Aquivalent
Ammoniumionen vorhanden ist.

(3) Der Massenanteil an verbrennlichen Bestandteilen ist bei Zubereitungen der
Untergruppe B Il unbeschréankt, bei Ammoniumnitrat und Zubereitungen der
Untergruppe A | auf bis zu 0,2 Hundertteile und bei Zubereitungen aller tbrigen
Untergruppen auf bis zu 0,4 Hundertteile beschrankt.

(4) Als verbrennlicher Bestandteil ist bei Ammoniumnitrat und Zubereitungen
der Untergruppe A I, soweit es sich um organische Stoffe handelt, der Kohlen-
stoff zu rechnen.
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(5) Inerte Stoffe im Sinne dieses Anhanges sind Stoffe, die die thermische Sen-
sibilitat und die Sensibilitdit gegen einwirkende Detonation nicht erhéhen. Im
Zweifelsfall ist dies durch ein Gutachten der Bundesanstalt fur Materialfor-
schung und -prufung nachzuweisen.

Unter- Massenanteil
gruppen | an Ammonium- | Andere Bestandteile Besondere Bestimmungen
nitrat in v.H.
Al >= 90 Chloridgehalt <= 0,02 v.H. Keine weiteren Ammoniumsalze
Inerte Stoffe <= 10 v.H. erlaubt
All > 80 bis <90 Kalkstein, Dolomit oder Calcium-
carbonat < 20 v.H.
Alll > 45 bis < 70 Ammoniumsulfat
AlV > 70 bis < 90 Kaliumsalze, Phosphate in NP-,
NK- oder NPK-Diingern; inerte
Stoffe
Bl <=70 Kaliumsalze, Phosphate, inerte | Bei einem Massenanteil von mehr
Stoffe und andere Ammonium- als 45 v.H. Ammoniumnitrat darf
salze in NK- oder NPK-Diinger der Massenanteil von Ammonium-
nitrat und anderen Ammoniumsal-
zen zusammen nicht mehr als 70
v.H. betragen
Bl <=45 Uberschiissige Nitrate Unbeschrankter Gehalt an )
<=10v.H. verbrennlichen Bestandteilen. U-
ber den Gehalt an Ammoniumnitrat
hinausgehende Uberschissige
Nitrate als Kaliumnitrat berechnet
Cl <=80 Kalkstein, Dolomit oder Calcium- | Kalkstein, Dolomit oder Calcium-
carbonat >= 20 v.H. carbonat mit minimaler Reinheit
von 90 v.H.
cl <=70 Inerte Stoffe
cl <=45 Phosphate und andere Ammoni-
umsalze in NP-Diingern
> 45 bis 70 Phosphate und andere Ammoni- | Massenanteil an Ammoniumnitrat
umsalze in NP-Diingern und anderen Ammoniumsalzen
darf zusammen 70 v.H. nicht Uber-
steigen
Clv <=45 Ammoniumsulfat
DI <=45 Harnstoff, Wasser In wassriger Losung
DIl <=45 Uberschiissige Nitrate <= 10 In wassriger Losung oder Suspen-
v.H., Kaliumsalze, Phosphate sion. Uberschissige Nitrate als
und andere Ammoniumsalze in Kaliumnitrat berechnet. Grenzge-
NP-, NK- oder NPK-Dungern; halt aus Spalte 2 darf sowohl in
Wasser der fliissigen als auch bei Suspen-
sionen in der festen Phase nicht
Uber schritten werden
Dl <=70 Ammoniak, Wasser In wéssriger Losung
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(6) Ammoniumnitrat und Zubereitungen, die den in der Tabelle festgelegten
Rahmenzusammensetzungen und Grenzen innerhalb der Gruppen A, B, C oder
D nicht zuzuordnen sind oder den Forderungen nach Absatz 3 nicht entspre-
chen, durfen nur nach Vorliegen eines Gutachtens der Bundesanstalt fir Mate-
rialforschung und -prifung tber ihre Gefahrlichkeit und nach MalRgabe der darin
festgelegten Anforderungen gelagert, abgeflllt oder innerbetrieblich beférdert
werden.

(7) Zubereitungen der Gruppe B oder C miussen in ihren Bestandteilen fein
verteilt und innig vermischt sein und durfen sich wahrend der Lagerung, Befor-
derung oder Abflllung nicht entmischen. Zur Verbesserung der Lager- und
Streufahigkeit durfen jedoch verbrennliche Bestandteile bis zu einem Massen-
anteil von 0,4 Hundertteilen auf die Kornoberflache aufgebracht werden.

(8) Zubereitungen der Gruppe B kénnen nach den flir die Gruppe C geltenden
Vorschriften gelagert, abgefullt oder innerbetrieblich beférdert werden, wenn
diese Zubereitungen nach einem Gutachten der Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und -prifung frei von den Gefahren einer selbstunterhaltenden fort-
schreitenden Zersetzung sind.

(9) Bei Einstufung von Ammoniumnitrat und Zubereitungen nach Absatz 6 oder
8 ist die Kennzeichnung der Gruppe entsprechend dem Gutachten der Bundes-
anstalt fur Materialforschung und -prufung vorzunehmen.

(10) Halt der Arbeitgeber ein vorgesehenes Gutachten der Bundesanstalt far
Materialforschung und -prufung fur unzutreffend oder wird das Gutachten nicht
erteilt, so kann er die Entscheidung der zustandigen Behorde beantragen.

2.4 Vorsorgemalinahmen

2.4.1 Allgemeine sicherheitstechnische Mal3nahmen fir Stoffe und Zuberei-
tungen der Gruppen A, B und C

(1) Die Stoffe und Zubereitungen sind gegen Witterungseinfliisse und Verunrei-
nigungen geschitzt zu lagern.

(2) Bei der Lagerung von Zubereitungen der Gruppen B und C in Gebauden ist
Unbefugten der Zutritt zum Ort der Lagerung zu verbieten. Entsprechende Hin-
weise sind anzubringen. Bei der Lagerung von Stoffen und Zubereitungen der
Gruppe A ist der Ort der Lagerung gegen den Zutritt Unbefugter zu sichern.

(3) Am Ort der Lagerung darf nicht geraucht oder mit Feuer oder offenem Licht
umgegangen werden. Entsprechende Hinweise sind anzubringen.

(4) Feuer- und HeilRarbeiten durfen nur nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis
des Arbeitgebers ausgefiihrt werden. Bei Stoffen und Zubereitungen der Grup-
pen A und B dirfen diese Arbeiten nur von einem Sachkundigen oder unter
standiger Aufsicht eines Sachkundigen ausgefuihrt werden.
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(5) Verhartete Massen durfen nur durch geeignete mechanisch wirkende Ver-
fahren aufgelockert werden. Sprengstoffe oder Munition durfen zur Auflocke-
rung nicht verwendet werden.

(6) Die Stoffe und Zubereitungen sind getrennt von brennbaren Stoffen und von
solchen Materialien zu lagern, die mit Ammoniumnitrat gefahrliche chemische
Reaktionen eingehen kdnnen.

2.4.2 Zusatzliche Malinahmen fir Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A

2.4.2.1 Allgemeine MalRnahmen

(1) Die Stoffe und Zubereitungen dirfen nur verpackt gelagert und befordert
werden.

(2) Im Lagerraum oder in einem Umkreis von 10 m um den Ort der Lagerung
durfen keine brennbaren Materialien gelagert werden.

(3) Ausgelaufene oder verschittete Stoffe und Zubereitungen missen unmittel-
bar verbraucht oder gefahrlos beseitigt werden.

2.4.2.2 Zusatzliche MalRnahmen fir die Lagerung von mehr als 1t

(1) Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A in Mengen von mehr als 1 t durfen
nur gelagert werden, wenn

1. tragende Wande, Decken und Stitzen bei eingeschossigen Gebauden
mindestens feuerhemmend, bei mehrgeschossigen Gebauden feuerbe-
standig sind,

2.  Trennwénde zwischen Lagerraumen und Raumen anderer Nutzungsart
feuerbestandig sind,

3. die Lagerrdume von unmittelbar angrenzenden anderen Gebauden durch
Brandwande getrennt sind,

4. die Dachhaut gegen Flugfeuer und strahlende Warme ausreichend wider-
standsfahig ist,

5. FuRbdden aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dabei ist eine Be-
schichtung mit Gussasphalt zulédssig, andere als die vorgenannten Bau-
stoffe durfen nur nach Vorliegen eines Gutachtens der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung verwendet werden,

6. die FuRBboden keine Abfluss6ffnungen, Kanale, Gruben oder Schéchte
enthalten,

7. in den Lagerraumen keine Feuerstatten und sonstigen Zundquellen ein-
schlief3lich Kaminreinigungsoffnungen vorhanden sind,
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8. Anlagen, Einrichtungen und Betriebsmittel, die Warme abgeben, so ange-
ordnet und abgesichert sind, dass keine Warmeulbertragung stattfinden
kann, die eine Zersetzung einleiten konnte,

9. zur Bek&dmpfung von Branden und Zersetzungen eine ausreichende Was-
serversorgung sichergestellt ist und geeignete Geréate zur Verfigung ste-
hen,

10. gewahrleistet ist, dass auftretende Zersetzungsgase schnell ins Freie ab-
ziehen kénnen und

11. Gebaude eine Blitzschutzanlage haben.

(2) Es ist ein Einlagerungsplan anzulegen, der Angaben iber die Aufteilung der
Lagerflache und Uber die Art und Menge des Lagergutes enthélt. Der Plan ist
standig auf dem neuesten Stand zu halten und aul3erhalb des Lagers an einer
jederzeit leicht erreichbaren Stelle aufzubewahren.

(3) Im Lagerraum dirfen aul3er Feuerldschern keine Behalter mit verdichteten,
verflissigten oder unter Druck geldsten Gasen aufbewahrt werden.

(4) Im Lagerraum durfen keine mit Vergaserkraftstoff oder Fllssiggas betriebe-
nen Gerate oder Kraftfahrzeuge betrieben oder abgestellt werden.

(5) Die Stoffe und Zubereitungen sind in Teilmengen von bis zu 25 t zu unter-
teilen.

(6) Teilmengen bis zu 25 t durfen nur gelagert werden, wenn sie

1. voneinander durch Wande aus Mauerziegeln oder Wandbausteinen ahnli-
cher Festigkeit oder aus Beton getrennt werden, deren Zwischenraum mit
unbrennbaren Stoffen voll ausgefiillt ist und sie einschlie3lich des Zwi-
schenraumes eine Mindestdicke d aufweisen, die sich aus der jeweils
grof3ten Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet:

d=01M¥™  d(m), M(kg),

2. in Fallen, in denen die Trennwande nicht bis zur Decke reichen, nur bis zu
einer Hohe von 1 m unterhalb der Wandhodhe gelagert werden.

(7) Der Ort der Lagerung muss von Gebauden, die dem dauernden Aufenthalt
von Menschen dienen, einen Mindestabstand (Schutzabstand) E haben, der
sich aus der jeweils gréfdten Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet:

E=11M" E(m), M(kg).
Fur Betriebsgebéaude gilt dies nur, wenn sie Wohnzwecken dienen.

(8) Der Schutzabstand zu 6ffentlichen Verkehrswegen betragt 2/3 des Abstan-
des nach Absatz 7.

(9) Abweichend von Absatz 7 und 8 betragt der Schutzabstand fur Lagermen-
gen bis zu 3 t zu bewohnten Geb&uden und zu offentlichen Verkehrswegen 50
m.

(10) In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 5 gilt Nummer 2.3 Abs. 10 entsprechend.
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2.4.2.3 Zusatzliche Malinahmen fir die Lagerung von mehr als 25 t

(1) Wer beabsichtigt, Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A in Mengen von
mehr als 25 t zu lagern, hat dies spatestens zwei Wochen vorher der zustandi-
gen Behorde schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muss enthalten:
a) Name und Anschrift des Anzeigepflichtigen,
b) Art und Hochstmenge der zu lagernden Stoffe oder Zubereitungen,

c) Beschreibung der Bauart und Einrichtung des Lagers mit Grundrissen und
Schnitten,

d) Lageplan, aus dem die Lage zu Gebauden und o6ffentlichen Verkehrswe-
gen im Umkreis von 350 m ersichtlich ist,

e) Angaben daruber, welche der im Lageplan eingezeichneten Gebaude zum
dauernden Aufenthalt von Menschen oder zu Wohnzwecken dienen.

(3) Bei Anderungen des Inhalts der Anzeige gelten die Absatze 1 und 2 ent-
sprechend.

(4) Im Lagergebaude durfen Raume nicht zum dauernden Aufenthalt von Per-
sonen, ausgenommen Aufsichts- und Bedienungspersonal, dienen.

(5) Die Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A durfen nur in eingeschossigen
Gebauden gelagert werden.

(6) Fordermittel und ihre baulichen Einrichtungen missen so beschaffen sein
oder betrieben werden, dass entstehende Warme keine Zersetzung einleiten
kann.

2.4.2.4 Erleichternde Vorschriften fur bestimmte Stoffe und Zubereitungen

(1) Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A | und Il sowie Zubereitungen mit
inerten Stoffen der Gruppe A IV kdnnen abweichend von

a) Nummer 2.4.2.2 Abs. 5 in Teilmengen (Stapel) von héchstens 100 t un-
terteilt werden und

b) Nummer 2.4.2.2 Abs. 7 in einem Schutzabstand, der der Halfte des dort
geforderten Wertes entspricht, gelagert werden, wenn durch ein Gutach-
ten der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung der Nachweis
erbracht ist, dass die Stoffe und Zubereitungen die Beschaffenheitsanfor-
derungen von Nummer 2.4.2.5 erfillen und nach dem Prifverfahren von
Nummer 2.4.2.5 nicht detonationsfahig sind. Nummer 2.3 Abs. 10 gilt ent-
sprechend.

(2) In ammoniumnitrat- und sprengstoffherstellenden Betrieben

a) sind Nummer 2.4.2.1 Abs. 1 und Nummer 2.4.2.3 Abs. 1 bis 3 nicht anzu-
wenden,
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b) ist ein um die Halfte verminderter Schutzabstand nach Nummer 2.4.2.2
Abs. 7 anzusetzen.

2.4.2.5 Beschaffenheitsanforderungen und Prufverfahren auf Detonationsféahig-
keit

Der Arbeitgeber hat bei der Beurteilung der Zubereitungen nach Nummer
2.4.2.4 Abs. 1 die vom Ausschuss fur Gefahrstoffe aufgestellten Beschaffen-
heitsanforderungen und Prifverfahren heranzuziehen, in die die Beschaffen-
heitsanforderungen der Richtlinie 80/876/EWG des Rates vom 23. September
1980 Uber Ammoniumnitrat-Einn&hrstoffdiingemittel mit hohem Stickstoffgehalt
(ABI. EG Nr. L 250 S. 7) sowie die Beschaffenheitsanforderungen und Prufver-
fahren der Richtlinie 87/94/EWG der Kommission vom 8. Dezember 1986 (ABI.
EG Nr. L 38 S. 1) in ihrer jeweiligen Fassung dbernommen sind und die vom
Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit im Bundesarbeitsblatt bekannt
gemacht worden sind.

2.4.3 Zusatzliche MalRBnahmen fur Zubereitungen der Gruppe B

2.4.3.1 Allgemeine MalRnahmen

(1) Feuerstatten und sonstige Zundquellen durfen in Lagerraumen nicht vor-
handen sein. Kaminreinigungsoffnungen sind zulassig, wenn durch geeignete
MalRnahmen gewahrleistet ist, dass eine Zersetzung nicht eingeleitet werden
kann.

(2) Die Vorschriften der Nummer 2.4.2.2 Abs. 1 Nr. 8 und 9 gelten entspre-
chend. Nummer 2.4.2.2 Abs. 1 Nr. 9 gilt nicht, wenn das Lager auf3erhalb des
Ortsbereiches liegt und die Anlegung eines Wasseranschlusses wirtschaftlich
nicht vertretbar ist.

2.4.3.2 Zusatzliche MalRnahmen fir die Lagerung von mehr als 100 t

(1) Die Temperatur der Zubereitungen darf bei der Einlagerung 70 °C nicht G-
berschreiten.

(2) Fordermittel und ihre baulichen Einrichtungen missen so beschaffen sein
oder so betrieben werden, dass entstehende Warme keine Zersetzung des La-
gergutes einleiten kann.

(3) Gerate und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren durfen in Lagern nur be-
nutzt werden, wenn gewabhrleistet ist, dass hierdurch eine Zersetzung des La-
gergutes nicht eingeleitet werden kann.

(4) Fur kurzzeitigen Gebrauch bei leichter Entwicklung von nitrosen Gasen sind
geeignete Atemschutzgerate in ausreichender Zahl an jederzeit leicht erreich-
barer Stelle bereitzuhalten.
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2.4.3.3 Zusatzliche Malinahmen flr unverpackte Zubereitungen dber 1500 t
oder ausschlief3lich verpackte Zubereitungen tber 3000 t

(1) Die Zubereitungen sind in Teilmengen von jeweils hochstens 3000 t zu wn-
terteilen. Die Unterteilung kann durch feuerbestandige Zwischenwande, durch
Haufwerke aus nichtbrennbarem Lagergut oder durch einen jederzeit freizuhal-
tenden Zwischenraum von mindestens 2,50 m Breite vorgenommen werden.
Reichen die Zwischenwande nicht bis zur Decke, so darf das Lagergut nur bis
zu einer Hohe von 1 m unterhalb der Wandhohe geschiittet werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn gleichzeitig

1. geeignete Ldscheinrichtungen vorhanden sind,
Ldschwasser in ausreichender Menge zur Verfliigung steht,
eine jederzeit einsatzbereite Werkfeuerwehr vorhanden ist,
das ins Lager gelangende Lagergut abgesiebt wird,

die Luft im Lagerraum und in den unterhalb der Lagerflache befindlichen
Ausspeicherkanalen fortlaufend tberwacht wird.

ok~ wn

(3) An ortsfesten Bandférderern miissen optisch-akustische Uberwachungsge-
rate vorhanden sein. Die Bandférderer missen von jeder Stelle des Forderers
aus abgeschaltet werden kénnen.

(4) Die Vorschriften der Nummer 2.4.2.2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 10 und 11 und Ab-
satz 2 gelten entsprechend.

2.4.3.4 Erleichternde Vorschriften in bestimmten Féallen

In Lagern mit unverpackten Zubereitungen bis 1.500 t oder ausschlie3lich ver-
packten Zubereitungen bis zu 3.000 t ist Nummer 2.4.3.2 Abs. 4 nicht anzu-
wenden, wenn eine zur Bekdmpfung von Schwelzersetzungen ausreichend ge-
ristete Feuerwehr schnell am Lagerort sein kann.

2.4.4  Sicherheitstechnische Malinahmen fir Zubereitungen der Gruppe D

(1) Die Zubereitungen sind vor Verunreinigungen zu schitzen und vor Aus-
trocknung zu bewahren.

(2) Vor Feuer- und HeilRarbeiten an Behaltern und Geréaten sind Reste von Zu-
bereitungen durch Spulen mit Wasser zu beseitigen.

(3) Feuer- und Heil3arbeiten durfen nur nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis
des Arbeitgebers und nur von einem Sachkundigen oder unter standiger Auf-
sicht eines Sachkundigen ausgefihrt werden.

(4) Pumpen missen so beschaffen sein und betrieben werden, dass keine ge-
fahrlichen Reaktionen auftreten kénnen.
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Anhang V Nr. 3
(weggefallen)

Anhang V Nr. 4
Blei

4.1 Anwendungsbereich
(1) Nummer 4 gilt fur den Umgang mit bleihaltigen Gefahrstoffen.
(2) Nummer 4 gilt nicht fur Bleialkyle und deren Zubereitungen.

4.2 Vorsorgemalinahmen

4.2.1 Hygienische MalRnahmen

Bei Tatigkeiten, die Staub verursachen, hat der Arbeitgeber dafir zu sorgen,
dass den Arbeitnehmern Waschrdume mit Duschen zur Verfligung gestellt wer-
den.

4.2.2 MaRnahmen bei Uberschreitung der Maximalen Arbeitsplatzkonzentra-
tion
(1) Wird die Maximale Arbeitsplatzkonzentration Uberschritten, entscheidet der

Arzt oder die zustandige Behérde, ob eine sofortige Bestimmung der biologi-
schen Parameter der betreffenden Arbeithnehmer erforderlich ist.

(2) Bei Betriebsstérungen, die zu einer erheblichen Erh6hung der Bleiexposition
fuhren kdénnen, haben die Arbeithnehmer den betreffenden Bereich unverziiglich
zu verlassen. Der betreffende Bereich darf nur von den Arbeitnehmern, die die
Reparaturen vornehmen mussen, betreten werden.

4.2.3 MaBnahmen bei Uberschreitung des Biologischen Arbeitsplatztole-
ranzwertes

Wird der Biologische Arbeitsplatztoleranzwert tberschritten, dirfen die Betrof-
fenen befristet nur noch an Arbeitsplatzen mit geringer Exposition eingesetzt
werden, wenn dem Arbeitgeber eine arztliche Bescheinigung mit einer Emp-
fehlung nach 8 31 Abs. 3 Nr. 1 ausgestellt worden ist. In diesen Féallen sind die
Fristen fur die arztlichen Nachuntersuchungen zu verringern.
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4.3 Unterrichtungs- und Anhdrungspflicht

(1) 8 21 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Aus-
|6seschwelle Uberschritten wird.

(2) Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmer oder, wenn ein Betriebs-
oder Personalrat vorhanden ist, diesen bei der Ermittlung nach 8 16 Abs. 4 zu
horen.

5.1

Anhang V Nr. 5
Begasungen

Anwendungsbereich

Nummer 5 gilt fur die Verwendung von Begasungsmitteln nach § 15d Abs. 1.
Sie gilt auch, wenn die zustandige Behorde andere Begasungsmittel nach § 43
Abs. 8 zugelassen hat.

5.2 Allgemeine Vorschriften
(1) Die Erlaubnis nach 8§ 15d Abs. 2 erhalt, wer

1.

als Antragsteller die erforderliche Zuverlassigkeit und, soweit er den Um-
gang mit den genannten Begasungsmitteln selbst leitet, einen Befahi-
gungsschein nach Absatz 2 besitzt,

Uber Befahigungsschein-lnhaber nach Absatz 2 in ausreichender Zahl
verfugt. Jeder Wechsel der Befahigungsschein-Inhaber ist der zustandigen
Behorde unverziglich anzuzeigen.

(2) Einen Befahigungsschein erhalt von der zustandigen Behodrde, wer

1.

4.

die fur den Umgang mit den in 8 15d Abs. 1 genannten Begasungsmitteln
erforderliche Zuverlassigkeit besitzt,

durch das Zeugnis eines ermdachtigten Arztes im Sinne des 8§ 30 nach-
weist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn korperlich oder geistig
ungeeignet erscheinen lassen, mit den Begasungsmitteln umzugehen,

die erforderliche Sachkunde und ausreichende Erfahrung fir Begasungen
nachweist und

mindestens 18 Jahre alt ist.

Den Nachweis der Sachkunde nach Satz 1 Nr. 3 hat erbracht, wer ein Zeugnis
Uber die Teilnahme an einem von der zustadndigen Behotrde anerkannten Lehr-
gang fur die beabsichtigte Tatigkeit und bestandene Prifung vorlegt. Der Befé-
higungsschein ist entsprechend dem gefihrten Nachweis der Sachkunde zu
beschranken. Die Prifung ist vor einem Vertreter der zustandigen Behorde ab-
zulegen.
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(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 und der Beféhigungsschein nach Absatz 2
konnen befristet und auch unter Auflagen, insbesondere beschrankt auf be-
stimmte Arten von Anlagen, erteilt werden. Auflagen kdnnen auch nachtréglich
angeordnet werden.

(4) Der Befahigungsschein erlischt, wenn der zustandigen Behorde nicht spa-
testens funf Jahre seit der Ausstellung des Zeugnisses nach Absatz 2 Nr. 2 ein
neues Zeugnis vorgelegt wird.

5.2.1 Allgemeine Anforderungen
(1) Begasungen sind so durchzuftihren, dass Personen nicht gefahrdet werden.

(2) Fur jede Begasung ist ein verantwortlicher Begasungsleiter zu bestellen. Der
Begasungsleiter muss einen fur die vorgesehene Begasung ausreichenden
Befahigungsschein besitzen. Fir Begasungen in vollautomatischen Gassterili-
satoren mit Rauminhalten von weniger als 1 m*® geniigt die Bestellung eines
Begasungsleiters (Sterilisationsleiter) fur die in einem rdumlich zusammenhan-
genden Bereich betriebenen Sterilisatoren. Zur Begasung durfen nur Personen
eingesetzt werden, die sachkundig im Sinne der Nummer 5.2 Abs. 2 sind, aus-
genommen Hilfskrafte nach Nummer 5.2.4 Abs. 2.

(3) Begasungen in Begasungsanlagen sind nur zulassig, wenn die Begasungs-
anlagen

1. gasdicht sind,
2. fur Mensch und Umwelt gefahrlos entliiftet werden kénnen,

3. in Ra&umen errichtet sind, die nicht zum standigen Aufenthalt von Men-
schen dienen, ausgenommen Begasungen in vollautomatischen Gassteri-
lisatoren in Arbeitsbereichen der Sterilgutversorgung.

5.2.2 Anzeige

(1) Wer aul3erhalb einer ortsfesten Begasungsanlage Begasungen mit Bega-
sungsmitteln nach 8§ 15d Abs. 1, soweit es sich nicht um Begasungen im medi-
zinischen Bereich handelt, durchfiihren will, hat dies spatestens eine Woche
- im Fall von Schiffsbegasungen 24 Stunden- vorher der zustdndigen Behdrde
schriftlich anzuzeigen. Die zustdndige Behodrde soll in begrindeten Fallen Aus-
nahmen zulassen.

(2) In der Anzeige sind anzugeben:
1. der Begasungsleiter,
2. der Tag der Begasung,

3. der Ort (Lageplan) der Begasung und das zu begasende Objekt mit Anga-
be der zu begasenden Guiter,

4. das eingesetzte Begasungsmittel sowie die vorgesehenen Mengen,
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der voraussichtliche Beginn der Begasung,
das voraussichtliche Ende der Begasung,
der voraussichtliche Termin der Freigabe und

© N o O

der Zeitpunkt der Dichtheitsprtifung, falls diese erforderlich ist.

5.2.3 Niederschrift

Uber Begasungen mit Begasungsmitteln nach § 15d Abs. 1 ist eine Nieder-
schrift zu fertigen. Auf Verlangen ist der zustandigen Behdrde eine Abschrift zu
Ubersenden. Aus der Niederschrift sollen insbesondere Art und Menge der Be-
gasungsmittel, Ort der Verwendung, das beteiligte Personal, Beginn und Ende
der Verwendung und Zeitpunkt der Freigabe hervorgehen.

5.2.4 Organisatorische MalRnahmen

(1) Bei Begasungen missen wahrend der wesentlichen Arbeitsschritte min-
destens der Begasungsleiter, bei vollautomatischen Gassterilisatoren der Befa-
higungsschein-Inhaber, sowie eine weitere Person, die die Voraussetzungen
der Nummer 5.2.1 Abs. 2 Satz 4 erfullt, anwesend sein. Bei Begasungen mit
Cyanwasserstoff und Brommethan dirfen nur Befahigungsschein-Inhaber ein-
gesetzt werden.

(2) Soweit gebrauchsfertig portionierte Phosphorwasserstoff entwickelnde Zu-
bereitungen verwendet werden, dirfen unter unmittelbarer Aufsicht einer aus-
reichenden Zahl von Personen nach Nummer 5.2.1 Abs. 2 auch vorher unter-
wiesene Hilfskrafte bei Vorbereitungen und beim Einbringen des Begasungs-
mittels eingesetzt werden, die gesundheitlich geeignet sind.

5.2.5 Erste Hilfe

An der Begasungsstelle sind geeignete Gerate und Arzneimittel fur die Erste
Hilfe bei Vergiftungen gebrauchsfahig bereitzuhalten.

5.3 Besondere Vorschriften fur die Begasung von Raumen, Transportbe-
haltern in RGumen und im Hafen liegenden Schiffen

(1) Die Benutzer angrenzender Raume und Gebaude sind mindestens 24 Stun-
den vor Beginn der Begasung mit Begasungsmitteln nach § 15d Abs. 1, soweit
es sich nicht um Begasungen im medizinischen Bereich handelt, schriftlich un-
ter Hinweis auf die Gefahren der Begasungsmittel zu warnen.

(2) An den Zugangen zu Raumen, die begast werden sollen, sind vor Beginn
der Begasung Warntafeln mit einer Aufschrift nach Nummer 5.5 Abs. 2 anzu-
bringen.

(3) Nach der Einbringung des Begasungsmittels bis zur Freigabe der begasten
Raume muss ein Begasungsleiter im Bedarfsfall verfligbar sein.
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(4) Der Begasungsleiter darf Raume, Einrichtungsgegenstande und begaste
Guter erst freigeben, wenn durch geeignete Nachweisverfahren sichergestellt
ist, dass keine Gefahrdung mehr durch Begasungsmittel besteht.

54 Besondere Vorschriften fir Begasungsanlagen

(1) Der Begasungsleiter hat die Anlagen vor jeder Begasung auf Dichtheit zu
prifen. Uber durchgefiihrte Begasungen ist ein Buch zu fiihren.

(2) Begasungsanlagen, ausgenommen vollautomatische Gassterilisatoren,
darfen nur mit Normal- oder Unterdruck betrieben werden.

5.5 Besondere Vorschriften fur Transportbehalter

(1) Transportbehdlter durfen im Freien nur mit einem allseitigen Sicherheitsab-
stand von mindestens 10 m zu Gebauden begast werden. Die Behalter sind von
dem Begasungsleiter auf ihre Gasdichtheit zu prifen und abzudichten. Der Be-
gasungsleiter hat sie fur die Dauer der Begasung allseitig sichtbar zu kenn-
zeichnen, abzuschlieRen und zu verplomben.

(2) Die Kennzeichnung mit dem Mindestformat 250 x 300 mm muss enthalten:
das Gefahrensymbol fur "Giftig",

die Aufschrift "Sehr giftige Gase! Lebensgefahr! Betreten verboten!",

die Bezeichnung des Begasungsmittels,

w0 DN P

das Datum und den Zeitpunkt der Begasung,
5.  Name, Anschrift und Telefonnummer des Begasungsunternehmens.

(3) Unter Gas stehende Transportbehalter dirfen nur dann beférdert werden,
wenn ein Begasungsleiter festgestellt hat, dass keine Gefahrdung mehr durch
das Begasungsmittel besteht. Absatz 1 Satz 3 findet Anwendung.

(4) Auf Schiffen dirfen unter Gas stehende Transportbehdlter nur transportiert
werden, wenn die Laderdume mit einer mechanischen Luftung ausgeristet
sind, die verhindert, dass sich Gaskonzentrationen oberhalb der Maximalen
Arbeitsplatzkonzentration entwickeln. Auf dem Schiff missen geeignete Gas-
messgerate und Anweisungen fir ihre Benutzung sowie Erste-Hilfe-
Einrichtungen vorhanden sein.

5.6 Besondere Vorschriften fur die Begasung auf Schiffen wahrend der
Beforderung

(1) Die Begasung darf nur auf Schiffen durchgefuhrt werden, die hierfur von der
zustandigen Behorde zugelassen worden sind und wenn wahrend der Beforde-
rung mindestens zwei Personen anwesend sind, die sachkundig im Sinne der
Nummer 5.2 Abs. 2 Nr. 3 sind.
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(2) Der Begasungsleiter hat dem Kapitdn nach angemessener Begasungszeit
und vor Verlassen des Hafens schriftlich mitzuteilen,

1. welche Raume begast werden und welche weiteren Rdume wahrend der
Beforderung nicht betreten werden dirfen,

2. welche zur Durchfihrung der Begasung vorgenommenen technischen
Anderungen am Schiff vorgenommen wurden,

3. dass die begasten Rdume hinreichend gasdicht sind,

dass die an die begasten Raume angrenzenden Raume frei sind von Be-
gasungsmitteln.

(3) Falls das Schiff den Hafen unmittelbar nach Beginn der Begasung verlasst,
muss ein Begasungsleiter so lange an Bord sein, bis

1. die begaste Ladung entladen worden ist oder
2. Absatz 2 erfillt ist.
(4) Nummer 5.3 Abs. 2 findet Anwendung.

(5) Wahrend der gesamten Beforderungsdauer muss die Gasdichtheit der bke-
gasten Raume mindestens alle acht Stunden geprift werden. Die Ergebnisse
sind in das Schiffstagebuch einzutragen.

(6) Die Hafenbehotrden sind spatestens 24 Stunden vor Ankunft eines begasten
Schiffes Uber die Art und den Zeitpunkt der Begasung sowie die begasten
R&ume und Transportbehélter zu unterrichten.

5.7 Ergénzende Vorschriften flr bestimmte Begasungsmittel

5.7.1 Brommethan

(1) Miissen Raume, die begast werden sollen, zum Offnen von Flaschenventi-
len betreten werden, sind so viele Befahigungsschein-Inhaber einzusetzen,
dass die Raume innerhalb von zehn Minuten nach Offnen des ersten Flaschen-
ventils verlassen werden kdnnen.

(2) Ein geschlossener Raum mit einer Brommethankonzentration tber 2 g/m?
darf nicht betreten werden; bei Konzentrationen iiber 0,4 g/m? ist ein Aufenthalt
von langstens zehn Minuten unter Atemschutz zul&ssig.

(3) Im Gewéchshaus und im Freien darf nur unter gasdichten Planen begast
werden. Am Ort der Begasung sind Warntafeln mit einer Aufschrift nach Num-
mer 5.5 Abs. 2 aufzustellen.

5.7.2 Cyanwasserstoff

(1) Bei der Begasung von Raumen darf die angewandte Gasmenge 30 g/m®
(2,7 Volumenhundertteile in Luft) nicht Uberschreiten. Eine Nachdosierung ist
erst nach zwei Stunden zulassig.
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(2) Mehr als 100 kg Cyanwasserstoff diurfen von einem Beféhigungsschein-
Inhaber an einem Arbeitstag nicht verwendet werden.

5.7.3 Phosphorwasserstoff

(1) Nummer 5.2.2 und 5.2.3 gelten nicht, wenn Phosphorwasserstoff im Freien
verwendet wird.

(2) Phosphorwasserstoff entwickelnde Zubereitungen missen einen die Selbst-
entziindung von Phosphorwasserstoff verhindernden Zusatz enthalten.

(3) Bei der Begasung von Raumen ist die angewandte Gasmenge so zu wéah-
len, dass sich kein explosionsfahiges Gas-Luft-Gemisch bilden kann.

5.7.4 Formaldehyd

Der Begasungsleiter darf RAume, Einrichtungsgegenstande und begaste Guter
erst freigeben, wenn durch geeignete Nachweisverfahren sichergestellt ist, dass
die Konzentration von 0,1 ml/m*® Formaldehyd unterschritten ist.

Anhang V Nr. 6
Schéadlingsbekampfung

6.1 Anwendungsbereich

Nummer 6 gilt fir die Schadlingsbekampfung mit sehr giftigen, giftigen und ge-
sundheitsschadlichen Stoffen und Zubereitungen sowie Zubereitungen, bei de-
nen die genannten Stoffe oder Zubereitungen freigesetzt werden, soweit die
Bekampfung nicht bereits durch andere Rechtsvorschriften geregelt ist.

6.2 Begriffsbestimmung

Schéadlingsbekampfungsmittel im Sinne der Nummer 6 sind Stoffe und Zube-
reitungen, die dazu bestimmt sind, Schadlinge und Schadorganismen oder las-
tige Organismen unschadlich zu machen oder zu vernichten.

6.3 Allgemeine Vorschriften

6.3.1 Allgemeine Anforderungen

Schadlingsbekdmpfung ist so durchzufuhren, dass Mensch und Umwelt nicht
gefahrdet werden.
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6.3.2 Anzeigepflicht

(1) Wer Schéadlingsbekampfungen nach Nummer 6.1 durchfiihren oder nach
mehr als einjahriger Unterbrechung wieder aufnehmen will, hat dies mindestens
sechs Wochen vor Aufnahme der ersten Téatigkeit der zustandigen Behorde an-
zuzeigen.

(2) Die Anzeige muss insbesondere folgende Angaben enthalten:

1.

5.

den Nachweis, dass die personelle, raumliche und sicherheitstechnische
Ausstattung des Unternehmens fur diese Arbeiten ausreichend geeignet
ist,

die Zahl der Arbeitnehmer, die mit den Schadlingsbekampfungsmitteln

umgehen,

a) Bezeichnungen,

b) Eigenschatten,

c)  Wirkungsmechanismen,

d) Anwendungsverfahren und

e) Dekontaminationsverfahren der zur Schadlingsbekampfung vorgese-
henen Schadlingsbekampfungsmittel,

die Bereiche der vorgesehenen Schadlingsbekampfung sowie Zielorga-
nismen, gegen die die Schadlingsbek&dmpfung durchgefihrt werden soll,

Ergebnisse der Prifungen nach 8 16 Abs. 2.

(3) Anderungen von Absatz 2 Nr. 1 bis 5 sind mitzuteilen.

(4) Eine ausreichende personelle Ausstattung liegt vor, wenn geeignete sach-
kundige Personen beschaftigt werden. Geeignet ist, wer

1.
2.

mindestens 18 Jahre alt ist,

die fir den Umgang mit Schadlingsbekampfungsmitteln erforderliche Zu-
verlassigkeit besitzt,

durch das Zeugnis eines ermdachtigten Arztes im Sinne des 8§ 30 nach-
weist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn korperlich oder geistig
ungeeignet erscheinen lassen, mit Schadlingsbekampfungsmitteln umzu-
gehen.

(5) Sachkundig ist, wer

1.

die Prafung gemall der Verordnung Uber die Prifung zum anerkannten
Abschluss "Geprifter Schadlingsbekampfer/Geprifte  Schéadlingsbe-
kampferin" vom 19. Méarz 1984 (BGBI. | S. 468) in der jeweils gultigen
Fassung oder

die Prifung zum Gehilfen oder Meister fur Schadlingsbekampfung nach
nicht mehr geltendem Recht in den alten Bundeslandern oder nach dem
Recht der ehemaligen DDR abgelegt oder
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3. in einem Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften nachweislich
eine vergleichbare Sachkunde erworben hat. Sachkundig ist auch, wer ei-
ne Prufung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat,
die von der zustdndigen Behorde als den Prifungen nach Satz 1 gleich-
wertig anerkannt worden ist. Beschréankt sich die vorgesehene Schéad-
lingsbekampfung auf bestimmte Anwendungsbereiche, ist sachkundig
auch, wer eine Prufung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat, die von der zusténdigen Behorde fur diese Tatigkeiten als
geeignet anerkannt worden ist.

6.4 Besondere Vorschriften

6.4.1 Einsatz von Hilfskraften

Schadlingsbekdmpfungsmaflinahmen nach Nummer 6.1 dirfen nur solche Per-
sonen durchfiihren, die die Anforderungen nach Nummer 6.3.2 Abs. 4 und 5
erfillen. Hilfskrafte durfen nur unter der unmittelbaren standigen Aufsicht des
Sachkundigen eingesetzt werden und miussen entsprechend ihrer Tatigkeit
nachweislich regelmafig unterwiesen sein.

6.4.2 Schéadlingsbekdampfung in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Anwendung von Schéadlingsbekdmpfungsmitteln in Gemeinschaftseinrich-
tungen, insbesondere Schulen, Kindertagesstatten und Krankenh&usern ist der
zustandigen Behdorde schriftlich in der Regel 14 Tage vor Beginn der Durchfih-
rung dieser Tatigkeit unter Angabe des Umfanges, der Anwendung, des Mit-
teleinsatzes, Ausbringungsverfahrens und der vorgesehenen SchutzmalRnah-
men mitzuteilen.

6.4.3 Dokumentation

Anwendungen von Schéadlingsbekdmpfungsmitteln sind ausreichend zu doku-
mentieren. Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und
auf Verlangen der zustandigen Behorde vorzulegen.

Anhang V Nr. 7
Kinstliche Mineralfasern

7.1 Anwendungsbereich

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten fir den Umgang mit kinstlichen Mi-
neralfasern, wenn dabei lungengangige Faserstaube freigesetzt werden kdnnen
und die kunstlichen Mineralfasern nicht eines der in Satz 2 genannten Kriterien
erfullen. Kriterien im Sinne des Satzes 1 sind:
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1. ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen von UbermalRiger
Kanzerogenitat zum Ausdruck gebracht,

2. die Halbwertszeit nach intratrachealer Instillation von 2 mg einer Faser-
suspension von Fasern mit einer Lange grofRer 5 um, einem Durchmesser
kleiner 3 um und einem Lange-zu-Durchmesser-Verhéltnis von grof3er 3:1
(WHO-Fasern) betragt weniger oder gleich 40 Tage,

3. der Kanzerogenitatsindex Kl, der sich aus der Differenz zwischen der
Summe der Massengehalte (in vom Hundert) der Oxide von Natrium, Kali-
um, Bor, Calcium, Magnesium, Barium und dem doppelten Massengehalt
(in vom Hundert) von Aluminiumoxid ergibt, ist gréf3er oder gleich 40.

(2) Kann der Arbeitgeber aus eigener Erkenntnis die Eigenschaften der Fasern
entsprechend Absatz 1 nicht beurteilen, hat er die Angaben des Sicherheitsda-
tenblattes nach 8§ 14 zugrunde zu legen oder nach § 16 Abs. 3 die notwendigen
Informationen beim Hersteller oder Auftraggeber einzuholen.

7.2 Ersatzstoffverpflichtung

Der Arbeitgeber hat kiinstliche Mineralfasern nach Nummer 7.1 Abs. 1 Satz 1,
soweit dies zumutbar und nach dem Stand der Technik mdglich ist, durch
kinstliche Mineralfasern, die eines der in Nummer 7.1 Abs. 1 Satz 2 genannten
Kriterien erflllen, oder durch sonstige Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse
mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko zu ersetzen.

7.3 Anzeigepflicht

(1) Der Arbeitgeber hat der zustandigen Behdrde den Umgang mit kinstlichen
Mineralfasern nach Nummer 7.1 Abs. 1 Satz 1 unverzuglich, spatestens 14 Ta-
ge vor Beginn des Umgangs, gemal Satz 2 schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige
muss folgende Angaben enthalten:

1. die Eigenschaften der Fasern,

2.  begrundende Darlegungen, warum ein Ersatz nach Nummer 7.2 nicht zu-
mutbar oder nach dem Stand der Technik nicht méglich ist,

3. eine Beschreibung des Herstellungs- oder Verwendungsverfahrens, der
durchzufihrenden Téatigkeiten, des Verwendungszwecks und der Verwen-
dungsart,

die Menge der verwendeten Produkte,
Art, Dauer und Ausmal3 der Exposition,

die Zahl der Arbeitnehmer, die mit den kinstlichen Mineralfasern umge-
hen,

7.  die getroffenen Schutzmalinahmen sowie die Art und Qualitat der zu ver-
wendenden Schutzausriistungen und
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8. Angaben, aus denen ersichtlich ist, dass die personelle und sicherheits-
technische Ausstattung des Unternehmens fir den Umgang mit kinstli-
chen Mineralfasern geeignet ist.

(2) Eine Anzeige ist nicht erforderlich, wenn die kinstlichen Mineralfasern

1. zum Zweck der Uberprifung ihrer Eigenschaften oder ihrer Zusammen-
setzung oder

2. als Vergleichssubstanz fur analytische Untersuchungen verwendet werden
oder wenn bereits eine Anzeige nach § 37 erstattet ist, aus der sich die
Angaben nach Absatz 1 Satz 2 ergeben.

(3) Das Ergebnis der Ermittlungen nach § 18 Abs. 1 ist der zustandigen Behor-
de unverziglich nach Auswertung, spatestens jedoch innerhalb von sechs Mo-
naten nach der erstmaligen Anzeige, mitzuteilen.

(4) Die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 ist zu wiederholen beim Wechsel der Ar-
beitsstatte sowie bei wesentlichen Anderungen

1. des Herstellungs- oder Verwendungsverfahrens,
2. der SchutzmalRnahmen,

3. der Zahl der Arbeitnehmer, die mit den kinstlichen Mineralfasern umge-
hen,

4. des Ergebnisses der Ersatzstoffprifung nach Nummer 7.2,

spatestens jedoch nach funf Jahren. Satz 1 gilt nicht fur gleichartige Tatigkeiten
geringen Umfanges sowie fur Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsar-
beiten.

(5) Der Arbeitgeber hat den betroffenen Arbeithehmern oder, wenn ein Be-
triebs- oder Personalrat vorhanden ist, diesem Abdrucke der Anzeigen nach
den Absétzen 1, 3 und 4 zur Kenntnis zu geben.

7.4 SchutzmalRnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass folgende Schutzmal3nahmen ge-
troffen werden:

1. Arbeitsstatten einschlieRlich der Lagerraume sind so zu errichten, dass
Staubablagerungen vermieden werden und Ful3béden und ebene Flachen
leicht und moglichst ohne Staubaufwirbelung zu reinigen sind.

2. Arbeitsverfahren sind so zu gestalten, dass so wenig Faserstaube wie
maoglich freigesetzt werden.

3. Die Erzeugnisse sind so zu lgern oder zu transportieren, dass so wenig
Faserstaube wie moglich freigesetzt werden.

4. Die Faserstaube sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle vollstandig
zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen, soweit dies nach dem Stand der
Technik moglich ist. Andernfalls sind dem Stand der Technik entspre-
chende Liftungsmal3hahmen vorzusehen.
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5. Abgesaugte Luft, die nicht ausreichend von Faserstduben gereinigt ist,
darf nicht in Arbeitsbereiche zurlickgefihrt werden. Die Luft muss so ge-
fuhrt oder gereinigt werden, dass Faserstaube nicht in die Atemluft ande-
rer Arbeitnehmer gelangen konnen.

Ist eine Exposition gegeniber kinstlichen Mineralfasern unvermeidbar, so hat
der Arbeitgeber sicherzustellen, dass der Luftgrenzwert unterschritten wird.

(2) Arbeitnehmern, die mit kinstlichen Mineralfasern umgehen, sind geeignete
personliche Schutzausristungen zur Verfigung zu stellen. Arbeits- und Schut z-
kleidung ist vom Arbeitgeber zu reinigen oder geordnet zu entsorgen.

(3) Der Arbeitgeber hat Umkleiderdume flur Stral3en- und Arbeitskleidung, die
durch einen Waschraum mit Duschen voneinander getrennt sind, zur Verfigung
zu stellen. Satz 1 gilt nicht fur Tatigkeiten geringen Umfangs.

Anhang V Nr. 8
Brand- und Explosionsgefahren

8.1 Anwendungsbereich

Dieser Anhang gilt fur den Schutz der Arbeitnehmer und Anderer vor Brand-
oder Explosionsgefahren beim Umgang mit Gefahrstoffen.

8.2 Begriffbestimmungen

(1) Ein explosionsfahiges Gemisch im Sinne dieser Verordnung ist ein Gemisch
aus Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben, in dem sich der Verbrennungsvor-
gang nach erfolgter Zindung auf das gesamte unverbrannte Gemisch uber-
tragt. Ein gefahrliches explosionsfahiges Gemisch ist ein explosionsfahiges
Gemisch, das in solcher Menge auftritt, dass besondere Schutzmalinahmen fir
die Aufrechterhaltung des Schutzes der Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer oder anderen erforderlich werden (gefahrdrohe nde Menge).

(2) Explosionsfahige Atmosphére im Sinne dieser Verordnung ist ein Gemisch
aus Luft und brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben unter atmo-
spharischen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolg-
ter Zindung auf das gesamte unverbrannte Gemisch Ubertragt. Eine gefahrli-
che explosionsfahige Atmosphére ist eine explosionsfahige Atmosphéare, die in
solcher Menge auftritt, dass besondere SchutzmalRnahmen fur die Aufrechter-
haltung des Schutzes der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer oder
anderen erforderlich werden (gefahrdrohende Menge).
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8.3 Beurteilung der Brand- und Explosionsrisiken, Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber hat im Rahmen seiner Pflichten nach § 16 der Gefahrstoff-
verordnung in Verbindung mit 8 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu beurteilen, ob
die verwendeten Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse beim Umgang auch
unter Bericksichtigung verwendeter Arbeitsmittel, Verfahren und der Arbeits-
umgebung sowie ihrer moglichen Wechselwirkungen zu Brand- oder Explosi-
onsgefahren fihren kdnnen. Insbesondere ist zu ermitteln, ob die Stoffe, Zube-
reitungen oder Erzeugnisse aufgrund ihrer Eigenschaften und der Art und Wei-
se, wie sie am Arbeitsplatz verwendet werden oder dort vorhanden sind, explo-
sionsfahige Gemische bilden kdnnen. Bei nichtatmospharischen Bedingungen
sind auch die Veranderungen der fiur den Explosionsschutz relevanten sicher-
heitstechnischen Kenngrdof3en zu bertcksichtigen.

(2) Die Gefahrdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tatigkeit durchzufiihren
und zu dokumentieren. Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung kénnen bereits
vorhandene Beurteilungen der Brand- und Explosionsgeféahrdung oder andere
gleichwertige Berichte herangezogen werden.

(3) Die Gefahrdungsbeurteilung ist ganz oder teilweise zu wiederholen, wenn
wesentliche Anderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen bei den verwen-
deten Gefahrstoffen, Arbeitsmitteln, der Arbeitsverfahren oder der Arbeitsum-
gebung vorgenommen werden.

(4) Konnen nach der Beurteilung nach Absatz 1 Brand- oder Explosionsgefah-
ren nicht ausgeschlossen werden, hat der Arbeitgeber geeignete Schutzmal3-
nahmen zu treffen. Dabei sind die Vorgaben der Nummer 8.4 zu berucksichti-
gen. Kann die Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare nicht sicher
ausgeschlossen werden, sind Schutzmal3hahmen im Sinne von Nummer 8.4.1
Abs. 2 Buchstabe b und c bei Arbeitsmitteln und Anlagen nach den Bestim-
mungen der Betriebssicherheitsverordnung durchzufihren.

8.4 SchutzmalRnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren
8.4.1 Grundlegende Anforderungen

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Beurteilung nach Nummer 8.3
Abs. 1 die organisatorischen und technischen Schutzmal3nahmen nach dem
Stand der Technik zu treffen, die zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer oder anderer vor Brand- und Explosionsgefahren erforderlich
sind.

(2) Bei der Festlegung von Schutzmal3nahmen gegen Explosionsgefahren ist
folgende Rangfolge zu beachten, soweit dies nach dem Stand der Technik
moglich ist:

a) Verhinderung der Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische,
b) Vermeidung der Entztindung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische und

c) Abschwéachung der schadlichen Auswirkungen einer Explosion auf ein wn-
bedenkliches Mal3.
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8.4.2 Anforderungen zur Verhinderung der Bildung gefahrlicher explosionsfa-
higer Gemische

Bei der Festlegung von SchutzmaflRnahmen gemald Nummer 8.4.1 Abs. 2 Buch-
stabe a zur Vermeidung der Bildung geféhrlicher explosionsfahiger Gemische
sind insbesondere folgende Vorkehrungen zu treffen:

— es sind Stoffe und Zubereitungen einzusetzen, die keine explosionsfahi-
gen Gemische bilden kénnen,

— die betriebsmaRige Bildung von gefahrlichen explosionsfahigen Gemi-
schen ist zu verhindern oder einzuschranken,

—  gefahrliche explosionsfahige Gemische sind gefahrlos zu beseitigen,
soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist.

8.4.3 Anforderungen zum Schutz gegen Brand- und Explosionsgefahren

(1) Die Mengen an Gefahrstoffen sind insbesondere im Hinblick auf die Brand-
belastung und die Brandausbreitung auf das notwendige Mal3 zu begrenzen.

(2) Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Freisetzen von Gefahrstoffen, die zu
Brand- oder Explosionsgefahren fiihren kénnen, sind geeignete Mal3nahmen zu
treffen. Insbesondere miissen

—  Gefahrstoffe in Arbeitsmitteln und Anlagen sicher zurlickgehalten werden
und Zustande wie gefahrliche Uber- und Unterdrucke, Uberflllungen, Kor-
rosionen und andere gefahrliche Zustadnde vermieden werden,

—  Gefahrstoffstrome von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort
durch Stillsetzen der Forderung unterbrochen werden kénnen,

— geféahrliche Vermischungen von Gefahrstoffen vermieden werden.
Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung bleiben unberihrt.

(3) Frei werdende Gefahrstoffe, die zu Brand- oder Explosionsgefahren fihren
konnen, sind an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle vollstandig zu erfassen
und gefahrlos zu beseitigen, soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich
ist. Ausgetretene flissige Gefahrstoffe sind aufzufangen. Flussigkeitslachen
und Staubablagerungen sind rechtzeitig gefahrlos zu beseitigen.

(4) Soweit nach der Gefahrdungsbeurteilung erforderlich, sind die Mal3hahmen
zur Vermeidung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische durch geeignete
technische Einrichtungen zu Uberwachen. Die Arbeitnehmer sind rechtzeitig
Uber den Gefahrenfall zu unterrichten, so dass sie sich unverziglich aus dem
Gefahrenbereich zurtickziehen kénnen.

(5) Kann das Auftreten gefahrlicher explosionsfahiger Gemische nicht sicher
verhindert werden, sind Schutzmafinahmen zur Vermeidung von Zindgefahren
durchzufiihren. Dabei sind auch madgliche elektrostatische Entladungen zu be-
ricksichtigen.
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8.4.4 SchutzmalRnahmen in Arbeitsbereichen
(1) Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefahr sind

— mit Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgangen in ausreichender Zahl
SO auszustatten, dass diese von den Arbeitnehmern im Gefahrenfall
schnell, ungehindert und sicher verlassen werden und Verunglickte jeder-
zeit gerettet werden kénnen,

— S0 zu gestalten und auszulegen, dass Ubertragungen von Branden und
die Auswirkungen von Branden und Explosionen auf benachbarte Berei-
che vermieden werden,

- mit ausreichenden Feuerldscheinrichtungen auszustatten. Die Feuer-
I6scheinrichtungen mussen, sofern sie nicht selbsttéatig wirken, gekenn-
zeichnet, leicht zugénglich und leicht zu handhaben sein und

- mit Angriffswegen zur Brandbekdmpfung zu versehen, die so angelegt
und gekennzeichnet sind, dass sie mit Losch- und Arbeitsgeraten schnell
und ungehindert erreichbar sind.

(2) In Arbeitsbereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr ist das Rauchen und
die Verwendung von offenem Feuer und offenem Licht zu verbieten. Ferner ist
das Betreten von Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr durch Unbefugte
zu verbieten. Auf die Verbote muss deutlich erkennbar und dauerhaft hingewie-
sen sein.

(3) Arbeitsbereiche, in denen gefahrliche explosionsfahige Atmosphare auftre-
ten kann, sind an ihren Zugangen mit dem Warnzeichen nach Anhang Il der
Richtlinie 1999/92/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 1999 Uber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige
Atmospharen gefahrdet werden koénnen (FUnfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne
von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. EG Nr. L 23 S. 58) zu
kennzeichnen.

(4) Werden Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber an derselben Arbeitsstatte tatig,
so ist jeder Arbeitgeber fir die Arbeitsbereiche, die seiner Kontrolle unterste-
hen, verantwortlich. Soweit es zur Vermeidung einer mdglichen gegenseitigen
Gefahrdung erforderlich ist, haben sie entsprechend 8 8 Abs. 1 des Arbeits-
schutzgesetzes zusammenzuarbeiten und eine Person zu bestimmen, welche
die Arbeiten aufeinander abstimmt und die Weisungsbefugnis gegentber den
Arbeitnehmern hat.

8.4.5 Lagervorschriften

(1) Gefahrstoffe durfen nur an dafiir geeigneten Orten gelagert werden. Sie
darfen nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefahr-
dung der Arbeitnehmer oder Anderer flhrt.
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(2) In Arbeitsraumen durfen Gefahrstoffe nur gelagert werden, wenn die Lage-
rung mit dem Schutz der Arbeitnehmer vereinbar ist und in besonderen Ein-
richtungen erfolgt, die dem Stand der Technik entsprechen.

(3) Gefahrstoffe durfen nicht zusammengelagert werden, wenn dadurch gefahr-
liche Vermischungen entstehen kdnnen die zu einer Erh6hung der Brand- oder
Explosionsgefahr fihren. Gefahrstoffe dirfen ferner nicht zusammengelagert
werden, wenn dies im Falle eines Brandes oder einer Explosion zu zusatzlichen
Gefahrdungen fur Arbeitnehmer oder Andere fiihren kann.

(4) Bereiche, in denen hochentziindliche, leichtentziindliche oder entziindliche
Gefahrstoffe in solchen Mengen gelagert werden, die zu einem Schadenfeuer
fuhren konnen, sind mit dem Warnzeichen ,Warnung vor feuergefahrlichen
Stoffen* nach Anhang Il Nr. 3.2 der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom
24. Juni 1992 uber Mindestvorschriften fur die Sicherheits- und/oder Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne
von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. EG Nr. L 245 S. 23)
zu kennzeichnen.
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Anhang VI

Liste der Vorsorgeuntersuchungen

Fristen und Zeitspannen nach § 28 fir die

Gefahrstoff Nachuntersuchungin Monaten
erste weitere
Nachuntersuchung | Nachuntersuchungen
Acrylnitril 12-24 12-24
Antifouling-Farben 6 12
Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen 6-9 6-12
Arsentrioxid und -pentoxid, arsenige Saure, Arsen-
saure und deren Salze (Arsenite, Arsenate) 6 12
Asbest 12-36 12-36
Benzol 2 3-6
Benzo(a)pyren 24-36 24-36
Bleitetraethyl 3-6 12-14
Bleitetramethyl 3-6 12-24
Cadmium und seine Verbindungen 12-18 12-24
Calciumchromat 6-9 12-24
Chrom-IllI-Chromate 6-9 12-24
Chrom(VI)-Verbindungen, ausgenommen Calcium-
chromat, Chrom(lll)-Chromate, Strontiumchromat,
Zinkchromat 6-9 12-24
Fluor und seine anorganischen Verbindungen 12 12
lodmethan (Methyliodid) 60 60
Isocyanate 3-6 12-24

Kohlenmonoxid

Methanol
Monochlormethan (Methylchlorid)

Nickel in Form atembarer Staube von Nickelmetall,
Nickelsulfid und sulfidischen Erzen, Nickeloxid und
Nickelcarbonat

Nickelverbindungen in Form atembarer Tropfchen
Nickeltetracarbonyl

Nitroglycerin oder Nitroglykol
Oberflachenbehandlung in Raumen und Behaltern
Peche

Pentachlorethan

Phosphor, weil3er

Quecksilber

- Alkyl-Quecksilberverbindungen

- Quecksilbermetall und sonstige Quecksilber-

verbindungen

Nachuntersuchungen sind nur in den Fal-

len des § 29 Abs. 2

Satz 2 Nr. 3 notwendig

12-18 12-24
3-6 12-18
36-60 36-60
12-24 12-24
12-24 12-60
3-6 6-18
Fristen werden vom Arzt festgelegt
24-36 24-36

3-6 6

6-9 12-18

3-6 6-12
6-9 6-12

* Die - in der Bekanntmachung leere — Spalte Anhang wurde hier weggelassen

- 104 -



Fristen und Zeitspannen nach § 28 fir die

Gefahrstoff * Nachuntersuchungin Monaten
erste weitere
Nachuntersuchung | Nachuntersuchungen
Schwefelkohlenstoff 3-6 6-18
Schwefelwasserstoff 6-12 12-24
Silikogener Staub 36 36
Strahimittel 36 36
Strontiumchromat 6-9 12-24
Tetrachlorethan 3-6 6
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen, Perchlorethylen) 12-18 12-24
Tetrachlorkohlenstoff 3-6 6
2. und 3. Nachunter-
suchung: 2, weitere
Thomasphosphat 2 Nachuntersuchung:
12
Toluol 12-18 12-24
Trichlorethen (Trichlorethylen) 12-18 12-24
Vinylchlorid 6-12 12-24
Xylole 12-18 12-24
Zinkchromat 6-9 12-24
Sonstige krebserzeugende Gefahrstoffe 60 60

Gefahrstoff Fristen und Zeitspannen nach § 28
fur die Nachuntersuchung in Monaten
erste weitere
Nachuntersuchung Nachuntersuchungen
arztliche biologi- arztliche biologi-
sche sche
Blei oder seine Verbindungen
ausgenommen Bleitetraethyl und Bleitetra-
methyl
- Bleikonzentration in der Luft Uber 75
pg/m3 oder Bleikonzentration im Blut
zwischen 50 und 60 pg/100 mi 12 6 12 6
- Bleikonzentration in der Luft zwischen
75 und 100 pg/m3 und Bleikonzentrati-
on im Blut bis zu 50 pg/100 mi 12 12 12 12
- Bleikonzentration im  Blut  Uber | unverziig-
60 pg/100 ml bis 70 pg/100 mi lichl 6 12 6

1 Die arztliche Untersuchung kann so lange zuriickgestellt werden, bis sich im Anschluss an
eine erneute Bestimmung des Blutbleispiegels, die innerhalb eines Monats erfolgt, zeigt, dass
der Wert von 60 pg/ml im Blut weiterhin Gberschritten wird.
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