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Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-
Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten z.B. aus

e staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen)
und/oder

e berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverhitungsvorschriften)
und/oder

e technischen Spezifikationen
und/oder

o den Erfahrungen berufsgenossenschaftlicher Praventionsarbeit.

Vorbemerkung

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung bei
der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder
Unfallverhitungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfalle,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden kénnen.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Regeln enthaltenen Empfehlungen,
insbesondere den beispielhaften Losungsmdglichkeiten, davon ausgehen, dass er damit
geeignete MalRnahmen zur Verhitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Sind zur Konkretisierung staatlicher
Arbeitsschutzvorschriften von den dafiir eingerichteten Ausschiissen technische Regeln
ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder aus
Unfallverhitungsvorschriften wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kenntlich gemacht
oder im Anhang zusammengestellt. Erlauterungen, insbesondere beispielhafte
Lésungsmoglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kleinschrift gegeben.

Diese BG-Regel erlautert die PSA-Benutzungsverordnung sowie die
Unfallverhitungsvorschrift "Grundsatze der Pravention" (BGV A1) hinsichtlich der Benutzung
von Schutzhandschuhen.

In dieser BG-Regel sind die Vorschriften des Gesetzes lber die Durchfiihrung von
Malinahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG), der
Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persdénlicher
Schutzausristungen bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung — PSA-BV) sowie der
Achten Verordnung zum Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (Verordnung tber das
Inverkehrbringen von persénlichen Schutzausristungen — 8. GPSGV) beriicksichtigt.



Die in dieser BG-Regel enthaltenen technischen Lésungen schlielen andere, mindestens
ebenso sichere Losungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten
der Européischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens ber den
Europaischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kénnen.

Prifberichte von Priflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europédischen Wirtschaftsaum
zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Priifberichte beriicksichtigt, wenn
die den Prifberichten dieser Stellen zu Grunde liegenden Prifungen, Prifverfahren und
konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige
Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000
niedergelegten Anforderungen erflllen.

1 Anwendungsbereich

Diese BG-Regel findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von
Schutzhandschuhen zum Schutz gegen schadigende Einwirkungen mechanischer,
thermischer und chemischer Art sowie gegen Mikroorganismen und ionisierende
Strahlen.

2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser BG-Regel werden folgende Begriffe bestimmt:

1. Schutzhandschuhe sind Handschuhe, die die Hande vor Schadigungen durch
aulere Einwirkungen mechanischer, thermischer und chemischer Art sowie vor
Mikroorganismen und ionisierender Strahlung schutzen.

2. Stulpe ist der Teil des Schutzhandschuhes, der das Handgelenk abdeckt. Eine
Stulpe kann auch den Unterarm abdecken.

Keder ist eine schmale Nahteinlage zum Schutz des Fadens.

Handschuhriicken ist der Teil des Schutzhandschuhes, der den Handrticken
bedeckt.

5. Handschuhinnenflache ist der Teil des Schutzhandschuhes, der den Handteller
bedeckt.

6. PH-Wert des Handschuhmaterials ist ein Anhaltswert fiir die Hautvertraglichkeit,
z.B. von Leder.

7. Auswaschbare Stoffe sind ungebundene Wirkstoffe im Handschuhmaterial, die
die Hautvertraglichkeit beeinflussen kénnen.

8. Tragekomfort ist eine Bewertung des Schutzhandschuhes, der im Wesentlichen
durch die HandschuhgroRle, die Flexibilitat des Materials und die Fahigkeit, den
an den Handen entstandenen Schweil} abzufiihren, bestimmt wird.

9. Griffsicherheit ist eine Bewertung des Schutzhandschuhes, die im Wesentlichen
von Form und Grofke des Schutzhandschuhes sowie von der Flexibilitat und dem
Reibungswiderstand der Materialien abhangig ist.

10. Dauerknickverhalten eines Werkstoffes ist ein Maf} dafiir, dass der Werkstoff flr
den jeweiligen Einsatzbereich des Schutzhandschuhes der vorgegebenen Anzahl
von Knickungen ohne Beschadigungen standhalt.



3.1

3.2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Der Abrieb gibt Auskunft Uber den Verschleiss und lasst Ruckschlisse auf die
Verwendungsdauer des Schutzhandschuhes zu.

Hochstzugkraft ist ein Mal3 fur die Reilfestigkeit eines Werkstoffes.

WeiterreiBverhalten ist die Bewertung eines Werkstoffes hinsichtlich seines
Widerstandes, den er nach einer Schnitt- oder Rissbildung dem Weiterrei3en
entgegensetzt.

Penetration ist der Durchtritt von festen, fliissigen oder gasférmigen Stoffen
durch makroskopische Locher (Fehler, Nahte).

Permeation ist der Durchtritt von festen, flissigen oder gasférmigen Stoffen im
molekularen Bereich.

Degradation ist die Verschlechterung des Materials durch Einwirkung von
Chemikalien.

Quellbestandigkeit ist die Eigenschaft von Materialien, unter Einwirkung von
Chemikalien nicht zu quellen.

Schnittfestigkeit ist die Eigenschaft von Materialien, widerstandsfahig gegentber
Schnittbelastungen zu sein.

Dehnfahigkeit ist die LAngenanderung bei einer bestimmten Krafteinwirkung. Sie
ist ein Mal fur die Flexibilitat.

Gefahrdungsermittiung

Allgemeines

Vor der Auswahl und dem Einsatz von Schutzhandschuhen hat der Unternehmer eine
Gefahrdungsanalyse durchzufiihren, die insbesondere beinhaltet:

Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz,
Arbeitsbedingungen

und

gesundheitliche Risiken fiir den Versicherten.

Von den Materialien fir Schutzhandschuhe durfen keine gesundheitlichen Risiken flr
den Benutzer ausgehen. Gesundheitliche Risiken kdnnen ein ungunstiger pH-Wert
oder ein zu hoher Anteil an auswaschbaren Stoffen sein sowie Inhaltsstoffe, z.B.
Thiurame oder andere, die Allergien hervorrufen.

Hilfestellung

Die zu berlcksichtigenden Risikogruppen sind in den Anhangen 1 bis 3 aufgeflihrt.
Hierbei ist zu unterscheiden

Risiken fur die Hande durch auRere Einwirkung (Anhang 1),
Risiken fir den Trager durch den Schutzhandschuh (Anhang 2),
Risiko durch ungeniigende Schutzwirkung (Anhang 3).



4.1

411

41.2

4.2

Bewertung und Auswahl

Allgemeines

Bei der Auswahl von Schutzhandschuhen sind die Forderungen nach bestmdéglichem
Schutz einerseits und nach Tragekomfort, Tastgefiihl und Greifvermégen
andererseits abzuwagen. Es ist darauf zu achten, dass die richtige
SchutzhandschuhgréRe beachtet wird, die Nahte so ausgebildet sind, dass sie nicht
driicken und nicht an Belastungsstellen liegen, wobei die Haltbarkeit von Nahten
durch Keder erhéht werden kann.

Bei bestimmten Arbeitsprozessen, z.B. bei Arbeiten an der Kreissage, kann die
Verwendung von Schutzhandschuhen das Risiko erh6hen. Dagegen ist beim Arbeiten
an Bohrmaschinen das Tragen von Schutzhandschuhen verboten.

Beim Tragen von Schutzhandschuhen kann SchweiRbildung an den Handen
auftreten, die sich je nach Verwendungszeit durch einen textilen Innenhandschuh
mindern lasst. Die Verwendung von Innenhandschuhen geht zu Lasten des
Tastgefihls und kann die Griffsicherheit beeintrachtigen. Zu empfehlen ist vielmehr
der haufigere Wechsel von Schutzhandschuhen.

Siehe auch BG-Regel "Benutzung von Hautschutz" (BGR 197).

Zusatzlich zu Abschnitt 4.1.1 ist bei der Auswahl von Handschuhen zum Schutz
gegen Chemikalien zu bericksichtigen, dass

die Chemikalie den Handschuh durchdringen kann (Permeation),

ein Handschuhmaterial, das eine gute Schutzwirkung gegen eine Chemikalie
aufweist, unter Umstanden sehr schlecht gegen andere Chemikalien schiitzt,

Stoffmischungen (Zubereitungen) unter Umstanden andere Eigenschaften
aufweisen als man auf Grund der Kenntnis Uber die Eigenschaften der einzelnen
Bestandteile erwartet,

beim Chemikalienschutzhandschuh die vom Hersteller angegebene
Verwendungsdauer nicht Gberschritten werden darf. Die gegentber den
Chemikalien angegebene Durchbruchszeit ist zu beachten.

Bewertung

Vor der Auswahl von Schutzhandschuhen hat der Unternehmer eine Bewertung der
von ihm vorgesehenen Schutzhandschuhe vorzunehmen, um festzustellen, ob sie

1.

4.

Schutz gegenuber den abzuwehrenden Gefahren bieten, ohne selbst eine
grofliere Gefahr mit sich zu bringen,

fur die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sind,

den ergonomischen Anforderungen und gesundheitlichen Erfordernissen der
Versicherten genilgen,

dem Trager angepasst werden kénnen.

Er hat daflir zu sorgen, dass je nach Erfordernis fiir jeden Versicherten eigene
Schutzhandschuhe zur alleinigen Benutzung zur Verfigung stehen.
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4.3.1

Ausfuhrungsbeispiele

Handschuhformen

Es gibt drei Handschuhformen: Faust-, Dreifinger- und Flnffingerhandschuhe; siehe
Abbildung 1.

FausthandschuhDreifingerhandschuhFinffingerhandschuh

Abb. 1: Handschuhformen

4.3.2 Handschuhgrofen

4.3.2.1 GroRen und MaRe der Hand

Die Abmessungen der Hand werden bestimmt durch:

— Umfang der Hand - gemessen 2 cm oberhalb der Beuge zwischen Daumen und
Zeigefinger,

— Lange der Hand (Abstand zwischen der Linie am Handgelenk und der Spitze des
Mittelfingers).

Han

Abb. 2: Bestimmung der MaRe fiir Umfang und Liange

Folgende HandgroRen sind festgelegt:

Tabelle 1: HandgroRen

Handgrole 6 7 8 9 10 11

Handumfang (mm) 152 178 203 229 254 279
Handlange (mm) 160 171 182 192 204 215

Halbe GréRen kdénnen durch Interpolation zwischen den vollen GréRen ermittelt
werden.



4.3.2.2 GroRen und MaRe der Handschuhe
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Zu den sechs Handgré3en sind die dazugehérenden Handschuhgrofien festgelegt:

Tabelle 2: HandschuhgroBen

Handschuhgrofie | passend fir Handgrolie Mindestlange
6 6 220 mm
7 7 230 mm
8 8 240 mm
9 9 250 mm
10 10 260 mm
11 11 270 mm

HandschuhgréRen fir den medizinischen Einmalhandschuh siehe DIN EN 455
"Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch".

Materialien zur Herstellung von Schutzhandschuhen

Leder

Es wird zwischen Narben- und Spaltleder unterschieden.

Narbenleder ist durch seine feste und glatte Oberflache bestandig gegen Ole und
Fette. Wegen der festen Faserstruktur seiner Oberflache ist es schnittempfindlicher
als Spaltleder. Narbenleder mit geringer Dicke wird dort eingesetzt, wo der Trager
des Schutzhandschuhes feinflihlig arbeiten muss.

Spaltleder aus dem unteren Hautbereich (kein Mittelspalt) hat wegen seiner
dichteren Faserstruktur gegenuber gleichdickem Narbenspalt eine héhere Festigkeit.
Es ist nicht so weich wie Narbenleder.

Durch spezielle Behandlung des Leders, z.B. Beschichtung, I&sst sich dessen
Schutzwirkung erhdhen.

Zum Anfassen heiler Gegenstande ist Spaltleder mit entsprechender Gerbung und
isolierendem Innenfutter gut geeignet.

Zur Warmereflexion kann Leder mit einer Aluminiumfolie kaschiert oder mit
Aluminium bedampft werden.

Schrumpfarme Spezialleder halten einer Warmeeinwirkung bis 250 °C stand.
Normales Leder sollte nicht héheren Temperaturen als 80 °C ausgesetzt werden.

Auf Grund seiner Struktur ist Leder gegen mechanische Beanspruchung besonders
widerstandsfahig; es besitzt ein hohes Feuchteaufnahmevermoégen und eine hohe
Wasserdampfdurchlassigkeit.

Die Dicke des Leders muss auf den Verwendungszweck des Schutzhandschuhes
abgestellt sein, wobei eine Mindestdicke von 1,3 mm nicht unterschritten werden
sollte. Bei hdheren Anforderungen an das Tastgefuhl genlgt weiches Leder mit einer
Mindestdicke von 0,5 mm.

Die Lederdicke sollte stets gleichmalig sein.
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Kunststoffe

Hauptsachlich kommen folgende Materialien zum Einsatz:
Vernetzbare Elastomere, wie

— Naturkautschuk, Naturlatex (NR),

— Chloroprenkautschuk, Chloroprenlatex (CR),

— Nitrilkautschuk, Nitrillatex (NBR),

— Butylkautschuk, Butyl (IIR),

— Fluorkautschuk (FKM).

Thermoplaste, wie

— Polyvinylchlorid (PVC),

— Polyvinylalkohol (PVAL),

— Polyethylen (PE).

Unterschieden wird zwischen Schutzhandschuhen aus

— Folie,

— Kunststoff mit Beschichtungstrager (Voll- oder Teilbeschichtung),
— Kunststoff ohne Beschichtungstrager.

Schutzhandschuhe aus Kunststoff — hierunter sind nicht Schutzhandschuhe aus
Chemiefasern zu verstehen — sollen flexibel und widerstandsfahig gegen
mechanische Einwirkungen sein. Sie kdnnen so verarbeitet sein, dass sie
flissigkeitsdicht und weitgehend besténdig sind gegen Ole, Fette, Sauren und
Losemittel.

Da das Material von Kunststoff-Schutzhandschuhen unter Warmeeinwirkung
erweichen kann, ist der Kontakt mit heiRen Gegenstanden zu vermeiden. Der
Hersteller sollte in jedem Fall befragt werden, wenn eine thermische Belastung der
Schutzhandschuhe aus Kunststoff vorgesehen ist.

Zur Erhéhung der Griffsicherheit eignet sich das Aufbringen eines abriebfesten
Granulats oder eine Profilierung mit Noppen oder Rippen.

Die Schutzwirkung von Kunststoff-Schutzhandschuhen gegeniiber Chemikalien
ist unbedingt vom Hersteller zu erfragen, denn die Bestandigkeitstabellen der
Hersteller geben haufig nur allgemeine Hinweise Uber die Schutzwirkung.

Gummi

Gummi ist weitgehend flissigkeits- und bedingt gasundurchlassig. Durch
Gewebeeinlagen wird erhohte Reillfestigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen scharfe
und spitze Gegenstande erreicht. Gummi bietet im Allgemeinen guten Schutz gegen
atzende anorganische Stoffe. Gummihandschuhe geringer Materialdicke eignen sich
fur Tatigkeiten, die Tastgeflhl erfordern.

Textilfasern

Es wird zwischen Naturfasern und Chemiefasern unterschieden. Schutzhandschuhe
aus Naturfasern eignen sich fur trockene Arbeiten. Sie bieten geringen Schutz gegen
mechanische und thermische Belastungen. Durch entsprechende Ausriistung,
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Verarbeitung und Konfektionierung, z.B. Schlingenkonstruktion, Abfutterung, lasst
sich die Gebrauchstauglichkeit, insbesondere die Schnittfestigkeit und Isolation gegen
Warme und Hitze sowie das Brennverhalten, verbessern.

Schutzhandschuhe aus oder mit Chemiefasern, z.B. Aramid, zeichnen sich durch
hohe Festigkeit, gute mechanische und thermische Eigenschaften aus. Textile
Flachengebilde werden auch in Kombination mit Leder, Gummi oder Kunststoff zu
Schutzhandschuhen verarbeitet.

Asbest

Asbest zahlt zu den krebserzeugenden Gefahrstoffen und ist als Material fur
Schutzhandschuhe verboten.

Siehe auch Anhang IV Nr. 1 Gefahrstoffverordnung.

Metall

Fiar Sonderzwecke werden Schutzhandschuhe auch aus Metall oder einer
Verbindung von Metall und anderen Materialien hergestellt, z.B. als
Metallgeflechthandschuhe zum Schutz gegen Stich- und Schnittverletzungen oder als
metallarmierte Handschuhe zum Schutz gegen Schnittverletzungen.

Materialkombinationen

Je nach Verwendungszweck kénnen die zuvor beschriebenen Materialien
miteinander kombiniert werden.

Durch Metallisierung des Handschuhmaterials wird ein erhohter Schutz gegen
Strahlungswarme erzielt.

Kennzeichnung

Allgemeines

Schutzhandschuhe missen mindestens mit folgenden Angaben deutlich erkennbar
und dauerhaft gekennzeichnet sein:

— Name oder Kennzeichnung des Herstellers oder Lieferers,
— Typenangabe oder Modellnummer,

— Grolenangabe.

Zusatzlich muss das CE-Zeichen angebracht sein.

Das CE-Zeichen besteht aus dem Kurzzeichen "CE" (CE = Communauté
européenne), fur die Kategorie Ill, mit dem Zusatz der Kennummer der benannten
Stelle, die die Qualitatsiberwachung durchfihrt.

Fur die Auswahl von Schutzhandschuhen ist die Herstellerinformation des Lieferanten
Uber Verwendung, Schutzfunktion und Haltbarkeit der Schutzhandschuhe erforderlich.
Hierzu zahlen die Gewahrleistung, dass die Anforderungen der EG-Richtlinie bzw. der
zutreffenden harmonisierten EN-Normen durch den Lieferanten erfillt werden. Dies
erfolgt durch die "CE"-Kennzeichnung und Konformitatserklarung.

Umfang und Grenzen der Schutzfunktion von Schutzhandschuhen sollen dem
Anwender verdeutlichen und sicherstellen, dass der jeweils geeignete
Schutzhandschuh fiir die ermittelte Beanspruchung gewahlt wird.



4.5.2 Zusatzkennzeichnung

4.5.2.1 Zusatzlich zu Abschnitt 4.5.1 muss jeder Schutzhandschuh mit der
Handschuhbezeichnung, z.B. dem handelsiblichen Artikelnamen oder -code, der
dem Anwender die eindeutige Identifizierung des Produktes innerhalb des
Handschuhsortimentes eines bestimmten Herstellers bzw. dessen bevollmachtigten
Reprasentanten ermdglicht, gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss deutlich
erkennbar und Uber die vorgesehene Gebrauchszeit des Handschuhes lesbar
angebracht sein. Kennzeichnungen, die zu Verwechslungen mit den obengenannten
Kennzeichen fuhren kdnnen, sind nicht zulassig.

Die Kennzeichnung kann auch auf der kleinsten Verpackungseinheit erfolgen, falls die
Kennzeichnung auf dem Handschuh den Schutzgrad herabsetzt, die Schutzwirkung
behindert und unvereinbar mit dem Einsatzzweck ist, z.B. Handschuhe fir Reinrdume
und Lebensmittelindustrie.

4.5.2.2 Handschuhe von einfacher Konstruktion, die den Anwender nur gegen minimale
Gefahren schitzen, missen neben der CE-Kennzeichnung in gleicher Gréf3e den
Zusatz "nur fUr geringe Gefahren" tragen.

4.5.2.3 Auf Handschuhen von komplexer Konstruktion, die von einem anerkannten Institut
geprift wurden, missen entsprechend dem durchgeflhrten Test Piktogramme
zusammen mit den Leistungsstufen aufgedruckt sein.
Siehe auch letzter Absatz der Vorbemerkung.

4.5.3 Piktogramme

Piktogramme mussen auf dem Handschuh oder auf der kleinsten Verpackung
angegeben sein, damit sofort erkennbar ist, gegen welche Einwirkung der
Schutzhandschuh schutzen soll. Auf dem Piktogramm muss auch die Leistungsstufe
angegeben sein.

Beispiel fiir ein Piktogramm entsprechend DIN EN 407 "Schutzhandschuhe gegen
thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)".

T 3 2 1 10

L grofde geschmaolzens Metalk

spritzer: Leistungsstufe 0

kleine geschmolzane Metall
spritzer: Leistungsstufe 1

Strahlungswarme:
Leistungsstufe 1

Fonvektre Warme:
Leistungsstufe 2

Kontakiwarime
Leistungsstufe 3

Brennbarkei
Leistungsstufe 1

Die Nummern der Leistungsstufen sind in derselben Reihenfolge, wie sie in den
wichtigen spezifischen Normen vorgegeben sind.

Piktogramme siehe Anhang 5.
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Benutzung

Allgemeines

Schutzhandschuhe sind bestimmungsgemal zu benutzen.

Schutzhandschuhe durfen keinen Einflissen ausgesetzt werden, die ihren sicheren
Zustand beeintrachtigen kénnen.
Solche Einflisse sind z.B. Chemikalien, fir die sie nicht geeignet sind.

Schutzhandschuhe sind vor jeder Benutzung auf Beschadigungen (Risse, Locher,
ggf. defekte SchlieBelemente) zu prufen. Ist die Schutzwirkung beeintrachtigt, und
lassen sich die Schutzhandschuhe nicht wieder instandsetzen, miissen sie ersetzt
werden. Verunreinigte Einweghandschuhe sind, wenn von ihnen eine Gefahr
ausgehen kann, sachgerecht zu entsorgen.

Ein Lufttest durch "Aufblasen" kann z.B. eine Undichtigkeit erkennen lassen.

Bei Chemikalienschutzhandschuhen ist besondere Aufmerksamkeit der Permeation
und Degradation zu schenken. Die Durchbruchszeit muss beim Hersteller erfragt
werden.

Chemikalienschutzhandschuhe, insbesondere gasdichte Schutzhandschuhe,
bedirfen erhdhter Aufmerksamkeit gegen eventuell eingedrungene Chemikalien, da
eingedrungene Chemikalien (Penetration oder Permeation) die Schutzhandschuhe
zerstdren und die Schutzwirkung aufheben kdnnen.

Einzelheiten sind der jeweiligen Benutzerinformation zu entnehmen, die Bestandteil
der entsprechenden DIN EN-Norm ist.

Gesundheitsschutz

Schutzhandschuhe kdnnen Materialien enthalten, die Allergien verursachen kdnnen.
Daher sollte diese Gefahr durch die Verwendung textiler Unterziehhandschuhe
verringert werden.

Zu den bekannten Allergenen gehdren zum Beispiel

— Thiurame,
— Carbamate,
— Benzothiazol,
— Thioharnstoffe,
— Latex
und
— Handschuhpuder.
Unterziehhandschuhe oder gerbstoffhaltige Hautschutzmittel sind auch bei starker

Schweilibildung erforderlich, da sonst eine Hautaufweichung erfolgen kann.
Zum Schutz der Haut sollte nach der Verwendung von Schutzhandschuhen

Hautreinigungs- und Hautpflegemittel eingesetzt werden.
Entsorgung

Verunreinigte Schutzhandschuhe, von denen eine Gefahr ausgehen kann, sind
sachgerecht zu entsorgen.
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Betriebsanweisung, Unterweisung

Betriebsanweisung

Fir den Einsatz von Schutzhandschuhen hat der Unternehmer eine
Betriebsanweisung zu erstellen, die alle flir den sicheren Einsatz erforderlichen
Angaben, insbesondere die Gefahren entsprechend der Gefahrdungsermittlung, das
Verhalten beim Einsatz der Schutzhandschuhe und bei festgestellten Mangeln,
enthalt. Die Betriebsanweisung muss insbesondere enthalten:

Schutzhandschuhe — Ausflihrung,

Angaben Uber Einsatzmdéglichkeit gegentiber spezifischer Gefahrdung, z.B.
Chemikalien, Flammen,

Tragedauer,

Hinweise fur das An- und Ablegen der Handschuhe,

Prifungen, die der Trager vor dem Gebrauch durchzufiihren hat,
passender Sitz; falls erforderlich, Art und Weise des An- und Ablegens,

Verwendung; grundsatzliche Informationen zum mdéglichen Gebrauch und bei
Verfugbarkeit von detaillierten Informationen Quellenangabe,

erforderliche Warnung vor falschem Gebrauch (z.B. einmaliger Gebrauch),
Gebrauchseinschrankungen (z.B. Temperaturbereich),

Lagerung; Art und Weise der korrekten Lagerung und Pflege mit maximalen
Zeiten zwischen Kontrollen zum Pflegezustand,

Pflege und Reinigung; Art und Weise der korrekten Reinigung und
Dekontaminierung mit vollstandigen Hinweisen fur das Waschen und die
chemische Reinigung, Anzahl der Reinigungsprozesse, welche die
Schutzhandschuhe ohne Beeintrachtigung ihres Leistungsgrades vertragen
kénnen und eventuelle Hinweise, wie dieser wiederhergestellt werden kann, falls
er beeintrachtigt wirde,

Warnung vor moglichen Problemen.

Unterweisung

Der Unternehmer hat die Versicherten unter Zugrundelegung der
Herstellerinformation und anhand der Betriebsanweisung nach Bedarf, mindestens
jedoch einmal jahrlich, zu unterweisen. Die Unterweisung muss mindestens
umfassen:

Handschuhform und Handschuhmaterial,

Angaben Uber Einsatzmdéglichkeiten gegentiber spezifischer Gefahrdung, z.B.
Chemikalien, Kontaktwarme, Kalte,

mdgliche Nichteignung des Handschuhs; z.B. Handschuhe aus PVAL sind nicht
wasserbestandig,

Tragedauer, Alterung,
Pflegehinweise flir die Haut,

Herstellerinformation, Benutzerinformation,



7.1

711

7.1.2

7.2

7.3

— Hinweise auf mdgliche Allergene,

— Hinweise Uber Entsorgung,

— Hinweise Uber Lagerung,

— Hinweise flr einen Zeitplan des Handschuhwechsels,

— Hinweise auf Reinigungszyklen.

Ordnungsgemafer Zustand

Prufung

Die Versicherten haben die Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung durch
Sichtprifung auf ihren ordnungsgemaflen Zustand zu prifen.

Der Unternehmer oder sein Beauftragter haben die Schutzhandschuhe entsprechend
den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhaltnissen in regelmafigen
Zeitabstanden auf ihre Gebrauchstauglichkeit prifen zu lassen. Schutzhandschuhe,
die die notwendige Schutzwirkung nicht mehr erbringen, sind der Benutzung zu
entziehen.

Lagerung

Schutzhandschuhe missen so gelagert und aufbewahrt werden, dass ihre
Schutzwirkung nicht beeintrachtigt wird.

Reinigung

Schutzhandschuhe sind in regelmafligen Abstanden zu reinigen. Durch Reinigung
darf die Schutzwirkung nicht herabgesetzt werden. Gegebenenfalls sind die
Schutzhandschuhe nachzuristen.



Anhang 1

Risiken fiur die Hande durch auBere Einwirkungen

Risiken fiir die Hande

Ursachen und Art der Risiken

Bei der Auswahl bzw. Verwendung der
Schutzhandschuhe in Bezug auf
Sicherheit zu beachtende Faktoren

Allgemeine Einwirkungen

durch Kontakt
Beanspruchung durch
Verwendung

— Abdeckung der Hand
Reilfestigkeit, Dehnung und
Abriebfestigkeit

Mechanische Einwirkungen

durch Strahimittel, spitze und
scharfe Gegenstande

Anstol3en

— Widerstand gegen Durchdringungen,
Durchstich- und Schnittfestigkeit
Polsterung

Thermische Einwirkungen

Heilke bzw. kalte Materialien,
Umgebungstemperatur

Kontakt mit offenen Flammen

Strahlungswarme

— Warme- bzw. Kalteisolierung, Erhaltung
der Schutzfunktion

— Schwerentflammbarkeit, Bestandigkeit
bei Kontakt mit offener Flamme

—  Schutz vor und Bestandigkeit
gegeniber Strahlung und Spritzern
schmelzenden Metalls

Einwirkung durch Elektrizitat

Elektrischer Strom

— Elektrische Isolierung

Chemische Einwirkungen

Hautkontakt

— Dichtheit, Bestandigkeit

Einwirkung von Vibration

Mechanische Schwingungen

— Vibrationsdampfung

Kontamination

Kontakt mit radioaktiven
Stoffen

— Dichtheit, Dekontaminierbarkeit,
Bestandigkeit

Einwirkung von
Mikroorganismen

Kontakt mit Mikroorganismen

— Dichtheit, Dehnung, Reilfestigkeit,
Bestandigkeit, Dekontaminierbarkeit




Anhang 2

Risiken fur den Trager durch den Schutzhandschuh

Risiken fiir die Hande

Ursachen und Art der Risiken

Bei der Auswahl bzw. Verwendung der
Schutzhandschuhe in Bezug auf
Sicherheit zu beachtende Faktoren

Belastung des Tragers
Behinderung bei der Arbeit

Unzulénglicher Tragegekomfort

Ergonomische Gestaltung
MalRe, MalRanderung, Flachengewicht,
Tragekomfort, Wasserdampfdurchlassigkeit

Gesundheits- und Unfallrisiken

Schlechte Hautvertraglichkeit
Mangel an Hygiene
Erfasstwerden durch Teile

Materialeigenschaften
Pflegeeigenschaft
Passform, auRere Gestaltung




Anhang 3
Risiko durch ungenugende Schutzwirkung

Ungenligende Schutzwirkung |— falsche Auswahl der — Auswabhl der Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe entsprechend der Art und Hohe der
Risiken und der betrieblichen
Beanspruchung

— Beachtung der Herstellerinformation
(Gebrauchsanleitung)

— Beachtung der Kennzeichnung der
Schutzhandschuhe (z.B. Leistungs-
stufen, Kennzeichen fiir spezielle
Einsatzbereiche)

— Auswabhl der Ausristung unter Beach-
tung individueller Faktoren des Tragers

— falsche Anwendung der — sachgerechte und risikobewusste
Schutzhhandschuhe Benutzung der Ausristung
— Beachtung der Herstellerinformation
— Verschmutzung, Abnutzung |— Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit
oder Beschadigung der — regelmaRige Kontrolle
Schutzhandschuhe 9 . g
.. — rechtzeitiger Ersatz
— Reinigung . .
— Beachtung der Herstellerinformation
— Alterung

— Erhaltung der Abmessungen




Anhang 4
Checkliste fuir die Auswahl von Schutzhandschuhen

— Diese Checkliste ist vom Unternehmer unter Beteiligung der Benutzer zu erstellen.

— Fur Arbeits- bzw. Betriebsbereiche mit unterschiedlichen Risiken sind gesonderte
Checklisten zu erstellen.

— Die Checklisten dienen der Einholung von Vergleichsangeboten verschiedener Hersteller
oder Lieferanten.

— Die Checklisten sollten auch Bestandteil der Beschaffungsspezifikation sein.

Sie erfordern genaue Angaben, insbesondere dann, wenn z.B. die Grofie des Risikos naher
beschrieben werden muss, ob es sich z.B. um Warmestrahlung oder um Kontaktwarme
handelt.



Muster
Checkliste fuir Schutzhandschuhe

Muster
Checkliste fOor Schutzhandschuhe

Art des Betriebes:

Arbeitsbersich:

Arbeitsplatz:

Tatigkeitsbeschreibung:

1. Chemische/biclogische al  Art der Chemikalie
fest O Handelsname: ...
flissig ) Chemische Bezsichrung: ...
gasfirmig m} Kopie des Sicherheilsdatenblattes beifii-
gen
Bl Arbeitshedingungen
Maximale Kontaktzsit: .
Tempamiur ..
elekirostatische
Ableitung erorderdich: ...
Arbeaiten in medizinischen
Bereichen: ... PP :
Sonslige Bemerkungen: .
Biologische At des biclogischen Materials
Krankheitseregendes biologisches
Material O
Sonsliges O
2. Mecharnische Einwirkungen Arbeitshadingungan
Schnitte O z.B. Bearbeitenvon ...
Stich ]
Schevern () TRANSEOM v vt
Erfosstwerden durch drehende Teile O Schneiden von: ...
3. Themische Arbeitsbedingungen
Temperalur o 2B Kontakl ..o,
Wirmeshahlung O Schweillen
Funken o Berihrungszeit ............ S
flissige Metallspritzer ] Einwirkungszeit ..........cooooviiiecnienne
Kontakikélte a
Umgebungskalie )



Geftihrdung ankreuzen  Weitere Angoben
[noifalls ein Extrablatt benutzen)

4. Elekiriziigt Arbeitsbedingungen
elekirische Beriihung O 2B Asbeiten unter Spannung
elekirastatische Aufladung O Spannung in Velt
ExBersichZone ...
5. Stahlung Arbeitsbedingungen
(At der Strahlung] O zB Elekioschweilen i
LI-Sirahlung O Arbeiten in Kermkroftweken
Rontgenstahlung O
radiockiive Strdahlung O
radicakiive Kontamination O
Sonstige Strahlung O
&, Vibration Arbeitsbadingungen
vibrierende Weikzeuge O 2B Astder Wetkzeuge .
vibrigrender Arbeitsplatz O At der Stellbzile
Art der Maoschine ...
7. Sonsiige Angaben Bemerkungen
Gréle des Handschuhs PP PPN
linge des Handschuhes O
Tragezsit O
Unterarmschutz PSP PP PPPN
Oberarmschutz O
Skindige Verwendung (Schweil) O
Anfarderungen an Geschmeidigkeit PSP PPPPORTOPPPN
Anforderungen an Greifféhigkeit O
Weilere O

Sonstige Angaben zur Spezifikation der Schutzhandschube: .



Anhang 5

Piktogramme

(siehe auch DIN EN 420 "Schutzhandschuhe; Allgemeine Anforderungen und Prafverfahren”
und DIN EN 60 903/VDE 0682 Teil 311 “Arbeiten unter Spannung; Handschuhe aus

isolierendem Material”)

(Beispiele)
Piktogramm Gefahrenklasse Piktogramm Gefahrenklasse
oder Anwendung oder Armwendung
{ mechanische { i
Gefahr kAlte
f Fallschnitte { Hitze und Feuer
R
ﬁ . statische ) (ﬂ‘.— Hitze und Feuer
{ Elektrizitat fir Feuerwehr
! ﬁ f chemische P b{ ionisierende
L_..._.u_ Gefahren Strahlen
{ hakteriologische grheiten unter
Kontarninationen | pannung




Anhang 6
Sicherheitstechnische Anforderungen an Schutzhandschuhe

Einfihrung

Sicherheitstechnische Anforderungen sind in den einzelnen Normen angegeben, sie kdnnen
sich durch Leistungsstufen unterscheiden.

Siehe Anhang 5.

Dieser Anhang enthalt keine Leistungsstufen, diese sind entsprechend der
Gefahrdungsermittlung den entsprechenden DIN EN-Normen zu entnehmen.

An Handschuhe kénnen auf Grund der Gefahrdungsanalyse noch zusatzliche Anforderungen
gestellt werden.

Eine verbindliche Aussage, ob die geforderten sicherheitstechnischen Anforderungen bei
dem Schutzhandschuhtyp erfiillt werden, kann nur eine anerkannte Prifstelle treffen.

Die Grundanforderungen, die fiir alle Schutzhandschuhe gelten, sind in der DIN EN 420
"Schutzhandschuhe; Allgemeine Anforderungen und Prifverfahren” festgelegt.

Far isolierende Handschuhe zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen sind die
Anforderungen in DIN EN 60 903/VDE 0682 Teil 311 “Arbeiten an unter Spannung;
Handschuhe aus isolierendem Material” festgelegt.

X = Diese Anforderung muss erflllt werden

0= Fir diese Anforderung bestehen unterschiedliche Leistungsstufen, die
entsprechend der Gefahrdungsanalyse auszuwahlen sind.



Anforderungen an Schutzhandschuhe gemaR den DIN EN-Normen

Leistungsstufe 1 bis 4
von <20 bis <2

Sicherheitstechnische 388 407 (ther- | 659 511 374 421 455 Schweiller | 381 prEN Einmal- | 60903

Anforderungen (mecha- mische Feuer- | (Kalte) | (Chemie | (radio- (Medizin |in 407 T1+T5 1082 hand- Isolieren-
nische Be- | Bean- wehr Teil 1-3) | aktive Teil 1-2) | enthalten | Ketten- | Stech- schuh der Hand-
anspru- spru- Kontami- sagen schutz schuh
chung) chung) nation)

GrolRen X X X X X X X X X X X X

ph-Wert nur flr Lederhandschuhe | x X X X X X X

3,5 bis 9,5

Chromgehalt nur fiir Leder X X X X X X X

Cr VI 10 mg/kg

Dehnung ... % o o o o o o o X o

Tastgefuhl o] o] o] o] o] o] X

Wasserdampfdurchlassigkeit o o o o o o

2 g/m? Tag Leistungsstufe 1 bis 5

von 0,3 bis 0,125

Wasserdampfaufnahme gilt nur o o o o o

fur Leder und Textil

(8 mg/m? Tag)

Abrieb X X X X o] X X X X

Leistungsstufe 1 bis 4 von 100 bis

800 Cyklen

Schnittfestigkeit (Indexwert) o] o] o] o] o] o] o] o] X

Leistungsstufe 1 bis 5

von 1,2 bis 20,0

Zugfestigkeit und ReilRdehnung o

WeiterreiRverhalten in N o] o] o] o] o] o] o] o]

Leistungsstufe 1 bis 4

von 10 bis 75

Durchstich in N Leistungsstufe 1 X X X X X X o] X X X o] o]

bis 4 von > 20 bis > 150

Fallschnittfestigkeit o o o

Fallhdhe 150 mm

Brennverhalten Brennzeit in sec X X X X




Sicherheitstechnische
Anforderungen

388
(mecha-
nische Be-
anspru-
chung)

407 (ther-
mische
Bean-
spru-
chung)

659
Feuer-
wehr

511
(Kalte)

374
(Chemie
Teil 1-3)

421 (radio-
aktive
Kon-
tamina-
tion)

455
(Medizin
Teil 1-2)

Schweiller
in 407
enthalten

381
T1+T5
Ketten-
sagen

prEN
1082
Stech-
schutz

Einmal-
hand-
schuh

60903
Isolieren-
der Hand-
schuh

Spez. elektrischer Widerstand
mindestens 108,
maximal 10° Q

[¢]

[¢]

Elektrische Priifung

Glimmzeit in sec
Leistungsstufe 1 bis 4
von <120 bis <5

Konvektive Hitze
Warmeschutzindex HTI (sec)
von > 7 bis > 18
Leistungsstufe 1 bis 4

Strahlungswérme T,

Leistungsstufe 1 bis 4
von < 5 bis <60

Kontaktwarme
Schwellenwertzeit Z; (sec)
Leistungsstufe 1 bis 4

von > 60 bis > 5

Verhalten gegeniber Schweil3-
perlen — Anzahl von Tropfen
Leistungsstufe 1 bis 4

von > 15 bis > 30

GroRRe Mengen flussigen Metalls
ing

Leistungsstufe 1 bis 4

von > 50 bis > 300

Dauerknickverhalten
10 000 Knickungen

1 nicht fiir unbeschichtetes Material




Sicherheitstechnische
Anforderungen

388
(mecha-
nische Be-
anspru-
chung)

407 (ther-
mische
Bean-
spru-
chung)

659
Feuer-
wehr

511
(Kalte)

374
(Chemie
Teil 1-3)

421 (radio-
aktive
Kon-
tamina-
tion)

455
(Medizin
Teil 1-2)

Schweiller
in 407
enthalten

381
T1+T5
Ketten-
sagen

prEN
1082
Stech-
schutz

Einmal-
hand-
schuh

60903
Isolieren-
der Hand-
schuh

Verhalten gegentber Wasser
Durchtritt friihestens 30 min nach
Versuchsbeginn

Kaltebestandigkeit

an der Falzstelle keine Risse
(nicht fir unbeschichtete
Materialien)

Konvektive Kalte
Thermische Isolation ;¢
(m2 °C/W)
Leistungsstufe 1 bis 4
von 0,1 bis > 0,30

Kontaktkalte

Thermischer Widerstand R (m2/W)
Leistungsstufe 1 bis 4

von 0,025 bis > 0,150

Penetration

Permeation
Durchbruchzeit in min
Leistungsstufe 1 bis 5
von > 480 bis > 10

Degradation

Saurebestandigkeit

Ozonbestandigkeit

Olbestandigkeit




Anhang 7
Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlagigen Vorschriften und Regeln
zusammengestellt; siehe auch vorletzter Absatz der Vorbemerkung:

1. Gesetze/Verordnungen

(Bezugsquelle:  Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StralRe 449, 50939 Kaln)

Gesetz Uber die Durchflihrung von Mallnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der
Arbeit vom 7. August 1996 (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG),

Achte Verordnung zum Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (Verordnung tber das
Inverkehrbringen von persdnlichen Schutzausristungen — 8. GPSGV),

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung personlicher
Schutzausristungen bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung — PSA-BV).

2. Unfallverhutungsvorschriften

(Bezugsquelle:  Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag KG.
Luxemburger StralRe 449, 50939 Kdln)

Grundsatze der Pravention (BGV A1).

3. Normen

(Bezugsquelle:  Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin)
bzw.

VDE-Verlag GmbH,
Bismarckstralle 33, 10625 Berlin)

DIN EN 374-1 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen;
Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen,

DIN EN 374-2 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen;
Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration,

DIN EN 374-3 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen,;
Teil 3: Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von
Chemikalien,

DIN EN 381-1 Schutzkleidung fir die Benutzer von handgefiihrten Kettensagen;
Teil 1: Prufstand zur Prifung des Widerstandes gegen
Kettensagen-Schnitte,

DIN EN 381-7 Schutzkleidung fur die Benutzer von handgefiihrten Kettensagen;
Teil 7: Anforderungen an Schutzhandschuhe fur Kettensagen,



DIN EN 407

DIN EN 420
DIN EN 421

DIN EN 455-1

DIN EN 455-2

DIN EN 511
DIN EN 659
DIN EN 1082

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder
Feuer),

Schutzhandschuhe; Allgemeine Anforderungen und Prifverfahren,

Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlen und radioaktive
Kontamination,

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch; Teil 1:
Anforderungen und Prufung auf Dichtheit,

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch; Teil 2:
Anforderungen und Prifung der physikalischen Eigenschaften,

Schutzhandschuhe gegen Kalte,
Feuerwehrschutzhandschuhe,

Schutzkleidung; Handschuhe und Armschiitzer zum Schutz gegen
Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser,

DIN EN 60 903/VDE 0682 Teil 311

Arbeiten unter Spannung; Handschuhe aus isolierendem Material.





